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Kdopak pozna, so jsme to tu vyfotogra- 
fovali? Tak tohie, prosirn, vsechno ziskAte 
rozparanEm jednA RV2P800 - nAkolik pres- 
nych vylisku, gumovych vloiek, dva stEnicE 
kryty, skrabacf trimr na vyvazeni mezi- 
elektrodovych kapacit a nakonec miniaturni 
pentodu, konstruovanpu presne podle vsech 
pravtdel umenf vyroby miniaturnlch elek- 
tronek, jak jsme na ne zvyklf z povalecnych 
let. RV2P800 byly pouiity v pfijimaci 
Torn. E. b. 

Le2E ndm na stole prfrucka na krAsnem 
krfdov6m papEre, Bedienungsvorschrift des 
Tornister-Empfangers Torn. E, b./24b-305, 
Ausgabe April 1938. A ted 1 poEEtejme. Jestli- 
ze v dubnu 1938 by! vytiSten popis prijEmaEe, 
musii byt tento prijEmaE zkonstruovan a za- 
veden do vyroby aspofi v roce 1937, coz zna- 
meni, ze elektronka RV2P800 se musila 
zrodit nSkdy v roce 1936. Kdo ta leta pama- 
tuje, vzpomene $i take, jake elektronky byly 
tehdy povazovany za vrchol dokonalosti: 
rada A byla na vrcholu sv6 slavy a pozne- 
nahlu si zaEaly ziskavat pfldu elektronky 
rady E. Ale podEvejme se na dalsE fotografii, 
na nEz je dalsE div techniky z te doby, pri- 
jEmac DKE, osazeny YY1 a VCL11. A pro za- 
jEmavost jsme jej vyfotografovali pohromade 
s EZ6. Ac jsou oba pristroje navzajem na 
prvnf pohled tolik rozdElne, preci maji jedno 
spoleEne: masovou v^robu a... hned uvi- 
dEme, co jeSte. 

Protoze lidska pamet! je nespolehliva a ne- 
kdy i kratka, zopakujme si hospodarske 
okolnosti, v nichz se oba prijfmace rod Ely. 
V roce 1933 stily si vici v NEmecku velmi 
SpatnE. Jako zem4 kapitalistickeho systemu 
propadlo spolu se vsemi kapitaiistickymi ze- 
memi v ietech 1929-1933 hospodarske krisi. 
VSichnI NSmci si uvedomovali, ze tfze krise 
je pro ne zhoubnejsi i proto, ie Vilemiiv 
pokus s veltkrygem se nepoved’. jenze na- 
zor na to byl dvojE: jedni tvrdEli, ie kazdy 
pokus s valkou se nepovede, druzE zas videli 
prEEinu nezdaru ve „zrade politikfi", nebo£ 
nemecky vojak tahl prece demobilisovat se 
zbranf v rucea k tomu s ciziho uzemf. Kdyby 
jej nebyla zastihla zrada, byl by Nemecku 
vybojoval vetSE zivotnE prostor a tedy i biaho- 
byt. Co na tom, ze na ucet jlnych narodfl. 
Vzdyt Adolf Hitler, Alfred Rosenberg i jinE 


dokazujE, ze nemeck^ narod je pfedurEen 
vladnout. A protoie moci dosahla druha 
skupina, zacal ce!y narod zEt na dver, za- 
lohove na licet koristi, kterO dobyde vf- 
tezna nemecka armada. PodEvejte se, co vse¬ 
chno dokazeme, hrmela gobbelsovska pro¬ 
paganda, a lide dostali DKE, papErovy, perti- 
naxovy, okradeny kde se da. A v jeho cenl 
a danfeh piatili jestS masovSjsE v^robu 
Torna, EZ6 a dalsEch vilecnych zaEEzenf, ne- 
skonale dokonalejSfch. A kdo stal v ceste 
„vzestupu 2ivotnE tjrovnS ngmeck6ho muze 
a nEmeck6 zeny“, kdo poukazoval na ne- 
smyslnost zivota na uver, byl nemilosrdne 
smeten do tAbora smrti. 

Historicka reminiscence pri prElezitosti 
dvacateho vyroEE roku 1938? Nikoliv; aktu- 
alnE komentar k 15. breznu 1958! Cozpak 
dnes, v breznu 1958 nikdo nemluvf o nut- 
nosti rozsErit zivotnE prostor za Odru a 
Nisu? Cozpak dnes nevychazE v MnichovE 
„Sudetendeutsche Zeitung“? Cozpak dnes, 
zrovna tak jako v Ietech 1933-1938, nikdo 
na naEE zapadnE hranici nezbroji? Cozpak 
I dnes se nevyrabeji obdoby DKE jako ten- 
krat, jenze o dvacet let pokrokovejsE? Coz¬ 
pak i dnes, v roce 1958, nikdo nerozvijf 
staronovou teoril o hospodarsk^m zazraku 
uprostred poraiendho nAroda? Protoze se 
zAzraky nedSjE, da se najit i jejich hmata- 
telna prEEina. Tady je: 

List „L’Usine Nouvelle 1 ' oznamuje, ie 
viada Spojenych statu predala sv^m zapad- 
nEm spojencum plany rozmEstenE odstrelo- 
vacEch ramp na jejich uzemf. List rovn£i 
uvAdE, ie SpojenA staty projevily ochotu 
financovat vyrobu raket o strednEm doletu 
v fade zapadoevropskych zemf. 

Podle zprav z newyorskych flnancnfch 
kruhu zaznamenaly nejvetsi americkA banky 
v uplynulAm roce rekordnf zisky, kter6 pre- 
sAhly zisky z r. 1956 o 8 ai 19 %. VysvetlujE 
tuto skutecnost mj. tim, ze americk6 .banky 
poskytly v r. 1957 mnoho pujEek na znaEne 
vyssE urok... (RP 5. ledna 1958). 

Na tento Cirok a na opetnA vyzbrojovinE 
zatim prispivA East nemeckEho nAroda. Ale 
i trpSlivost mA sv6 meze, a ai ta prostAmu 
nAmeckAmu obEanu dojde, bude se ptat po 
virtfefeh. A tu je nebezpeEE, ze se opet na- 
jdou lide, kterE budou chtft platit na Dcet 
jinych takovymi 
kejkly, jake pro- 
vozoval Hjalmar 
Schacht spolu s 
kumpAny, odsou- 
zenymi a povese- 
nymi v Norimber- 
ce. Radioamateri, 
pripomente si tyto 
skutecnosti.az bu- 
dete pfestavovat 
EZ6 pro ama- 
terska pasma. Pri- 
pomente si je, a 
buefte pripraveni 
tvrde odrazit ty, 
kterE by chteli 
splacet, co si sa- 
mi nadrobili, na 
vas OEet! 
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I JEDXiXI 6. P¥,tf]XA | 
| IIV SVAZAKM I 


| __ Dne 31. ledna se seslo plenum I 

| GV Svazarmu, rozsifen^ o pEedsedy | 
I krajskych vyborS a nacelnEky odd£- | 
| lent ustEednEho vyboru, aby zhod- 1 
| notilo cinnost SvSzarmu od posled- | 
| mho zasedanE. Clenov6 plena UV | 
| se sesli prave v obdobE pred vy- | 
| znamnymi udalostmi v nasi vlasti - 1 

1 nSkolik tydnu pred 10. vyrocfm vi- | 
| t^zneho Gnora a pred XI. sjezdem | 
| KSG, kdy vsechen nas lid rekapitu- I 
| toval vysledky deseti!et6 existence | 
1 lidove demokratickeho zrEzeni. Je- | 
| denacty sjezd strany vytycE nove, | 
| smele ukoly, jejichz splnem nas pri- | 
I vede o dalsE krok k cfli - k dobudo- | 
1 van! socialismu v nasi vlasti. I Svaz 1 
1 pro spolupraci s armadou ma pod ft | 
1 na tomto usill: ve zvysov&nf brannd | 
| pripravenosti obEanfi, uvedomelosti | 
| clenQ, v ziskavanE mistrovstvE ve 1 
| vsech druzfch brannych sportu a s 
1 v poslednf dobe i v ofensivnEm hnutE | 
1 svazarmovcu za zkvalitnenf prace | 
1 a vyssE vykony na pracovistEch. | 

| V duchu techto vyznamnych uda- 1 
| lost! probthalo i zasedanE 6. p!6na | 
| Gv Svazarmu, pri nemz predseda 1 
I GV soudruh general-porgcik Genek | 
| Hruska zhodnotil v referatu uspechy | 
1 a nedostatky nasi organisace. 1 

| Dulezitym a stalym ukolem je na- | 
| bor novych clenu, V roce 1958 musi 1 
1 nase organisace zlskat dalSEch | 
| 140000 clenu. Je povinnosti i nas - 1 

| radistO, abychom pomohli splnit | 
| ten to ukol a zaslouzili se tak o stale § 
1 masovejsE zapojovani obcanu do 1 
| Svazarmu. Abychom toho dosahli, ie | 
i tfeba podstatne zlepsit formy pro- | 
= pagandisticko-agitacm prace v 20 | 

1 i v klubech, vsechny akce spojovat 1 
1 s moznostE naboru clenu, zlepsit a I 
| rozsErit pfednaskovou cinnost. § 

i Stejne dulezitym, a!e v nekterych | 
| krajfch nedostatecne plnenym uko- | 
1 lem, je veasne placenE clenskyeh a 1 
1 klubovych prfspSvkO. 0V Svazarmu | 
1 vydal kontrolnf znamky, jejichz pro- jj 
| dej vsak v mnoha krajEch pokulhava. | 
| Podle slov soudruha predsedy byi 1 
| k 31. lednu nejhors! stav v kraji Bra- | 
1 tislava, kde bylo prodano jen 35 % i 
| znamek. NepodNejE se na tomto ma- i 
| lem procentu i radistd? Je na radach I 
1 klubu, aby zajistily do konce I. polo- | 
I let! 100 % odber Clenskych,, klubo- 1 
1 vych i kontrolnEch znamek a spl- | 
I nily tak zakladnE povinnosti clenu | 
| Svazarmu! I 

i Zvysenou p£Ei je treba i nadale | 
| venovat skolenf CO, aby kaidy | 
1 svazarmovec byt nositelem odznaku \ 
1 PCO a aby se zvysilo procento vy- 1 
| Skolenych obcanfi. I kdyi byl tikol | 
| SkoEenE obcanfi splnen na 95 %, ne- ! 
| mOzeme byt spokojeni. | 

I Velkou East referatu zaujimala | 
| kritika nehospodarnosti v nasi orga- I 
I nlsaci. V dobe, kdy bojujeme za efek- | 
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Elektrina je dnes vernou spolecnicE cloveka; prijemnou nebo neprijemnou, podle toho. 
jak se k nE chovame my. CtEme-li jejE zvyky, je spolecnicE milou a uzitecnou, nemSme-ii 
v dostate£n6 dete jejE zakony, dochazf k nepfijemnostem. 

Aby vysvitl mechanismus drazfi elektrinou, je zahodno zminit se o elektrine blize. Po- 
nevadz my amateri o elektrine leccos vlme, vynechame zaklady, poSInajfcE „trenEm tyce 
liscfm ohonem" a v kratkosti se zmEnfme o formach elektriny. Je to tedy pfedne elektrina 
staticka, vlastne elektricky naboj, Naboj vazany na hmotu vede ke vzniku potencialu, ktery 
se pak projevuje jako napetE. ElektFina mule vystupovat i ve forme kinetick^, charakteri- 
sovane pohybem elektronu, cfmz vznika elektricky proud. Ve vodici vznika prOchodem 
proudu ubytek napetE. TretE formou elektriny je elektromagneticke vlnenf, ktere tak 
dobre zname. 

Elektrina se mOie projevovat i jinak, napr. chemicky, kdy atomy prvkQ si vymehujE 
elektrony a vznika chemicka slouienina. DalsEm zpusobem projevu elektriny je ionisace 
v plynech a dissociace v tekutinach. Zde dochazf pN priichodu proudu tekutinou k jejimu 
rozkladu. Vedeme-li proud vodicem, tedy kovem, navenek se s mm nedeje nic a proto kovy 
oznacujeme jako vodice prvni tndy. Kovu pak v praxi uzEvame k rozvodu elektricky energie. 
A.tlm tedy dochazEme k nam znamym dvema „fousum“, ktery pfipojujeme na svy KXy, 
TXy a jina zarfzenE sveho koutku, v idealnEm prEpade sve dflny, jeden „fous“ je ,,zivy“, 
druhy je „nulak“. VEme, co to znamena a vEme rovnez, ie na vystupu eliminatoru mame uz 
napetE stejnosmerne (vice ci mynS, podle parametru flltru), vlastne napetE usmernene, 
pulsujEcE. A stava se obcas, ze pri nepozornosti nebo pri veikoryse manipulaci nas „to 
kopne“, nSkdy vice, nekdy mere. Kazdemu z nas se to uz jiste stalo, ne-ii, neradEm k po- 
kusum tohoto razu. 

PrvnE tkan, se kterou se proud dostane do styku, je kuze, ktera se sklada z vrehnf zroho- 
vatele vrstvy a z vnitfnE vrstvy, jejiz bunky jsou zive, sfavnate. Rohova yrstva je velmi 
spatn^m vodiCem. JejE vodivost je jeSte snizovana obsahem koznfho mazu. VnitrnE, sfavnata 
vrstva kuze - dEk zna^nemu obsahu vody ~ je daleko vodivejsf. Vodivost vrehnf zrohovatele 
vrstvy se znamenite zv^tsi namocenfm. Odpor such4 kOze se pohy.buje okolo nykolika 
kiloohmu, odpor nehtu okolo nekolika desEtek kiloohmu. Proto nasledky prosteho dotyku 
vodice s napetEm 220 V jsou zcela jine nez zapichne-li se nam soucasne jeden dratek do sfav- 
nate vrstvy kuze. Kuze sama se chova jako kondensator. Do jistyho napetE podrzf svuj 
vysok -y odpor, pri prekrocenf tohoto napetE se ,,probije“ a vede pak proud dobre. Pod 
kuzE je tukova vrstva, neprilis dobry vodic. Pod temito obaly jsou pak ruzne jine tkane, 
jako kosti, svaly, nervy, krev, mozkomfsnE mok. Jejich vodivost je ruzna. Mali u kostE, 
velka u krve a mozkomismho moku. Ve svalech se sErE proud hlavne ve smeru jejich vlaken; 
nervy majf asi sestkrat vetsi vodivost nez svaly. Vseobecne je mozno rEci, ze hlavnEmi vodici 
v tele jsou organy, ktere obsahujE nejvice vody nebo ktere jsou nejvice prokrveny. Proud 
tedy postupuje hlavne krevmmi cevami, nervy a svaly. 

O ucincich stejnosmerneho proudu si muzeme udelat predstavu pri obvyklem rychlem 
zkouseni plochych bateriE jazykem. Paleni na jazyku vznika na zaklady elektrolytickych 
reakci slin i tekutin, obsazen^ch v bunkach jazyka. Dotkneme-li se vodicS vyssi'ho stejno- 
smerneho napeti, ucEtfme ranu. Driime-li se vodicu dale, nemusEme mit zadn4 nepfEjemne 
pocity. Pri vzdalenf ruky od vodice musEme ovSem zase poeftat s ranou, avsak o neco slabsf. 
NeprEjemne tedy ficinkuje jen zmena, tj. zapnutf a vypnutf tela z okruhu proudu. Pri 
mErnem ss proudu dojde totiz k jisty rovnovaze mezi elektrolytickym pochodem v tele 
a vyrovnavacfmi pochody v organismu. Nedojde-M pri vetsim proudu k vyrovnanf, mame 
pocit brnenf, stoupne-li proud jeste vice, muze dojEt jednak na zaklade podrazdeni pohybo- 
vych nervO az ke krecovitemu stazenE svalu, jednak k elektrolytickemu poleptanE. 

Ocinky strfdaveho proudu jsou podobny: uchopenE a pustenf vodice je tu vsak zastupo- 
vano stfidamm polarity napetE zdroje. Pri pokusech se ss napetEm dostaneme ranu pri ucho¬ 
penE a pustenE vodice, pri uchopenE vodice st napetE s kmitoctem 50 Hz (sEf) dostavame 
takovych ran 100 za vterinu. DrazdenE nervu je tu tedy velmi rychle a podle pravidla Du 
Bois-Reymondova (ktere rika, ie velikost podrazdeni je titmernd rychlosti zmeny proudu) 
i prEslusne siine. Je tudi'z velmi nepnjemne I nebezpecn4. Pfi pruchodust proudutSlemse 
projevujE nasledujEcE ucinky na nervy a svaly: se stoupajfcfm kmitoiEtem proudu roste jeho 
drazdivy dCinek, pri dale stoupajicEm kmitoctu se kratE doba ucinku jednotlivych vln atudiz 
jednotliye vlny nemohou pro kratkost ^asu zpflsobit vetsE poskozenE. Stoupa-li kmito^et 
dal, pak pri kmitoctu 500 Hz nedojde uz k podrazdeni nervu, zase pro kratkost doby podrai- 
denf (0,001 s). Pri kmitoctu asi 200 kHz pfesahuje prih drazdivosti nekolikset mA. 

Souhrnem si tedy muzeme rfei: pro stridav^ proud platf, ze jeho stoupajEcE kmitocet ma 
klesajici elektrolytick^ Ocinek. Drazdivy ucinek na nervy a svaly zpocatku stoupa, dosahuje 
maxima pri kmitoctu 50—100 Hz, od 5 do 10 kHzzretelnS klesaa nad 100 ai 200 kHz prak- 
ticky ustavl Zde si mOzeme rid, ze vysokych kmitoctu se uzEva i !6£ebn§. Diathermie ,,jezdE‘ 
zpravidla okolo 6 metru (3,8—15 m), PH techto kmitoctech se ui zfetelne uplatfiuje tepelny 
(j£inek elektromagnetiek^ho vlnenE. 

A nyni si ysimneme nebezpeEE elektrick^ho proudu podrobnSji.Toto nebezpeEf je predne 
charakterisovano moznostE elektrolytick6ho poleptanE. Dochazf k nSmu, prochazE-li tkanE 
dan^ho prurezu ss proud intensity 0,3 — 1 A po dels! dobu. Lepta tu anoda (je mEnen Cu 
drAt), nebof jejE ionty se uvolnuji a vstupujE do kfiie, kde je tfm dana moznost vzniku lepta- 
jfcfch slouEenin, Tohoto poleptdnE se vsakamat^r nemusE bat, pon^vadi elektrofytickd po¬ 
leptanE je jev velice vzaeny a zpravidla k nemu nedochazE ani v pripade Orazu proudem 
ze stejnosmSrn^ sft6, pokud tato jestS nekde je. 

Druh4 nebezpecE je daleko zavainEjsf a spoEEvi v draidivem OEinku na nervy a svaly. 




Jak je vidf 


MUDr Vilem Vignati, OK2VI, 


ZO OK2KFD 


a MVC Frantisek Jedlicka, 


Nerv je zaFEzenf, jtmz proch4zf elektricky impuls — velice slab/ podle nasich merEtek — oef 
poveioveho centra, napr, od tinozku, k vykonnemu organu, napr. ke svalum ruky. Nervy 
ovsem nejsou pokladeny v tele jednotiivS, ale v celych svaza'ch, asi jako mnohofilov^ te- 
lefonrtE kabel. A kdyby se do telefonniho kabelu probilo napetE napr. 6 kV, jiste by postiiena 
telefonnf centrala suse zdestilovala. Neco podobne nemileho se prihodE i neopatrnemu 
amatdrovi, vcetne omezene suche destiiace, na pr. pri experimentovanE s televisorem. Tedy: 
zmmena telef. ustredna bude vyrazena z (Einnosti, stejnS jako postizeny amat4r. Zde je v4c 
o to horsE, ze jde o statek nejcennejsE, lidsky iivot. ProchazE-ii totii silngjsE st proud, tj. 
100 — 200 mA, nekterym odlehlym Osekem t4la, napr. rukou, vznika tak siln6 drazd4ni 
nervti, vedoucE ke krecovit^mu stahu svalu postrzenym nervem ovladanych, ze mOze dojit 
nejen k vy£erp4iiE z unavy, ale ,i k dlouhodobemu nebo trvalemu poskozenE nervu a tEm i yy- 
razeni pohybov4 funkce ruky. je3t4 horsE je situace, prochazE-li po ngkolik vterin (nebo 
i mene) stejny nebo j desetinasobne slabs! proud mozkem. Vyvola totiz padoucnicovy za- 
chvat s krecemi a bezvedomfm. Muze dojit i ke smrtelnemu ochrnutf ustredE pro rEzenE 
dechu, srde£nE cinnosti a krevnfho obehu, V prEpade, kdy nedojde primo k umrtE, m02e 
proud v mozku zpusobst trvale poskozenE, projevujEci se napF. ochrnuti'm poloviny tela, po- 
ruchami zraku, sluchu a pod. 

Nebezpecne nap4ti zacEna uz okolo sedesati voltu. 


Stejna hebezpe£E jsou pri prtfchodu proudu srdecnE krajinou. Zde i slab4 st proudy mohou 
vyvolat porusenf nebo j zastavenf prace srdecnfho svalu. Zde je nebezpecna proudova hra- 
nice uz u peti az deseti miliamperCt, nebo pri napetE dvaceti aztriceti voltO pri suche kuzi, a 
dokonce jen deset az patnact YoltCr pri kuzi mokre. 

Duiezitym faktorem je j stranka psychicka, dusevnE, Ocekava-Ii „zkousejEci“ ranu, zpra- 
vidla se ien otrepe a ohlasf, ze ,,tam sfava je“, nebo pronese jjn4 rcenE, prim4Fene k situaci. 
NepFipraveny organismus to odnese zpravidia hfire. Zalezi tu na jak4si rekli bychom „vm- 
mavostE“ na elektricky proud. Nekdo je otuzilejsf, nekdo mene. Tim ovsem neradime 
k qtuzovani jednfm kilovoltem na PA stupni! Mezi nami receno: povazujete za elegantnE 
a bezpecne zarfzenf s napetim 1 kV na anode! jist4 je to vec vkusu... 

TretEm nebezpecnym vlivem proudu je jeho ticinek tepeiny, ktery se projevf u obou 
druhu proudu, dosahne-li proud intensity nekolik set mA az nekolik desftek A. Po£Etame-!i, 
ie prflmerny odpor tkanE po probitE koinfho odporu je okolo 500 .0, dochazime pri napetE 
220 V k proudu 400 mA. £tenar si laskave sam vypocfta proudy pri napetE jeho zanzenf, 
ev. topny vykon sveho tela pri napetE televisni ci osciloskopicke obrazovky. Tento vykon 
je uz srovnatelny s vykonem akumulacnich kamen, jiste tedy telu neprospeje, zvlaste v obvy- 
klem prEpade popalenf na mfste vstupu proudu do tela, kde je vstupnf plocha mali a proud 
tedy vice „zahusteny“. Tu muze dojit az k pdpaleninam 3. stupne, t. zn. k zuhelnatenf. 
Vsechny t£i ucinky proudu se samozrejme soucasne kombtnujE. 

Jde-li o proud vysokdho kmitoctu (vf), jsou moznosti popalenf stejne, jenze odpadajE 
drazdive ucinky na mozek, srdce a perifernf nervy. VlekarstvE se vf proudu dokonce uziva 
timto zpusobem a to pri elektrotomii (cot je rezanE tkanE vf proudem)apri elektrokoagulaci 
(coz je vlastne vf upeceni), na pr. operacich malych nidorku na kQzi. 

Tdlik tedy o nebezpecE urazu elektrickym proudem. A jak se ho vyvarovat? VEce zodpo- 
vednosti sim k sobe i svemu okolE. Zadna nekryta zanzenE v dosahu detf. Zadna ,,vetko- 
rysa“ manipulace se zartzenEm v chodu. Nac je tam potom ten vypina£! Ci on tam „zatim“ 
nenil! Pak, DR OM, pouc sve nejblizsE, ze v prEpade drazu elektrickym proudem pri bez- 
vedomf (nebo i po prechodndm bezv£domE spojenym s padem postizeneho) je riutno volat 
Idkare, a az do, jeho prfchodu (i nekolik hodin!) nutno provadet s postrzenym umele dycha- 
ni. jinak mdze nastat liplny konec. A proc? Z nepozornosti, lehkomyslnosti a nedbaiosti. 

Zaverem bychom uvedli nasledujEcE: £fm vyssE napetE je pfipojeno na zanzenE, tfm v£tsi 
je nebezpecE urazu. Toto nebezpecE se tyka hlavnS kolektivek; tam je ZO osobni zodpo- 
vedny za eventualnf urazy proudem. PostavE-li nekolik clenu kolektivky nejake zarlzenf, 
napr. TX, jist§ tito clenove si budou v§domi nebezpecE vysokdho napetf, u^iteho ve vysilacr. 

A nakonec TX jiste dostane bezpecny kryt. Dokud je ovsem zanzenE rozestaveno, je ne¬ 
bezpecE zvlast velikd, poneyadz clenovd; kterf stavt v kolektivce zanzenE jina, jistd ne- 
budou tak dokonale novy TX znat. Pri zajmu o v5c a nedokonald informovanosti snadno 
dojde k drazu, kdyz na pr, nektery mlady tuze £iiy RO se bude snazit dostat se do prEiiS 
blEzkdho kontaktu s novym TX-em. Zde se tedy jevf jasny smer ve zvySovanf vykonu: 
ni25E napetf, yyssf proudy. Dnes jeste uzijeme push-pull zapojenE, avsak v dohlednd dob£ 
jiste i na5 prumysi doda na trh specialnE elektronky s nEzkym napStEm a silnym proudem, 
Vgrfme pevne, ze nase vyroba uspokojf i tento narok amateru a tak pomuze v boji proti 
urazum elektrickym proudem. 





1 tivnost, musEme byt dobrymi hospo- 1 

| dari, neplytvat materialem, nepoza- \ 

§ dovat premrstend dotace, snazit se | 

| o svepomocne zlepsenE vycvikoveho I 

| zarfzenf. To piatE v pine mire i pro ra- I 

| disty: byt nejen dobrymi odbornEky, | 

1 ale i setrnymi a peclivymi hospodari! | 

| V roce 1957 splnili radsst4 poza- | 

| davky na vycvik mladeze na 95 %. % 

| Nemuzeme s tEm byt spokojeni. VSt- 1 
1 sina je sice schopna prijEmat prede- [ 
| psany pocet znaku, ale to nestaci. 1 
| Velkou peci musf radiste venovat | 
| dochazce mladeze, Predseda UV | 
1 Svazarmu kladnS hodnotil rozvoj 1 
| radiove cinnosti v naSE republice a | 
| jejE rozsErenE i do tech- mist, kde | 
| drive nikdy nebyla. Vzrostl po£et | 
1 kolektivnich stanic a radioamateru, 1 
1 jimz byla propOjcena koncese na 1 
| individual^ pokusnou vysElacf sta- | 
| nici. K uspokojivdmu provozu velmi \ 
1 prispela i aktivistlckS kontroinf 1 
| sluzba, Ve stovkdch sportovnfch 1 
| druzstev radia v ZO se zlepSilo | 
| pinenE pianovanych ukolu. Dobre | 
| se zapojujE i zeny. Svazarm vycvicil 1 
1 nekolik set zen, ktere absoivovaly 1 
1 zkousky operatorek vsech stupnu. | 
| Ve vycvikovych skupinach je temer \ 
| tri a pul tislce zen. Pres tyto dobrd 1 
| vysiedky je zapojenE zen stale jei>t4 | 
1 nedostacujicEzvlaste proto, ze mnohe 1 
| z nich nedokazeme udrzet. MusEme 1 
| pak nahrazovat dbytky z naboru, | 
1 £Emi roste po£et zapojenych zen 1 
| velmi pomalu. Ukolem vsech radio- 1 
| klubu je tedy zEskavat stale vice ien | 
| a mladeze jak do sportovnfch druz- 1 
| stev radia v ZO, tak do klubu. | 

| „Vypustem dvou umelych obe2- 1 

| nic Zeme“ rekl v referdtu soudruh \ 
1 general-porucik Cenek Hruska - „a \ 
| zvlaste sledovanE jejich radiovych | 
| signalu bylo dalsim obohacenim ra- | 
| dioamaterske cinnosti. Celkem 242 \ 

| svazarmovskych radiovych pozoro- 1 
| vatelfl z ilzemE cel4 repubiiky konalo 1 
| pravidelna pozorovanE a vysiedky, 1 
| ktere byly souhrnne denne preda- | 
| vany CistrednEm radioklubem Cs. | 
| akademii ved, se staly velkou po- I 
1 mocE nasim vedcQm." ZmEnii se take | 
| o zasluzne pracr radistD z Presova, I 
| Jachymova a jihlavy v souvislosti I 
1, s vystavbou televisnEch releovych f 
| stanic. Na sportovnEm poli dosahli | 
| nasi radist4 vyznamnych uspechu, na | 
1 priklad pri utkanfch CSR—NDR a 1 
| pri rychlotelegrafnEch celostatnlch | 
| preborech, kdy bylo prekonano ne- | 
| . kolik rekordu. StezejnEm ukolem I 
| pro svazarmovske radiokluby v tom- | 
= to roce je zamerit se na pomoc niz- | 
| 5fm slo^kdm, na nibor clenu a roz- | 
| sfreni po£tu klubu, | 

| SvazarmovStf radioamateri majE | 

1 za sebou pet let 4speSn4 prace. | 
1 Vstupujeme do dalsfho petiletE prave 1 
| v roce, kdy jsme oslaviM vyrocl vE- | 
| tezstvE nad burzoasK a nepriteii. 1 
| Vlidneme si sami, po svdm, pracu- | 
| jeme pro sebe a pro nov4 generace. | 
I CekajE nas nov4 4koly a nejsou snad- | 
I ne. Splntme je ale, protoze mame | 
| radi nasi brannou organisaci a vime, | 
1 proc svou praci d4lame. 1 
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Z NA&ICH KRAjt 


• Vystava radioamat£rskych pracl kraje 
Praha-venkov bude usporadana ve Slanem 
ve dnech 27. dubna az 4. kv^tna 1958. Kazdy 
okresni radioklub obesle vystavu nejmenis 
p£ti exponaty. Na vystave budou vystavovat 
i feny-radistky. Vftany budou exponaty 
nejmladsfch radioamaterfl-pionyru. 

• V okrese Vlasfm je zajem o radioamat^r- 
skou Cinnost. Proto tu by! 14. ledna t. r. 
zaloJen okresni radioklub, ktery ma jiz 
30 dlenfi a z toho 8 ien. Zeny byly ztskany 
v Blanick^ch strojfrnach a v mlekarnS. Jsou 
ustaveny tri skupiny - technickci, provoznf 
a modelarska. V modelarske skupinS budou 
clenove stavCt nnodely lodf a letadel rfze- 
nych radiem. Jakmile se zfskajf mfstnosti 
pro klub, budou zfsk&ni daiSf novf dienove, 
zeny a mlidei, 

• Na KRK Bratislava se konajf vidy v dter^ 
pravideln£ schfizky clenfl klubu. Vymenujf j 
si tu zkuSenosti provoznf a technick4, ho- I 
vorf o novinkach na pasmu, o poslu- ! 
chacskych a koncesionarskych diplomech, i 
o QSL agende a podobne. Tyto pravidelne 
schtizky se vzfvajf a zucastnuje se jlch stale 
vfce clenu. 

• Ve dnech 22. ai 23. brezna bude uspora- 
dan v Pezinsk6 Babe v Bratislavskem kraji 
dvoudennf kurs obsluhy meridch prfstroju 
pro pomoc okresnim radioklubum. 

• U prfleiitosti mistrovstvf Evropy v kraso- 
bruslenf v Bratislava ve dnech 30. ledna az 
2. unora dal Slovensky vybor tSIovychovy 
vytisknout pro KRK 10 000 QSL Ifstkfl. Tyto 
QSL listky budou zasftany za spojenf se sta- 
nicemi v Bratislava, a to: OK3KFY, OK3KFF, 
OK3KMS, OK3EA, OK3HF, OK3YY. 
OK3KII, OK3EM, OK3VAT, OK3KEE, 
OK3EE, OK3ZM, OK3IW, OK3TT a 
OK3LA. SouCasnC i RP posluchaCi obdrif za 
poslech pifleiitostn^ QSL Ifstek. Tyto Ifstky 
budou zasflany od 1. ledna do 31. brezna 
1958. PSvodne planovany diplom kteto akci 
se vydavat nebude. 

• Clen KRK Bratislava Juraj Sedladek, pro¬ 
voznf operator OK3KAB, navazal 13. ledna 
1958 ve 2030 spojenf se sovetskou vypravou 
v Mirnem v Antarktide - UA1KAE. 

• Nacelnfk KRK Bratislava Frantisek HlavaC 
se zavazal vyskolit 60 radrofonistu pro STS. 
Poiovina zavazku byla spInSna v tinoru a 
druhi bude spInSna na podzim po ukonCeni 
vSech polnfch pracf. 

Koncem minul^ho roku bylo v kraji vySko- 
ieno 40 £en-radiofonistek pro STS ve ctyr- 
dennfm internatnfm kurse. V obdobnem 
skolenf bude pokracovano i letos. -jg- 
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radistek v kraji Praha-venkov 

gj&vazkem kolektivu zen Krajskeho radiokluhu Praha-venkov na vfrocnt clenske schuzi URK 
t>r. 1957 bylo zapojit do radioamaterske cinnosti v kraji co nejvetsi pocet ien, vytvoritpri ORK 
radiodru£stva £en a znejlepHch radiooperdtorek zalozit pri KRKsportovni druzstvo radio, s vy¬ 
silad stanici. 

Pfi vyhlahvani zdvazku bylo do radisticke cinnosti zupojeno 21 zen zacdtecnic a 1 iena 
s oprdvnenim provogni operdtorky. Pro zvlddnuti ukolu, ktery nebyl maty , byla vytvorena pH 
KRK skupina zen vedend sondruzkou Jirdskovou, Rujickovou a Pincovou. Jejtm ukolem bylo 
za spoluprdce vsech radioamateru v kraji zorganisovat ndbor ien na nejsirsi zdkladne a zahdjit 
s nimi radioiycvik tak, aby z nich v nejkratsi dobe byly radiooperdiorky. 

V interndtnkh kursech byl v nove ziskanych clenkdch probuzen skuiecny zajem o radioama- 
terskou cinnost. Prednasely tu prevdinc clenky KRK. Po dalsich zkusenostech byla pH KRK 
ntvorena sekce zen, sestavend jiz Z ilenek okresnich mdioklubu , Jejimi cleny jsou soudmiky, 
Here ve vycv 'ikovem roce prokdzaly po odborne i organisacni strdnce zdjem a hlavni zapdleni pro 
radioamaUrskou cinnost. Dues muzeme rici, ij sekce zen soustredi je zdstupce vsech zen v kraji. 
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Koncem prvntho ctvrtleti 1957 bylo do radioamaterske cinnosti v kraji jiz zapqjeno 76 sou - 
druiek. Here prosly interndtmmi kursy a byly zarazeny do vycvikovych skupin radio , kde se pfi- 
pravovaly ke zkoulkam RO. Dnesjii vetsina zkousky absolvovala a nejhpU g nich jsou zarazeny 
do kursu pro provozni a zodponedne operdtorky. JVekterd z nich se zapojily do prdce a technickych 
skupindch, kde se pfipramji na krajskou vystavu radioamaterskych praci ve Slanem koncem 
dubna a zacatkem kvelna. Na teto vystate budou poprve vystavovat sve exponaty take zeny-radio- 
amaterky. Rovnez na Polntm dm 1958 budejii radio SDR, kde nebude u telegrafniho klice nebo 
mikrofonu vysilad stanice sedet zena. 

Ndbor zen do radioamaterske cinnosti neustdle bSpi. V lelech 1958 ai 1969 se zetminme na 
ndbor a vycvik zen v nejsirsim mentku, Tato cinnost je vtelena do tnleteho vyhledoveho pldnu 
radioamaterske cinnosti Svazarmu kraje Praha-venkov. Ukolem tohoto pldnu na 1. ctvrtleti 
r. 1958je ziskat 20 novych pen pro radistickou cinnost. 

Pro pfestehovdni zodpovedne operdtorky nemohla byt splnena druha cast zdvazku - utvorit 
sportovni druzstvo radia s vysilad stanici ien. Dnes vsak jsoit ji£ pro to podminky a splneni zd¬ 
vazku je v novem itycvikovdn roce mobilisujidm signdlem kolektivu ien v sekci. VpripravSnaieho 
SDR se zatnBime hlavne k nacerpani technickjch znalosti a bihem letosniho roku zacneme se 
stavbou nSktcrych cdsti radioveho zarizeni pod vedenim soudrujky ing. TUskove. 

PH splneni vsech techto ukolu se nase zeny opiraji a budou opirat o dlouholete zkusenosti 
vsech clenu klubu a ruku s ruce s nimi budou pine usilovat a masove rozdreni radioarnaterskeho 
sporlu mezi ifinami. Vynasm£imese, abychom co nejdriue ncvdzaly se soudrupkami zezjd’drunad 
Sdzavou a v kraji Gottooaldov prve radiospojeni napdsmech. Kveta Pincova 
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Vedoud skupiny ien 
pH KRK Praha-ven- 
kov, s. Pincovd a Ji- 


Take v KRK Bratislava se deilala pilne ucila v kursu, pofadanei 
krajskym radioklubem, nejen obsluze malych pfenosnych vysilacic 
stanic , ale i zdkladum radiotechniky. 




SPOJARI T BOJI « SOKOLOVO 


Boj o Sokoiovo zacaf pred patnacti lety, osmeho brezna 1943. Sokolov o branilo pod velenim nadporudka JaroSe 
tristapadesat vojaka: jeho pesi rota, baterie prolitankovych dSI $ velitelem podporucikem Jiflm Frankem, dais! 
baterie se ctyrmi dely, ceta s amopalniku podporudka Antonina Sochora, sest tezkycb kulometa, velitelsky roj, 
sanitni ceta, spojari, sovetskd protitcnkova baterie s 75mm dely a ctyri dela PTAP. Za fekou Mzi byly dvasovetske 
piuky t&zkeho delostreiectva a pet „Kaiusi‘ l a „Andrjuse“, jejichz pozorovatele byii u nadporudka jarose na v£zi 
kostela. 


V sovchozu je stab praporu, Z jednopatrove kamenne budovy se 
rozbtha sit teiefonnEch kabelO dopozorovatelen aokopficeskosb- 
yenskych vojAku. Vesnici Mirgorod branf 3. rota nadpoructka janka 
a ve vesnici ArtFchuvka se zakopali vojaci 2. roty nadporucika 
Kudlice. Teiefonnf kabel koncE az v Sokolovu u telefonO nadporudka 
Jarose. 

Od ehvEle, kdy nemecke tanky zautocily na obranu jarosovyeh 
vojakti, ma velitel praporu piykovnik Svoboda temer bez prestani 
telefonni sluchatko na uchu. Zpravy, ktere siysE, jsou malo pote- 
sitelne. Hosi zpocatku tispeSne odrazlli prvni utok hitlerovcu na 
Sokoiovo. Znidli tri tanky a pobiti nekolik desitek hitlerovskych 
vojAku. Ted 1 , v pozdmch odpolednlch hodinach utocE vsak na Soko¬ 
iovo jiz sedesAt nemeckych tanku. Jarosovl bod bojujf o kazdou pEd 
pfldy Sokolova, o kazdou ulici a dQm. 

Spojari praporu po celou dobu udrzujf a opravujf v hustA nepra- 
telske palbe kulometft a minometu teiefonnE vedenf mezi itabem 
praporu a obranci Sokolova, NejcastFji je preruseno spojenf itabu 
se stanovistem nadporucika Jarose, aie v nejkratsf dobe, nekdy za 
nekolik malo minut, ba vterin, jsou poruchy odstraneny. 

Stredem obrany byl jiz prostor kostela, ktery haji jaros s dvema 
radisty a nFkolika ranenymi vojaky, 

Nad Sokolovem se snasf soumrak. V zari plamenS hoFEcf vesnice 
vidE Jaros, jak nemeckd tanky se probfjejE ohnivym moFem ke 
kostelu, 

Telefonlsta Redisch mu podal sluchatko: 

„Voia velitel praporu,' 1 

jaros slysE znamy, zvuFny hias: 

..jarosi, ustoupit nesmEs. Brante se na mfste do noci. PosElam ti 
deset tanku z Mirgorodu,. 


Jaros je si vedom, ie jeho vojaci splnE tento rozkaz jen za nej- 
tezsEch obetE. Nema jiz spojenf s protitankovou bateriE podporucEka 
Franka. Ze sesti tezkych kulometfl zdstaly mu jen dva. 1 jejich 
velitel nadporucik Lorn padi, Jiz nezijE rotmistr Hynek Vorac, samo- 
palnEk Viki Fis. Padl i Franta Ruiicka. Frantisek... Pred nekolika 
malo dny predvedl se svou cetou ukazkove cviceni v Ostrogozsku 
samAmu veliteEi Ukrajinskeho frontu. Kdyby sovetsky general vedel, 
ie ROilFkovi host pobili za necelych deset minut vfc nei padesat 
hltlerovcQ, jiste by je znova pochvaiil. 

..RozumEm, posilate mi deset tankfi," odpovedel. „Neustou- 
pEme.. 

V tu chvESi se ozval oblusujfcE vybuch, Vzap4tE byl kostel piny 
dymu a koure, jaros se prudce vyprosfoval z trosek. VSiml si, ie 
krvaci. DErou v rozbite zdi mohl spatrit, ze se nemecke tanky do- 
staly az ke kostelu. Redisch byl tezce ranen jiz po druhe a umiral. 
Jeho mEsto zaujme padesatilety Anton Sfastny, 

Vojaci vybShli ze vrat kostela, strEiejEce ze samopaiu. jaros pada, 
je tezce ranen do prsou. ZvedS se, v ruce granat, ktery cht£l hodit 
pod nepratelsky tank. Kiesa vSak k zemi, zasazen kulemi ze samo¬ 
paiu. 

Teprve po sedme hodine veternE da velitel praporu telefonicky 
rozkaz zbytku obrancu Sokolova, aby se premEstili na severni breh 
Feky Mze. Jako poslednf opousti Sokoiovo sedovlasy telefonista 
istastny s bubnem telefonnfho vedenf na prsou a telefonem priva- 
zanym k opasku, PodEvi se na hodinky. Ctyri hodiny rano... 

Pet dnd driel prapor na svdm useku vsechny prechody pres reku 
Mzs. Znemoznil pokusy N^incO phekroifit reku. Nacrst6 byli nuceni 
obejit dsek, ktery branil deskosiovensky prapor a utocit z jtndho 
smeru. Michaf Stemr 


ZKUSENOSTI S NABOREM V 0K1KLL 


K pat4mu vyroCE Svazarmu hodnotit i naS 
kolektiv praci vykonanou za 5 let Finnosti. 
PodEvime-li se do vyroinfch zprav, zjistEme, 
ie za tuto dobu bylo vycvlieno 15 RO, 
2 PO, 1 ZO, 2 RT, udastnili jsme se na v£t- 
iine radioamatdrskych zavodu, na PD a 
VKV, cviSili mlidei, spolupracovali sCO, 
provad&li spojovacf sluiby a pod. 

V biianci za techto uplynulych p&: let 
vSak zjistEme takd jeden viiny nedostatek: 
v poslednEch tFech letech £ienu kolektivky 
ubyva. Je to zpusobeno t(m, ie nam Flenove 
odeSli na vojenskou zikladnf sluibu, na 
vysokou ikolu, nSkteFE byii sluzebne pre- 
Fazeni do jin^ho zavodu nebo ze zavodu 
odesli. To jsou ubytky celkem prirozend, 
ale mSly by byt vyvazeny pnrustkem no- 
vych tlen u. A to je jeden z nejzavainijlfch 
problemu, kterym se nynf nii kolektiv za- 
byva. Jelikoi na£e stanice je pFImo v pod- 
niku a nenf prEstupni veFejnostl, byl u nas 
nabor provAddn takto: v kafddm ilsle zA- 
vodnfho dasopisu byla kratka zprAviCka 
o sou£asn& dinnosti se zam^renEm na nAbor 


a na moinostl prAce v radiokrouzku. Bylo 
nekolikrat pouiito relace v zAvodnlm roz- 
hlase k zEskdnf novych zajemcu. V dobfi vy- 
puStenE prvn! umESId druzice bylo vyuiEvano 
zAjmu spoluzam^stnancu a vydavAny zpravy 
o zachycenl signAlu v na£E kiubovnA.OsobnE 
agitacE byl provadSn nAbor u tSch soudruhu, 
o nichi je nam znAmo, ie se o radiotechnlku 
zajEmajE. Po prichodu novych miadistvych 
zam^stnancu na zavod byla provedena pFi 
jejich soustFedeni naborova prednA£ka 
s praktickou ukdzkou price na radiostanici, 
VSechny tyto zpusoby nAboru nepFinesiy 
prakticky iAdnd kladnd vysledky. Nekolik 
jednotlivcu se prihlasilo, ale nepodarilo se 
nam je udriet, PrihlAsiM se hlavne proto, ie 
se domntvalf, ie jako Flenovd radiokrouiku 
budou jiz za m^slc moci opravovat prijEmaFe 
pro vSechny svA znAmd. Hiedali jsme jjne 
cesty; a muieme FEci jit dnes, ie se nAm po- 
dariio dosahnout urFitdho uspFchu. Zfskali 
jsme 12 pionyru ze 40. osmiletky z Prahy 7. 
DEk pochopenE vedent zavodu byl tSmto pio- 
n^rOm umoznSn prfstup do naSI klubovny, 


kam dochazejf pravidelne kazd4 dtery na 
dvS hodiny. LIFE se prijimat telegrafni znaF- 
ky, teorit radiotechniky a praktickd stavbF. 
Mohou se jii pochiubit vlastnfmi bzuFAky, 
krystalkami a dokonce i dvema elektronko- 
vymi prijfmaFi, V telegrafnEch znaFkAch 
name probranu jii vet£l Fast abecedy a do- 
sAhli jsme tempa 40 znaFek/mln. 

DalJEm uspdchem v nAboru byio uspoFA- 
dAnl vystavky ,,Pet let nali ZO“, kterou jsme 
instalovali ve vstupni hale n aie ho zavodu. 
Na vystavce se podflely a byly zastoupeny 
vSechny sloiky Svazarmu. Velkou pred- 
nostf t4to vystavky bylo, ie byla pFfstupna 
iiriE verejnosti a navic vzbuzovala pozor- 
nost vsech zamestnancu, kterl odchAzeli 
ze zam&tnani, NejvetiEmu zajmu se tFiifa 
prAve radiostanice OK1KLL, kterA praco- 
vala z teto vystavky fonicky na pAsmu 60 m. 
Vysledek tdto propagate byl rovnSi dobry. 
Do Svazarmu se pFihiaslio 32 novych Flenu, 
z toho do radiokrouiku dva soudruzi a jed- 
na soudruzka. 

TEmto uspFchem se nam podarilo alespoh 
FAstecnF se vyrovnat s problemem, se kte- 
rym jsme zejmAna zaFAtkem roku 1957 
tFiko zApasili. VAclav NedvFd 



jednotlivym konst rukterum, ze jejich 
exponat je prijat, Nekteri konstrukteri 
jsou prime pozvani, aby se vystavy 
zucastnili a jsou jim hrazeny veskere 
vylohy. Vystava byla oteyrcna pro 
navstevniky od 13. hod. do 21. hod. 
kazdy den. Dopoledne problhala zase- 
dani konstrukteru a poroty vystavy. 
U jednotlivych vystavovanych exponatu 
je nazevj jmeno konstruktera a cislo 
prislusne dokumentace. Pri prohlidce 
staci, aby si navstevnik u toho, co ho 
zajima, poznamenal cislo prislusne do¬ 
kumentace a tuto si muze pfirno na 
vystave vypujcit a prohlednout. Pro 
tyto ticely byla na vystave vyhrazena 
jedna velka mistnost se stoly, kde bylo 
mozno delat si z dokumentace vypisy 
a naerty. Zde panoval skutecne nejvetsi 
ruch, mladi amateri zde svorne sedeli 
vedle zkusenych a vsichni se snazili, aby 
meli z vystavy co nejvetsi uzitek. Nekteri 
si ulehcovali praci a dokumentaci si 
jednoduse ofotografovali. Vystava byla 
obeslana celkem 500 exponaty. Nejvice 
byla zastoupena exposice pr it my dove 
radiotechniky a VKV - celkem 86 pri- 
stroji. Mne nejvice zajimaly pristroje 
VKV, kde byl tez pritomen nas znamy 
s. A. Kolesnikov z Taskentu se svymi 
„tradicnimi exponaty 1 \ Tuto exposici 


14. ViSeSVAZOVA 
IiOASTUlKlfiutl 

jaroslav 

fonyj automaticke menice gramofono- 
vych desek s rnoznosn volby libovoine 
desky a jine. Vedle nahravacich zarizeni 
byla zde tez vystavovana gramoradia 
a zesilovace s jakostnim pfednesem. Byly 
zde pfehravany zaznamy ceskych, slo- 
venskych a nemeckych tanecnich orehe- 
stru, ktere se tesily velkcrnu zajmu mla- 
dyeh navstevniku. 

V exposici rozhlasu a TV byly dokonale 
konstrukce amaterskych TV a rozhlaso- 
vych prijimacu, Rozhlasove prijimace 
vynikaly pojetim moderni konstrukce 
se vsemi nalezitostmi: tlacitkove pre- 
pinace, ferritove anteny, rozsah VKV 
a prechod na transistory. Zde je nutno 
pripomenout, ze v SSSR jsou transistory 
k dostani ve velkem vyberu a jejich cena 
nepresahuje ceny beznych miniaturnich 
elektronek. U TV exponatu me zaujaly 
dve zdaHle konstrukce. Prvni byl TV 
prijimac s obrazovkou 480 x 360 mm 
pro 12 kanalu s dalkovym ovladanim, 
Osazeny 17 elektronkami a polovodici, 



Poznduate jej? Ex OK1KWzmeml sice QTH - nyni Taskent - Zafizenipro 38—40 MHz Jemeljana Devlikanova z Ufy, here 
ale ne svoji lasku — VKV svjm cisiym p rubeden (m budilo pozomost. 


Po svazovych vystavach, ktere pro- 
behly v cel£m Sovetskem xvazu, byla 
ve dnech 13. X. az 20. X. usporadana 
v Moskve 14. vsesvazova iystava : ama- 
tdrskych praci konstruktifru DOSAAF. 
Exponaty vystavy byly rozdeleny do 
techto odvetvi t pouziti radiotechniky 
v narodnim hospodarstvi, merici tech- 
nika, rozhlas a TV, VKV pristroje, 
KV pristroje, zaznam zvuku, skolni po- 
m&cky a detska tvorivost. Nez zacnu 
s popisem nekterych exponatu vystavy, 
elite! bych se zminit o tom, jak byla 
vystava organisovana. Jako hlavnl rozdil 
proti nasiin vystavam je treba jmenovat 
jeji organisaci s ohledem na navstevniky. 
U jednotlivych exponatu jsou behem 
cele vystavy konstrukteri, kteri podavaji 
vyklad a technickd informace o vysta- 
venych pristrojich. K omtru kteri, kteri 
uspesne se svymi exponaty prosli na 
svazovych \ystavach, musi nejdrive pred 
poradanim vsesvazove vystavy zaslat 
komisi pro poradani vystavy dokumen¬ 
taci ke svym exponatum, obsahujici 
ucel pouziti, popis funkce, zapojeni 
a fotografie. Komise tuto dokumentaci 
zpracuje a potom teprve poda zpravu 
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jsem si prohledl podrobneji a me] jsem ktery si nezadal s profesionalnim luxus- 
moznost promluvit si s pfitomnymi kon- nim TV'" prijimacem. Druha zdafila 
strukt^ry o jejich praci na VKV■ Ostatni konstrukce byl prenosny miniaturni TV 
exposice jseim podrobneji neprohlizel prijimac ,,Jubilejnl“, ktery mel valcovy 
a proto se zminim jen o nejzajimavej- tvar a obrazovku o prumeru asi 12 cm, 
sich cxponatech, t osazeny vyhradne transistory P4A, na- 

V exposici detske tvofkosti a ucebnich pajeny ze site i z akumulatoru. Prikon 
pomucek byly vystaveny prace nejmlad- 45 W. Konstrukterem byl A. Puchenko 
sich konstrukteru - jednoduche radio- z Leningradu. 

technickd zakladni prvky, prijimace Voddeleni mkficich pristroju byly vystavp- 

s jednou elektronkou nebo polovodicem. vany merici pristroje pro amaterskou cin- 

Jako nejzdarilejsi exponat byl KV vysi- nost. Ncjzdarilej sim exponatem se mi zda] 

lac UA2KAA, 80 az 10 m, 200 W, impulsni osciloskop pro promerovani 
kter^ vystavoval konstruktersky krou- televisoru a signalni generator pro 3 cm 
s Kaliningradskeho domu plo- se dvema vlnovodovymi vystupy. V ex- 
hyru. posici kratkovlnnych pristroju byly vysta- 

V ucebnich pomiickdch byly nejzdarilejsi vovany amat^rske konstrukce KV priji- 

exponaty maketTVprijimacu KVN-49- macu. Nebylo zde nic noveho, jedine 
~ 4 a Rubin. Pro nazornou ukazku peclive propracovane konstrukce priji- 
vyroby metrovych vln byl predvaden macu pro amaterska pasma si zaslouzily 
model oscilatoru se symetrickymi tyco- pozornosti. Hezky exponat byl 

vymi okruhy a elektronkou GU 32. nasobic kmitoctu 3,5 az 28 MHz, ovla- 

V oddeleni zdznamu zvuku byly ruzne dany jednim knoflikem 

konstrukce amaterskych magnetofonh, Exponaty v odd. pouziti radiotechniky 
vtipne kombinace magnetofonu s gramo- u prumyslu byly pristroje, ktere se jiz 

wezapomIaXte wa pbIprave 
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VYSTAVA 

DOSAAF 

Prochazka, OKI AKA 


osvedcily v praxi a ktere skutecne jsou 
pomocnikem v prumyslu, Nejvice se mi 
Hbila ultrazvukova vrtacka keramikv 
a skla, ktera, muze hloubit jakykoliv 
tvar otvoru s pfesnosti 1/100 mm, nebo 
pHstroj na mefem pevnosti vlaken 
v textilnim prumyslu, 

Nym zacnu s popisem exposice pn- 
stroju VKV, kde jsem ztravil nejvice 
casu. V Sovetskem svazu je velmi roz- 
sifena prace na VKV v pasmu 38 az 
40 MHz. Proto vetsina vystavovanych 
piistrojd byla pro toto pasmo. Vysilace 
pro VKV koncesionare maji pfikon 
10 W a pouziva se uzkopasmova I’M, 
v evropske cast! SSSR prevlada AM. 
Vysilace prevlada jl vfo, vicestuphove, 
osazen^ na PA stupni GU32 a vice 
GU29. Prijimace pfevladaji superhety, 
ale pouziva se i superreakcnich. V teto 
exposici byl pritomen s. Kolesnikov ex 
OK1KW z Taskentu, ktery vystavoval 
soupravu VKV zarizeni, konver- 
tor pro 38—40 MHz, 144—146 MHz 


v PA, Na koncovem stupni byl osazen 
elektronkou GU32. 

Dalsi zdarilou konstrukd byl oscilator 
pro pasmo 1470—1520 MHz (u nas 
1215—1300 MHz) v koaxialnim prove- 
deni s planarni triodou (2G40). Prijimae 
byl prekonstruovany s koaxialni elek¬ 
tronkou LD1, ktery pouzival s. Koles¬ 
nikov v Geskoslovemku. Pro pasma 420 
az 1470 MHz nebyla jina zafizeni na vy- 
stave vystavovana. 

Jiny pekny exponat vystavoval Jemel- 
janDevlikanovz Ufy. S. Devlikanov je 
velmi cinny na 40 MHz. Za rok'navazal 
na 900 spojeni a jeho nejdelsl spojenl je 
s Vladivostokem. Jako pfijimace po¬ 
ind va superhetu s kaskodou na vstupu, 
vysilace rizeneho krystalem 4,3 MHz, 
osazeneho elektronkami 6Z8P jako osci¬ 
lator, 6P6 jako ztrojovae, GU32 jako 
ztrojovac a na PA stupni GU29 s ano- 
dovou modulaci. Antenu pouziva sme- 
rovou otocnou, dipol s reflektorem. 

Vedle dukladne ■ propracovanych 
VKV zarizeni pro provoz od „krbu“ 
byla take vystavovana miniaturni pre- 
nosna zarizeni pro 144 MHz. Pre- 
kvapujici bylo, ze vc vystavovanych 
amaterskych pristrojich je transistor 
skoro beznou soucastkou. V tomto smeru 
jsou na tom sovetsti amateri mnohem 



XV vysilac UA2KAA 80—10 m, 200 W, 
konstrukierskeho krauzku Domu pionyru 
v Kaliningradu 



^ a i°dl aZ ™r leV jon ab f< VKV houiku s tmnsceivry a antenami pro hon za USkou. Na obrdzku vpravo je zlem:■ konver tor . 138—140 
m lib $20 425 MHz, universalni mezifrekveneni zesilovac , TX 38—40 a 144—146 MHz , zdroj, RX— TX 1470 

1520 MHz - vie s. A. Kolesnikova, Taskent 


a 420—425 MHz, universalni mf zesilo¬ 
vac 10 MHz, vysilac pro 38—40 MHz 
a 144—146 mHz se zdrojem, Tx, Rx 
pro 1470—1520 MHz v koaxialnim pro- 
vedeni s elektronkou 6S5D se smerovou 
antenou Yagi 3x8 prvku. Vy- 
stavovanc exponaty s. Kolesnikova se 
vyznacuji rozumnym kompromisem 
v konstrukei amat. VKV pristroju, kde 
jsou uvazovany technicka kvalita, jedno- 
duchost obsluhy, cena, vaha a rozmery. 
Hezkym prikladem takove konstrukce 
je universalni konvertor. Pro pasmo 
38—40 MHz ma 4 elektronky s kaslro- 
dovym vstupem. Pro 144—146 MHz 
4 elektronky s kaskodou na vstupu 
a koaxialnim oseilatorem, ktery je v sou- 
behu s oseilatorem konvertoru 38 az 
40 MHz. Pro pasmo 420—425 MHz 
pouziva koaxialniho obvodu s kremiko- 
vou diodou, zakladni oscilator je pouzit 
z pasma 144 — 146 MHz. Vysilac 
byl pro obe pdsma, t. j. pro 38—40 MHz 
a 144—146 MHz s vymennou civkou 


lepe nez my. Vysilaci elektronky pro 
VKV GU32 i GU29 jsou normalne 
v^ prodeji v obchodech (neni potreba 
zadneho povoleni) a jejicli cena se rovnd 
cene nasi elektronky 6L50. Transistor^ 
je prodavano kolem 10 dnihu a cena 
jednoho kusu se rovna cene nasi bezne 
miniaturni elektronky. Dalsi bohaty 
sortiment soucastek jako gerraaniov6 
a kremikove diody, dily pro TV priji- 
mace^ a ostatni material, umoznuji so- 
vetskym a mate rum stavbu jakostnich 
zafizeni, ktera odpovidaji vsem pojetim 
modern! techniky. Pri rozhovorech 
o nasi praci na VKV bylo konstatovano, 
ze by bylo ucelne a prospesne, kdyby 
i u nas mohli amatefi pracovat v pasmu 
38—40 MHz. Na tomto pasmu jsou 
vesker6 predpoklady pro pravidelna 
spojeni s evropskou cast! SSSR pri praci 
od krbu. Ddkazem toho je skutecnost, 
ze OKI SO obcas slysi na prijimac 
FUG 16 s normalni antenou sianicc UA 
a UB. Potom by jiste bylo mozno roz- 


TTfSXAT BADIOIXAltiRIKiCH 
V1NT.4I A ZVfSf tROVKt !V ISf 
ZAJRMCE PRO PRjiei JIEZI Sill. 


sirit pokusy na pasmo 144 MHz, kter6 
se v SSSR teprve rozjizdi. , 

Nakonec chci touto cestou yyridit 
pozdrav vsem ccskoslovcnskym amate- 
rum od s. Kolesnikova, ktery rad vzpo- 
mina na sve byvale pusobiste a ted se, 
ze se s nami opet brzy setka a ze toto' 
setkani prispeje dalsi vymene zkusenosti. 

* 


Prof, Dr tech. -Dr ing h. c. 
Alexander Meissner, vynalezce 
zpetnd vazby, zemrel ve veku 
75 let dne 3. iedna 1953 v Bar- 
line. Jeho ob;ev, k nemuz do¬ 
se I r. 1913, je jednim ze za- 
kladnich kamenu sdelovaci tech¬ 
niky, automatiky a dalsich 
oboru. 





KONSTRUKCE PISTOLOVfCH 
r.CjEfcEK 

Frantisek Nemec 


Na rtasem trhu se poznenahlu obje- lJpravoutransfonnato- 
vuji pijecky, ktere svymi rozmery ru a promysienym roz- 
a konstrukcl jsou vyhodn6 pro radio- lozenim souidsU. je 
amatory. Presto vsak ohfev teli'ska trva ,nu znv ztnlrn it jedmou 
dlouhou dobu. Take se casto stane, ze se u P^tolovyck 

v nekter^m zapojem nemuzeme pn- ^ deletrvajici prdci 
blizit brotem ke spajenemu mistu, amz 
bychom nepopilili okoini soucasti, 

V takovycb pfipadech je nejvyhodnejsi 
pouzi't pistolove pijecky, kteri se oka- 
miite po zapnud pouzitelna a jejiz 



zhavici dratek se da zformovat do nej- 
vyhodnejsiho tvaru. Take uspora elek- 
trick6 energie nenl v domacnosti ama- 
tira k zahozeni, Z techto duvocu se za- 
caly hlavne mezi amatory vyrabet pa¬ 
jecky, jejichz srdcera je transformator 
se sestupnym pfevodem, ktery je scho- 
pen dodat kratkodobe velky proudovy 
vykon, Pnkon techto pajecek je kolem 
60 W a jejich tvar mi podobu drzadla 
pistole, ktere se dobre drzi. Ale po del- 
5im pouzivani se ruka pijeckou unavi 
vice nez by se predpokladalo. Podivej- 
me se na rozlozeni vahy u takove pistolo- 
v6 pijecky. Nejmensi viha je v drzadle, 
kter6 spociva v dlani. Nad drzadlem je 
pfipevndi transformator, ktery tvofi 
nejtezsi cast. A v tom prave spoclva 
kimen urazu, protoze transformitor 
s drzadlem tvorl v ruce paku, ktera 
ruku ohyba a zpusobuje jeji unavu. 
Mame dv£ moznosti, jak tomu odpo- 
moci. Prvnl zpusob a nejobtiznejsi je 
snlzit vahu transformitoru a druhou 
moznosti jc snlzit tgziStg tlm, ze trans¬ 
formitor umlstlme do drzadla. Tento 
zpusob je jednodussi, ale celkovy vysle- 
dek je menSl. Probereme nejprve druhy 
zpusob. Pfedpoklada pozmenenl roz¬ 
meru transformatoru tak, aby se £tver- 
cov^ tvar pokud mozno protahl a jidro 
dostalo podobu podlouhldho obddlnlku. 
Tim se stane, ze clvka s vinutlm se stane 
dell! a zmensl se pocet vrstev dratu. 
Vzhledem k tomu, ze transformitor pra- 
cuje pouze kritkodobe, lze u plechu El 
zi£it postranni casti vice nez na polo- 
vinu. Toto zuienl se ovdcm nesml pfe- 
hanet, zvliste u plechu s nlzkou kvali- 
tou. Mohlo by se take stit, ze plechy 
by byly presyceny magnetickym polem 
a jidro nejen ze by se hrilo, ale bylo by 
jeStfi pnciuou Spatn^ho chodu transfor- 
matoru. Prodluzovinl jidra take nejde 
providet do nekonecna, protoze jidro 
mi pak velkd ztraty. Pfesto jde tlmto 
zpusob em zhotovit pajebku vyhodnejslho 
tvaru, nez dosud pouzlvane. Vzorecek 
pro vypocet zavitu si muzeme zjedno- 
dusit tlm, ze si pro tento typ transforma¬ 
toru pozmenlme koeficient asi na 36, 
pro presny vypocet stejne chybl udaj 
o kvalite plechu, ktere se mezi amatery 
vyskytujl vetsinou z inkurantnlch trans- 
formatoru. Vzorecek pak vypadi asi 
tak to: 
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36 , . 

-q = zavity na volt 

kde 36 je upraveny koeficient, Q prufez 
jadra v cm 1 , Pfi takto zjednodmenem 
vypoctu se ovsem mohou vyskytnout 
cistecn6 rozdlly v napetl, pfi bezuych 
jakostech jader vsak vyhovl. 

Druhy zpusob spoclvi ve zmensenl 
vahy transformitoru. Ten vsak nejde 
odlehcit tfeba zmensenlm rozmeru, 
protoze se soucasne zmensuje i prufez 
jadra a tlm i jeho zatizitelnost. Jak se 
vymanit z tohoto kolotoce se zmensemym 
transformatorem a pfi tom zachovat 
jeho \Vkon a pouzlt jen beznych plechu? 
Podlvejme se na vec z prakticke strinky. 
Prufez jadra pro pajecku b^vi asi 
4 cm 2 . Typ El je nejvyhodnejSl pro svoje 
nejmenSl rozptylove pole. Pouzijeme-li 
transformitor o polovinu mens!, tj. 
2 cm 2 , dostaneme pfi maximalmm vy- 
uzitl jen polovicnl vykon. Jadro pro 
2 cm 2 je vsak vice nez o polovinu mcnSi 
a na tom je prive zalozen tento druhy 
zpusob. PouSijeme dvou transformitoru 
vypoi^itanych na polovicni napeti a spo- 
jenych do serie. 

Tento zpusob mi vsak o neco v$tsl 
ztrity nez prvnl a proto s nimi musime 
pfi vypoctu pocitat. Tlm dosihneme 
zmensenl rozmeru a castecne i vihy. 
Transformitory umlstlme vedle sebe 
a propojenlm jejich vinutf ziskime jedi- 
ny celek, ktery je vsak podstatne mens! 
nei prvnl transformitor. Pro jidro 4 cm® 
vyjde na primiml vinutl 220 V asi 
1980 zivitfi a pro sekundaml vinutl 
4,3 zivitu. Toto nezaokrouhlene clslo 
pine vyhovuje, protoze ’yyvody sekun- 
darnlho vinutl jdou s obou stran dvky, 
aby prlvody k nastaveum byly co nej- 
kratsl. Primer dritu primarnlho vinutl 
je asi 0,15—0,23 mm podle vykonu; 
sekundarnl vinutl ma plochu nejm6ne 
14 cm 2 . Prlvody ke Shavicl smycce se 
zhotovujl ponejvlce z meden^ kulatiny 
o 0 asi 6 az 8 mm. Vinutl nejl^pe pri- 
pijime na tvrdo, abychom co nejvlce 
snizili pfechodovy" odpor ve spoji. Pouhe 
stazenl sroubem nevyhovuje. Napeti na 
sekundarnim vinuti musi byt nejiruhie 
0,5 V. Na tento typ se tezko umist’uje 
vinuti pro osvetlovaci zarovku. Chce- 
me-li je vsak mit, je nutno je znafine 
poddimensovat a pouzit zarovky s co 
nejmensim pfikonem. Kryt na pajecku 
muzeme zhotovit bucf ze slab^ho novo- 
duru, ktery za tepla vymackneme do 


dreven6 formy nebo jej zhotovime z ple- 
xitu. Tyto materiily nesnesou vyssf 
teplotu, jinak by se kryt zdeformoval. 
Konecni uprava zalezl na individual- 
nlch moznostech kazd^ho amatera. 

Dbejme vsak peclivtiho vinutl zavit 
vedle zivitu, protoze pfi poddimerjso- 
vanem vinuti transformitoru muze 
vzni knout i mezi nekolika sousednimi 
zavity napeti, presahujici isolafni napeti 
smaltu. Dokonala musi byt i isolace mezi 
primarmm a sekundirnim vinutim, aby 
se transformitor neprorazil. I v sekun¬ 
dirnim obvodu musi byt spoje peclive 
provedene. Jadra pro druhy zpusob se 
daji pouzlt z malych vystupnich trans- 
formitoru. Vefim, ze pajefika zhotoveni 
s ohledem na tyto zisady se stane plat- 
nym pomocnikem radioamatiru a 
usnadnijim jejich prici. 

Ferritova antena je obvyklerovni ty£- 
ka z ferritu, na niz je navlecena civka. 
Ma-li byt antena vestavfina do pfistroje 
jako otocni, je tfeba privody k clvce ng- 
jakyxn zpusobem zajistit, aby m^ly spo- 
lehlivy spoj s 5isti pfistroje, kteri se ne- 
otaci. KonstrukNfi resi vec ruzng - 
na pf. pevnym spijenim znacne dlou- 
hych a ohebnych pfivodu, tfecimi kon- 
takty a pod. Vetsina dosavadnich zpu- 
sobd konstrukce mi sve elektrick^ i me- 
chanicke nevyhody. Novy zpusob, kdy 
civka zustavi pevnou a neoto£nou Cisti, 
a pohybuje se jen ferritovi tyBnka, tyto 
nevyhody odstrahuje. Obrizek povi vice 
nez dlouhy popis. -m- 



* 

K cetnym dotazum na zapojeni so- 
vetskeho televisoru REKORD; Ama- 
terske radio toto schema neotiskne; 
bylo publikovano v sovetskem fasopise 
RADIO f. 2/57 na str. 45. Tento Sasopis 
je v prodeji i u nas a lze si jej vypdjifit ve 
verejnych knihovnach nebo na Kraj- 
skych radioklubech Svazarmu, z nichz 
vetsina £a$opis RADIO odebira. 




TKAMSISTOKX V PEAXI I. 

Ing. Jindrich £ermak 


O transistorech bylo v nasieh caso- 
pisech a odbomrim tisku vubec jiz mno- 
ho napsano. Ve vetsine pripadu vsak 
jde spise o prace kompilacni, tj. cerpa- 
jici ze zahranicni literatury, zabyvajid 
se vlastnostrai transistoru vseobecne. 
Mnohokrate jiz byly napr. popisovany 
ctyrpolovd matice a charakteristiky, od- 
vozovany podminky optimalniho pra- 
covniho rezimu a zpusoby stabilisace 
pracovmho bodu. 

Puvodnich nebo prakticky zamefe- 
nych praci je mene. Chybi clanky s na- 
vody a zkusenostmi, jichz by bylo mozno 
pouzit pri konstrukci ruznych zafizeni 
s transistory. 

Je pravda, ze tomu brani nedostatek 
transistoru, ktery ztezuje praci techniku 
i stroke amaterske vefejnosti. Obdobna 
situace vi>ak byla jeste pfed nekolika 
lety i v zahranicL kde dnes jsou tran¬ 
sistory ve volnem prodeji. V lonskem 
roce tam konecne pad La 1 pfehrada ce- 
nova, tj. podarilo se v nekterych pfi- 
padecli snizit cenu transistoru na cenu 
bezne elektronky. Redakce AR je ve 
styku s vyrobnim zavodem Tesla Roz- 
nov a projednava moznost uvolnem ne¬ 
kterych druhu transistord pro drobny 
prodej. Pres nektere potize razu technic- 
kdho doufa, ze k tomu drive ci pozdeji 
dojde a polovodidova trioda se stane tak 
beznou soucastkou jako germaniova 
hrotova dioda. 

Ukolem tohoto clanku, pfipadne clan¬ 
ku dalsich, je shrnout nekter6 uziteene 
navody ke stavbe zafizeni s transistory 
a doprovodit je i potrebnymi vypocty. 
Autor se domniva, ze majitele - byt’ i je- 
d Indio - transistoru (kterych je u nas 
vice nez by se zdalo) budou mit moz¬ 
nost vyzkouset si celou radu zajimavych 
zapojeni a osvojit sj tez zakladni teore- 
ticke vedomosti. Clanek navazuje na 
drive vydany RKS c, 4 , roc . 1957 - 
Transulor&ve zesilovale, ktery obsahujepo- 
pis nejdulezitejsich vlastnosti transistoru. 
Protoze je toto cislo rozebrano, nevyhne 
se autor opakovani nekterych zavaznej- 
sich faktu, i kdyz si je v£dom, ze to po- 
nekud nezapada do puvodniho nametu 
t<Ho prace. 

Konecnym cilem tedy je sezndmit cte- 
nare s navody na stavbu transistorovych 
pristroju od nejjednodussich zesilovacu 
az k rozhlasovemu prijimaci, Bude-li to 
h£eln6, bude v zaveru pripojen seznam 
pramenu, jez u nas o transistorech vysly, 
a katalog nejdulezitejsich typu. 

1.1 Poznamky ke konstrukci 

Snahou bude uvadet navody a popisy 
zanzeni prakticky vyzko use nych a ove- 
renych, tedy nikoliv pouhe citaty ze za- 



Obr. 1 . Ohelnik k pripemtnl potenciomctru 


liranienl literatury. Protoze takov^ch 
navodu bude cela rada, je nejvyhodnejsi 
stavebnice z nejmensiho poctu soucastek, 
ktere se budou ve vsech pripadech opa- 
kovat a pouzivat stale znovu. Kdo bude 
mit o urcita zapojeni zvl4Stni zajem^ 
upravi si ji podle vlastni potreby a moz- 
nosti do definitivniho tvaru a konstrukce. 

Pri prohlidce nasieh i zahraniiinich 
casopisu je zrejme, ze tento zpbsob po- 
kusne amaterske i profesionalni prace 
nabyva stale vetsi obliby. Svedci o tom 
napr. nabidky ruznych vyrobcu, kteri 
inseruji nejen universalni zakladni 
kostry, nybrz i ruzne uhelnicky, trmin- 
ky i vscchny doplhky k pfipevneni sou¬ 
castek jako potenciomctru, promennych 
kondensatoru, prepinacu a pod. 

Chceme-li, aby nase zakladni kostra 
byla opravdu universalni, tj. byla po¬ 
uzit el n a pro elektronkova i transistorova 
zafizeni, nejlepe sc snad hodi tvar podle 
obr. na III. str. obalky, dvakrht ohnuty 
hiinikovy plech, opatreny na vodorovnb 
desce pravidelnou siti otvoru k pfipev¬ 
neni drobnych soucastek. Na dzkd svis!^ 
predni stene jsou tri otvory k pfipev¬ 
neni maid pertinaxove desticky s nyto- 
vacimi nebo sroubovacimi zdifkami. 
(viz foto na obalce’. Zadni svisla ste- 
na je opatfena otvory k pfipevneni 
objimek pro elektronky. Usporadani 
otvoru A i B je vzdy stejn6 a rozmery 
jsou voleny tak, aby do mch bylo mozno 
pripevnit elektronky heptalovd, nova- 
love, oktalove i celosklenenti (fady 21 
resp. 22). 

Z vodorovn^ casti kostry jsou vyhnuty 
dva jazyeky J tak, aby byly stejne dlou- 

jako pfedni ohyb k pfipevneni des¬ 
ticky se zdifkami, 

Potenciometry pr ipevnujeme ke kostf e 
pomoci uhelniku bj, nakreslenych na 
obr. 1. Jsou zhotoveny opet z hlim'ko- 
v6ho pie elm, stejn£ jako uhelnik k pri- 
pevneni vlnoveho prepinace Tesla U 2 , 
ktery budeme v nekterych pripadech 
pouzivat (obr. 2). Pokud to celni piocha 
uhelniku dovoluje, muzeme ji opatfit 
i dirami jinych prumeru, vhodnych pro 
dalsi soucastky, jako vypinace, dacitka 
apod. Celkovy pohled na kostru s ne¬ 
kolika soucastkami vidime na obalce. 

fvlimo tyto mechanicke soucastky bu¬ 
deme potrebovat jeste ruzny drobny 
material, jako Srouby M3 a M4 ruzne 
deiky s matickami, lamaci svorky („ius- 
trov^ ff ), tedy vesmes zbozi, kterd skla- 
duje kazdc: slaboproud^ pracoviste. 

Z elektrickych soucastek to bude bez- 
nd srn& odporu a kondensatoru, nS- 
kolik potenciornetru ruznych hodnot a 
ladici kondensdtor 500 pF. Uzite£ne jsou 



Obr. 2. Ohetp.ik k pripsvneni pfepincict 



Obr . 3. Schema napdjece pro transisiorooS 
obvody 


i propojovaci snury z ohebneho gumo- 
v6ho kabliku s bananky na obou kon- 
cich a nekolik krokodylku, 

1.2 NapajeS 

Zdkladnim zarizenfm, kter6 budeme 
pfi vsech pokusech pouzivat, je napajech 
Transistornepotfebuje zhaviciho pioudu, 
Pouziva jen napeti kolektoroveho, jez je 
obdobou napeti anodoveho u elcktro- 
nek. Velikost potrebneho kolektoroveho 
napeti je vsak alespon o fid mensi nez 
je tomu u elektronek. U raaiych tran- 
sistoru - jake jsou dnes prakticky k dis- 
posici - jsou napajeci proudy ridove 
stejne jako u dnesnich elektronek, 

NapAjec, ktery potrebujeme, musf mit 
moznost stuphovite i plynule regulace 
vystupniho napeti. Je mozne jej resit 
jako stfovy nebo bateriovy. Srovname-li 
vsak cenu transformatoru, 4 selenovych 
nebo germaniovych usmerhovacu a fil- 
tracnich elektrolytu s cenou dvou plo- 
chych baterii,je rozhodnuti jednoznac- 
ne. Schema baterioveho napajece vi¬ 
dime na obr. 3. 

Vlastnim zdrojem jsou dve ploche 
baterie B lf zapojene v serii. K v^stup- 
nimu deliei se pfipojujj vypinacem V. 
Pine napeti obou baterii odebirame 
mezi zdifkami a Napeti jednotli- 
vych baterii se nam objevuje mezi zdif¬ 
kami Zz a < 4 . 'J akovy zdroj 
s uzemnenym stredem (zdirkou se 
totiz velmi dobfe hodi pro obvody 
s komplementarmmi dvojicemj tran¬ 
sistoru, o kterych se jeste v dalsim textu 
blize zminime. Je velmi vyhodne, mu¬ 
zeme- li obe baterie v miste elek tricky 
rozpojit a pouzivat samostatne, napf. 
k napajeni nekterych ss zesilovacu. 

Vykonovi zesilovace s malyin ss od- 
porem v kolektorovem obvodu budeme 
napajet ze zdifky Aby nihodnym 
zkratem nedoSlo k vybid baterie, je 
v serii s vypinacem zapojena zarovka ^ 
ktera signaiisuje pfi pacing pfetizeni 
nebo zkrat. Aby bylo mozno plynule 
merit napajeci napeti, je mezi krajnimi 
vy'vody baterii pripojen potenciornetr 7 ) 1 , 
Jeho bezec je pfes mefici pristroj M spo- 
jen se zdirkou < 3 . Tlacitko, telefonni 
klic Tl nebo v nejhorsim pripade ve¬ 
sta vny dvoupolovy prepinac (uvedeny 
pod znackou T 4152-03P v ceniku radio- 
technickeho a elektrotechnick^ho zbozi, 
listopad 1957, vydanem Prodejnou radio- 
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Obr. 4. Polarita napdjeach zdroju transistord 
pnp a npn 
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Obr. 5. ^apojeni transistoroveho predzesilo¬ 
vace 


technick£ho a elektrotechnick^ho zbozi, 
Praha II, Vaclavske names ti 25) slouzi 
k prepinam pnstroje M, V klidove po- 
loze pracuje jako voltmctr s rozsahem 
10 V. Pfi stisknutem tlacitku je pouzit 
jako miliampermetr s rozsahem 10 mA. 
Protoze druh pouzitiho pnstroje se bude 
menit podle moznosti kazdeho z kon- 
struktdu, heni u bocniku R x a predrad- 
neho odporu R 2 uddna hodnota. Po- 
trebnou velxkost zjistime zkusmo tak, 
abychom dosahli vysc uvcdcnych citli- 
vosti. 

Kazdy z privodu ke zdirkam Zi a £ 3 , 
ktery obsahuje odpor, je blokovan 
elektrolytem C' 2 a C 2 pro napeti 12 az 
30 "V. 

Pouziti mericiho pnstroje neni nutmf; 
nemame-li jej k disposici, spojime se 
zdirkou Zz primo bezec potenciometru 
P,. Celkovy pohled na bateriovy na- 
pajec vidime na obalce. Cely je vestaven 
do bakelitovd krabi£ky B6. V tomto pfi- 
pade byl pouzit vyprodejm ruckovy pri- 
stroj s plnou vychylkou pri 1,5 V a od- 
porem 400 Qj IV. 

(.3 Pouzite transistory 
a jejlch zakladni vtastnosti 

Ve vetsine pripadu jc zcela lhostejnb, 
pouiijeme-li transistoru pnp nebo npn. 
Lisi se jen polaritou napajecich napeti, 
tak jak je yvyznaceno na obr. 3. U tran¬ 
sistoru pnp je kolektor polarisovan za- 
porne a emitor kladne vuci bdzi. U tran¬ 
sistoru npn je tomu naopak; kolektor je 
proti bazi kladn^ a emitor zdporny. 
S transistory pnp se setkame nejcasteji; 
pro jejich polaritu jsou proto vsechna 
dalsi schemata kreslena, 

U transistor^ je tfeba definovat urcitb 
zdkladni veliciny, z nichz nejdulezitejsi 
jsou: 

a) pUpustnd kolektorovd zjrdta JV% jako 
soucin napeti a proudu kolektoru. 
Prispiva k zahrivani transistoru a pri 
prekroceni je nebezpeci poskozeni tran¬ 
sistoru tcplem. Cim je vyssi teplota okoli, 
pH kterb md transistor pracovat, tim 
mcnsi je pfipustna kolektorovd ztrata. 
V praxi to znamena, Se kazdy udaj o ko- 





lektorove ztrate md byt soucasne pro- 
vazen udanim teploty, pri kter^ ji muze 
byt transistor zatizen. Odpovida zhruba 
pfipustnd anodove ztrate u elektronek. 

b) Zbytkovf proud kolektoru ho je celko- 
vym ukazatelem stavu transistoru. Meri 
se jako zpetny proud mezi kolektorem 
a bazi pfi rozpojenem emitoru. Odpo¬ 
vida priblizne emisnimu proudu u elek- 
ronek, avsak s tim rozdilem, ze cim je 
ho mensi, tim je transistor lepsi. 

c) Proudove zesileni nakrdtko a udava ze- 
silovaci schopnosti transistoru. Je dano 
pomerem vystupniho proudu transistoru 
nakrdtko k budicimu proudu vstup- 
nimu. Lze je pfirovnat k strmosti elek¬ 
tronek. 

d) Mezjn kmitocet proudoviho zesilem na¬ 
krdtko fa., ktery je dan kmitoctem, pri 
kterHn a klesne o 3 dB. Je mefitkem 
spatnych zesilovacich vlastnosti tran¬ 
sistoru na vyssich kmitoctech. 

Jaky transistor je vhodny pro nase 
pokusy? Jak6 ma mit vlastnosti? Je 
samozrejm6, ze ve vetsine ph'padu je 
rozhodnuti snadne - je to prave ten 
transistor, ktery' mame k disposici. Nej- 
lepe se hodi ten nejbeznejsi, da se snad 
rici „lidovy“ typ plosndho transistoru, 
ktery' tvofi zaklad vSech typu na celem 
svete. Je to transistor o kolektorovd 
ztrate Ait 20 az 100 mW, zbytkovdm 
proudu ho pod 10 fiA pfi napeti 10 az 
20 V, proudovdm zesileni nakrdtko a 
vStHm nez 0,95 a meznim kmitoctu fa 
lepsim nez 500 kHz, Takovych transis- 
torfi je pak opravdu mnoho a vyrdbdji 
se na celem svdte. 


typ: 3NU40 vyrdbi CSR 

4NU40 

CSR 

3NU70 

CSR 

4NU70 

CSR 

niA az E 

SSSR 

n6A az A 

SSSR 

OC70 1 

Valvo, Mullard 

OC71 / 

Philips 

2N43 

RCA 

CK722 

Raytheon 


atd.; vsechny uvedene typy jsou pnp. 

Vyber je tedy opravdu bohaty. Ma- 
jMi snad nekteri z ctendfu transistory 
blize nezndmych vlastnosti, bylo by 
moznd usporad schuzku zajemcu, na 
ktere by tyto transistory byly prome- 
reny. 

Rekli jsme si tedy snad vse, co bylo 
tfeba Kci pfedem, zopakovali zakladni 
pojmy a muzeme nyni pfistoupit 
k vlastnim popisum a Vyvodum. Bu- 
deme samozrejme vychazet od nejjedno- 
dussich a temi jsou jiste predzesilovace. 



Obr. 7. Vystupni stejnosmerne chamktertstxky 
plosneho transistoru v zapojeni se spolecnjm 
emitorem 


1,4 Tranststorove predzesilovace 

V cele fade prfpadu je tfeba pouzit 
jednoduchych rif zesilovacu, napr. k zvy- 
seni vystupniho napeti mdne citlivych 
mikrofonu, pfenosek, fotoclanku. Pfi 
pouziti elektronek byla situace svizelna 
s ohledem na potrebnd napajed zdroje, 
zvlaste uvazime-li dukladnou filtraci po- 
tfebnou pfi malych urovnich zesilova- 
neho signalu. 

Zakladni zapojeni takoveho pfedzesi- 
lovace vidime na obr. 5, Transistor T 
je zapojen tak, ze emitor je spolecny 
vstupni i vfstupni svorce 1', 2’. Proto 
toto zapojeni oznacujeme jako se ,,spo- 
lecnym emitorem“. Je pro plosne tran¬ 
sistory nejvyhodnejsi, protoze dava nej- 
vetsi zesileni. Slab^ signal pfivadime na 
vstupni svorky 7, 7', tj. mezi bazi a 
emitor. Vstupni proud, prot^kajid bazi, 
ovlada vystupni proud kolektorem, je- 
hoz zmeny vyvolavaji na pracovnim od¬ 
poru J? a stfidav6 napeti. Toto stfidavA 
napeti mezi svorkami 2, 2' pouzivame 
k buzeni pripojeneho zesilovace. Pokud 
je nasledujici zesilovac elektronkovy, 
snazime se z transistoroveho predzesi- 
lovace ziskat co nejvysSi napeti. Je-li 
tak6 dalsi zesilovac transistorovy, spo- 
tfebuje ke svemu bnzeni vykon, jak si 
jeStfi vysvetlime v dalsim textu. VeSkere 
pouziti odpory a kondensatory (i v dal- 
sic.h schematech) jsou dimensovany na 
nejmensi vykony a napeti. 

Transistor potrebuje ke svd funkci 
vnejsi zdroj ss napeti a proudu k polari- 
saci jednotlivych elektrod, ze kterdio 
odebira energii zesileneho vystupniho 
signalu. Vsimneme si nyni, jak volime 
pracovni bod transistoru a jak jej na- 
stavime. Na obr. 7 vidime, tzv. soustavu 
vystupni ch (kolektorovych) charakte- 
ristik. Znazornuji zavislost napeti mezi 
kolektorem a emitorem Ute, proudem 
kolektoru h a baze 4 . Je zfejme, ze 
tato soustava charakteristik pfipomina 
soustavu anodovych charakteristik pen- 
tody; na rozdil od mrizkoveho napeti 
je transistor fizen proudem baze. 

I pfi rozpojeni baze proteka kolekto¬ 
rem proud I'k 0 , ktery je obdobny drive 
zminenemu zbytkovdnu proudu ho, 
merenemu mezi kolektorem a bazi pfi 
rozpojenem emitoru. TTo je vSak pfi 


Obr. 8. Kmitoctovd charakteristika tmmisto- 
roueho predzesilovace s korekcnlmi obvody 
Krivka 1 zisk bez vazby: vstupni impedance 

pri 800 Hz Zn’= 2kQ 

2 v emitoru odpor 100 Q: = 

= 3 kQ 

3 v emitoru odpor 100 Q a kondensd- 
tor 1M paralelne: / — 3 kO 

4 v emitoru odpor 200 D a kondensd - 

tor M25 paralelni: Zn' = 8 kQ 

5 mezi kolektorem a bazi odpor 10 kQ 
a kondensator 10 kQ v serii: Z,,' = 
= 800 Q 









Obr. 9. Rizeni zisku potenciometrem v bad 


stejndm napeti kolektoru mnohokrate 
vetsi nez ho 

I to “ Ify, , 

I — a 

kde ct je proudovd zesileni nakrdtko 
transistoru v zapojeni se spolednou bazi 
a proto je take nekdy oznacujeme in- 
dexem a = at,. Podobne muzeme de¬ 
fine vat ^ i proudovd zesileni nakrdtko 
v zapojeni se spolecnym emitorem a e 


a, 


_ a 

1 — ccj 1 — a 


( 1 ) 


jako pomer proudu signalu zkratovany- 
mi vystupnimi svorkami ko!ektorov6ho 
obvodu k budidmu proudu vstupnimu, 
prot£kajicimu bazi. 

Protode u plosnych transistoru je ccj, 
vzdy blizke, ale mensi nez 1, je a* * as. 
Napr. pro a* — 0,95 vypocteme ze 
vz. (2) 


a e 


0,95 

1 — 0,95 


= 19. 


( 2 ) 


Cdkovy proud kolektoru V pracovnim 
bode jP je dan souctem dvou slozek. 
Prvni z nich je stdla, konstatni a nezd- 
visld na proudu baze. Je to prave zbyt- 
kov’y' proud kolektoru I% 0 (obr. 7). Dru- 
hd slozka zavisi na proudu bazi a je 
— krat vetsi. Je tedy 


h ■— I'ico J~ ae h. (3) 

Nemenna slozka J'ko je neuzitecna a zby- 
tecne ndm zvysuje prlkon zesilovace. 
Pouze druhd slozka a e J b je vlastnim no- 
sitelem signalu. 

Pri volbe pracovniho bodu vychazime 
2 velikosti signalu, ktery chcerae zesi- 
lovat, po pf. z velikosti signalu po zesf- 
lent. Predpokladejme na pi*., ze v nasem 
pripade bude predzesilovac pine vybu- 
zen pri spickoveiii napeti vfstupniho 
signalu 1 V. S ohledem na zakfiveni 
vystupmch charakteristik a zbytkovy 
proud musi byt klidove ss napeti kolek¬ 
toru ponekud vetsi, na pf. 2 V, Velikost 
pracovniho odporu R 2 volime podle 
doporuceni vyrobce. Musime uvazit, ze 
cim vetsi je tento pracovni odpor, tim 



Obr. 10. Rizeni zisku potenciometrem v kolek¬ 
toru 


vetsiho napefoveho zesileni dosdhneme; 
avsak se stoupajicim /?. stoupa na nem 
i ubytek ss napeti a klesd pracovni na¬ 
peti kolektoru. Tim se omezuje pouzi- 
telny rozkmrt signalu na kolektoru a kle- 
saji i celkove zesilovaci schopnosti. Jako 
kompromis se zpravidla doporucuje 
hodnota R, od 5 do 20 kO. Zvolime-li 
na pf. nizsi hodnotu IL — 5 kQ, bude 
pfi Ukt = 2 V a napeti zdroje 4,5 V pri- 
pustna ztrdta 2,5 V, cemuz odpovidd 
proud kolektorem 

r 2 > 5V Ac A 

7,= “5«r =0 ’ 5mA 

Abychom zjistili potrebny proud bdze 
h, musime nejprve zmerit na potizitem, 
vzorku transistoru I'ko pfi napeti 2 V. 
Ten pak dosadime do upraveneho 
vz. (3) 

h 4 ~ J ' fc0 (4) 

a-e 

Pro transistor 3NIH0, pouzity v popi- 
sovanem vzorku zesilovace, bylo zjistc- 
no, ze I’ko ~ 100 /iA a a e = 30. Pak 




0,5— 0,1 
30 


= 13 fiA 


Proud bdze je opravdu velmi nepa- 
trny. Ziskame jej bud odvozenim z dalsi 
baterie nebo z baterie kolektorove. 
Staci, aby odpor R t vyhovel vztahu 

4 5V 

* 1 = 7 ffA= 350kQ ( 5 ) 

(Ize zaokrouhlit na odpor rady: M32) 
pak jim napeti zdroje protlaci prave po- 
trebnych 13 fiA. Protoze odp. transistoru, 
meren^ mezi bazi a emitorem,je mnoho- 
nasobne mensi nez i? i; zustdva potrebny 
proud zachovan i pfi event, vymcne 
transistoru. 

Z uvedenelio vypoctu znovu vysvita 
dulezitost nizkeho ho resp. ho, nebof 
soucasne s jejich zvetsovanim roste h 
a tak ndm neuzitecne zvetsuje napefo- 
vou ztratu na pracovnim odporu. 

JMyni nekolik praktickych vysledktd, 
zjistenych na vzorku popisovaneho pred- 
zesilovace, Jeho spotrebaje opravdu ne- 
patrna, Rf = 4,5 X 0,513 raA 2,3 
mW. Pri napajeni z normalni ploche 
baterie Ize jeji zivotnost o .hadnout pfi 
nepfetrzitdm provozu asi na 4 mesice. 

^Napetovdmu zesileni naprazdno nebo 
pri zatizeni velkym odporem (mrizkovy 
svod nasledujici elektronky) Au — 72 
uprostred kmitof.toveho pasma na refe- 
rencnim kmitoctu 800 Hz odpovidd zisk 
au = 20 log Au = 37 dB. 

Kmitoctovd charakteristika je zndzor- 
nena na obr. 6. Pokles na strane niz- 
kych krnitoctu je zpusoben omezujicim 
ilcinkem oddelovaciho kondensatoru na 
vstupu Cj, Pomerne rychly pokles zesi¬ 
lem' na vysokych kmitoctech je zpusoben 
poklesem proudoveho zesileni, defino- 



vanym jiz znamym meznim kmitoctem. 
Mezni kmitoeet proudoveho zesileni na~ 
krdtko v zapojeni se spolecnou bazi 
/ ^ y af) j e pomerne vysoky, nekolik set 
kHz az MHz. V zapojeni se spole&nym 
emitorem vsak prudce klesa 

fa, -fa, (1 - a.) = (j ^ (6) 


Jestlize tedy byl u naseho transistoru 
fat, kolem 1 MHz, je pfi = 30 v za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem 


fa e = 


1 MHz 
30 


« 33 kHz 


Od tohoto kmito£tu vyse uz transistor 
v zapojeni se spolecnym emitorem zesi- 
luje mato, presto vsak zpravidla vice, 
nez Ize dosdhnout v obdobntfm zapojeni 
se spolecnou bazi. Jak by asi vypadala 
kmitoftova charakteristika takovdiio ze 
silovace, je v obr 6 znazorneno carko- 
vane. Charakteristika je sice pnmcjsi, 

E ohybuje se vsak zcela pod charakteristi- 
ou pro zapojeni se spolecnym emito¬ 
rem. 

Transistorovy predzesilovaC ma nlz- 
kou vstupni impedanci — kolem 1 k£2, 
Lze tedy k nemu pripojovat zdroje 
o mat cm vnitfnim odporu: magnetick£ 
a dynamicke mikrofony nebo prenosky 
a pod. V pripade potfeby je vsak moznd 
vstupni impedanci zvysit zavedenim zd- 
porn£ zpetne vazby v emitoru. Stane se 
tak pfipojenim odporu R s (obr. 5 — 
teckovanc). Jeho velikost vsak nesmx 
byt prilis velikd, aby pokud mozno ne- 
zmenila polohu pracovniho bodu. Na 
obr. 8 je znazornen vliv emitorovdho 
odporu R 3 na zesileni a vstupni odpor. 
2 kfivek vyplyva, ze zapornd zpetnd 
vazba md znatny vliv na vstupni odpor, 
mensi vliv na zesileni, po pf. na zlepsenl 
kmitoctovd charakteristiky. 

Casto se setkame s potfebou regulace 
zisku transistoroveho pfedzesilovace. 
V porovnani s elektronkami je to vec 
nesnadnd prave s ohledem na mzky 
vstupni odpor transistoru. 

Na obr. 9 je naznaceno rizeni zisku 
pomoci potenciometru ve vstupnfm ob- 
vodu bdze. Jestlize zvolime celkovy 
odpor potenciometru veliky, je vstupni 
odpor pfedzesilovace znacne promenny; 
pfi maldm zisku je dan celkovym odpo¬ 
rem potenciometru. Pfi horn! poloze 
bdzee je P l zkratovan malym odporem 
samotneho transistoru. Ztrdta budidho 
signalu je v samotnem P l pomerne maid. 
Bude-li odpor potenciometru P x malj 
(na pf. srovnatelny se vstupnim odpo¬ 
rem transistoru), nebude zmena vstup- 
niho odporu celeho pfedzesilovace tak 
velka jako v minulem pripade. Ztrati se 
vsak v nem pomerne znacna cast budi- 


RIq 



Obr . 12. Stabilisace pracovniho bodu s potla- 
cenim zpetne vazby 
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Obr, 11, Stabilisace pracovniho bodu 






Obr. 13. Korekcrd obvod v emitoru 


cfho signilu. Mimo to je nutno oddelit 
od sebe kondensitorem C\ pfedpbt'ovy 
obvod baze a obvod regulacnfho poten- 
ciometru, aby se zmenou zisku tbz ne- 
dochazclo ke zmene pracovniho bodu. 
V praxi zvolime P l v mezich od 3 do 
10 kf 2 s tinearmm prubehem; vysledny 
prubeh je ovsem zcela jiny. 

Vyhodnejsim se zdi fizeni zisku ve 
vystupmm obvodu podle obr. 10, Pro 
Y^stupm proud je zatezovaci odpor, 
dany velikosti P t , stale stejny. Vystupni 
signal se vsak odebira podle polohy 
bezce jen z cisti ceikove hodnoty. 

. Jednim z nejdulezitejsich problemu 
transistorovych zesilovacu je jejich te- 
pelna stilost. Zbytkovf proud kolektoru 
ho se znacne meni s teplotou. Podle 
bdajh v literature se zdvojnasobi pri zvy- 
seni teploty o 7° az 10° C. Vadi to zvlaste 
v zapojem se spolecnyra emitorem, 
Uvazme na pH, ze u zesilovace na 
obr. 5 stoupl klidovy proud kolektoru 
I'ko z puvodnich 100 fiA na 400 /tA pH 
zmene teplpty okoli z 20° C na 40° C. 
Znamena to tedy, zecelkovy proud kolek¬ 
toru stoupl z puvodnich 0,5 mA na 
0,8 mA. Soucasnd s dm se ovsem zvetsil 
1 spad napeti na pracovm'm odporu R« 
z 2,5 V na 5000 Q - 0,8 mA = 4 V. PH 
napeti zdroje 4,5 V zbyva na samotny 
kolektor pouhych 0,5 V. Toto napeti je 
velmi male a nypostaH potfebn 6 mu roz- 
kmitu silnejsiho signalu*. 

Je tedy treba nejakym zpusobem 
proud kolektoru a tim i pracovni bod 
Stabilisovat. V nejjednodussim pripade 
staCi ucinit ss proud baze zavislym na 
napeti kolektoru (obr. 11). Odpor R { je 
tentokrate spojen prfmo s kolektorem; 
stoupa-li se zm£nou teploty ho, po pnp. 
1’ico , klesa napfti kolektoru a tim i pola- 
risacni proud baze. Tim se vysledne h 
vraci zpet k pOvodni hodnote. Velikost 
jRj volime opet podle vz. (5); dosazuje- 
me vsak napeti kolektoru. 1 v tomto pn- 
pade dochazi k omezeni rozkmitu, men- 
simu vsak nez v minuldm pripade. Je 


10k 10k 



Obr. 14. Korekcni obvod mezi kolektorem 
a bazi 



zfejme, ze pfi stoupajici teplote nab'yvi 
zikladni neovladana slozka I'ito prevahy 
nad rizenou K e /& podle vz. i (3). 

Proto je nutne pouzivat zde transis¬ 
toru s malym ho. Popsany stabilisacnl 
obvod pfi vadi na bazi i cast stridaveho 
vystupni ho signalu a z a vadi tak zapor- 
nou zpetnou vazbu. Je vsak zpravidla 
tak mala, 2 e je moznS ji zanedbat. Lze 
ji zamezit zapojenim podle obr. 12 . 
Prcdpefovy odpor jc rozdelen na dva 
zhruba stejn 6 odpory R l<t , Rib, jejichz 
soucet R ia -T R& = Ri- Stred je bloko- 
van kondensatorem C 3 na zem. 

Dokonalejsi stabilisacnl obvody budou 
popsany v dalsim vykladu. 

Nekdy byva treba naklonit kmitocto- 
vou charakteristiku, t. j. zduraznit pre- 
nos dolnich nebo hornich kmitoctu zesi- 
lovaneho pasma. Zasadne k tomu lze 
pouzit bud pasivnich korektoru, zapoje- 
nych na vstupu nebo vystupu zesilovace, 
nebo korektoru zapojenych ve vetvi 
zpetne vazby. Zesilovac je pri tom opa- 
tren zapornou zpetnou vazbou, jejiz stu- 
pen je pro stred prenaseneho pasma nej- 
vetsi a smerem k nekter 6 mu z okraju 
klesa. Tam, kde je tedy zpetna vazba 
ncjvetsi, je zisk maly a naopak, 

Zapojeni korektoru v emitorovem 
obvodu vidime na obr. 13. Ve stredu 
kmitoctoveho pasma a na dolmm okraji 
je reaktance kondensatoru C s vysoka. 
Zpetna vazba na R z se pine uplatni 
a snizi zisk zesilovace; na vysokych kmi- 
toctech reaktance kondensatoru C 3 klesa 
a zkratuje /? 3 . Zpetna vazba je vyfazena 
a zisk je vetsi. Vysledkem je charakteris- 
tika na obr. 8 , oznaCena jako 3 a 4. 

StcjnCho ucinku na vysokych kmitoc- 
tech dosahneme obvodem na obr. H. 
Stredni a vysoke kmitocty zpetnova- 
zebni cestou projdou a snizi zisk zesilo¬ 
vace. Pomerne mala kapacita kondeit- 
sdtoru C s zadrzi ni 2 k 6 kmitocty, takzc 
pro ne je ucinek zpetne vazby maly, 
Nizk£ kmitocty jsou tedy pfi pruchodu 
zesilovacem pomerne zdurazneny, jak 
ukazuje krivka 5 na obr. 8 . 

Probrali jsme si nejduIezitejSi vlast- 
nosti a postupy pfi navrhu transistoro¬ 
vych pfedzesilovacu. Pouzijeme je vsude 
tam, kde nestaci citlivost dosavadnich 
zesilovaciLt, zvlaste pfi stavbe magneto- 
fonovych adaptoru nebo pro dynamick 6 
mikrofony. Svou velikosti veetne zdroje 
zcela odpovidaji malifmu transformd- 
toru. Potizim s rusivym brumcm, liltraci 
a rozptylem transformatoru se vyhneme 
pouzitim baterie. Podlehne spise zkaze 
vnitrnimi chemickymt pochody nez vy- 
bitim. 

V dalsi kapitole si vsimneme vicestup- 
novych transistorovych zesilovacu. 


Vedecko-technicka konference 
o polovodictch 

Svetovy rozvoj vyuziti polovodicu a 
perspektivy vyzkumu, vyvoje, vyroby 
v CSR primely Vyzkumny ustav pro 
elektrotechnickou fysiku ke svolani v 6 - 
decko-technicke konference o polovodi- 
cich. Kont'erence ma predevsim za ukol 
srovnat nase vysledky v oboru vyzku¬ 
mu, vyvoje a vyroby polovodicu se sve- 
tovym pidmerem. Na konferenci budou 
pfedneseny jednak puvodni vedeck^ a 
vyzkumne refer aty, jednak referity 
o vyuziti polovodicu ve slaboproudd 
elektrotechnice i dalsich technickych 
oborech. 

Doufejme, ze konference pfispeje ke 
stanoveni vyhledu v tomto nejmladiim 
vednim oboru v GSR. 


Konference se bude konat ve dnech 
25. a 26. brezna 1958 v Praze-Smichove 
v Dome kultury pracujicich ve stroji- 
renstvi. 

Zvlastni pozvanky, pfihlisky aj. byly 
jiz rozeslany. Pripominky mozno zaslat 
na VUPEF, Praha 2, Karlovo namesti 
c. 7, studijni oddeleni. 

* 

T ransistorovy 
super regenerated prijimac 

Superregeneracni prijimac je jednim 
z nejjednodussich a je velmi citlivy. Za- 
kladem americkcho patentu c. 2,751.497 
je superregeneracni obvod, ktery je osa- 
zen transistorem a v uprav£ na obrazku 
je urcen pro stfedovlnny rozsah. 

Transistor T typu npn je pH zapnu- 
tem \ypinaci V napajen z baterie 5,5 V. 
Kolektorovy obvod je vazan vf transfor- 
mitorem s bazi tak, aby vznikla kladna 
zpetna vazba. Ladi se dvema stejnymi 
civkami, ktere jsou tesne vazany a jsou 
navinuty na spolecncm posuvnfm jadru. 
Odpor R a kondensator Cl tvorf preruso- 
vaci obvod. Z pocatku je transistor vo- 
divy a osciluje. Cl se postupne nabiji a to 



takovou polaritou, ze zmensuie vodivost 
transistoru. V jistem okamziku klesne 
zesileni natolik, ze nestaci udrzet osci- 
lace. Cl se vybije pres R a T a transistor 
znovu zacne v^st proud a oscilovat. 
S hodnotami podle obrazku a transisto¬ 
rem M-1752 (mezni kmitocet 3,5 MHz) 
jsou oscilace prerusovany nadzvukovym 
kmitoctem. 

Tento superregeneracni prijimac mi 
vsechny vlastnosti pristroje s elektron- 
kou. Prijima pouze nejsilnejsf stanici a 
reprodukuje skoro vsechny signaly stejne 
hlasite, ponevadz jebo zesileni je zavis!£ 
na she signalu. Podle udaju puvodniho 
pramene lze zachytit signaly siln 6 neko- 
lik mikrovoltu. 

Pfi vhodne zvolenem Cl a C2 zhstane 
zisk stejny po celbm rozsahu, protoze 
oba kondensatory tvori delic napeti, 
ktery zvysuje zpetnovazebni napeti na 
vyssich kmi toe tech, kde zesileni vsech 
transistoru klesa. 

Radio-Electronics, 2[1957. P. 

* 

O nejvyssim vyuziti magnetofono- 
vebo zaznamu svedci pokusy nekterych 
americkych rozhlasovych stanic. Celo- 
denni osmnactihodinovy program je na- 
tocen na magnetofonovem pasku sou- 
£asn 6 s povelovymi signaly pro zapo¬ 
jeni mikrofonu pro hlasatele zprav. 

c. 


Radio und Fernsehen, 5J1957. 
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Obr. 9-1. Model atomuvodlku Obr. 9-2. Emise elektronu Obr. 8-3. Sltovf transformdtor Obr. 8U. Princip autotransformdtoru 
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Dolatfovanl promennym odporem 

SoucastkovA zakladna je nejuzslm 
profilem As. profesionAinfho i amater- 
skeho slaboproudu. Jednou z chybejlclch 
soucastek je na pf. dobry a spolehliv^ 
trimr k doladbvanl pfesnych oscilatoru 
nebo rozestfenemu laden! komunikac- 
nlch pfijimacu. 

Lze tedy uvital dobry namet, ktery 
jsme nalezli v Aisle 2/1957 Radio & 
Television News. Namlsto trimr?], pripo- 
jeneho paralelne k oscilacnlmu obvodu 
je pouzito seriove zapojenl promenneho 
ohmickeho odporu a malAho kondensa- 
toru (obr, la). Reaktancni kapacitni 
slozka vyslednA impedance, ktera ma 
vliv na resonancni kmitoeet celAho ob¬ 



vodu, zdvisl nejen na vclikosti konden- 
sdtoru C i, nybrz i na velikosti odporu R. 
Jestlize je totiz odpor R nulovy, je po- 
mocna kapacita pripojena paralelne 
k hlavnimu ladicimu kondensatoru C. 
Je-Ii odpor R vytocen na nejvyssl hod- 
notu (idcalnc nckonecnou), nemuze se C t 
uplatnit a resonancni kmitoeet zavisl jen 
na C a L. Mezi temito krajnimi hodno- 
tami se resonancni kmitoeet pohybuje 
pri zmene R. Zmenu kapacity lze tedy 
v urAitAm kmitoctovAm rozsahu nahradit 
zmenou ohmickeho odporu. 

Hlavni nevyhodou noveho zapojenl je 
vsak zhorsenl c ini tele jakosti do Iadova- 
nAho obvodu. jestlize je vysledna vodi- 
vost mezi body 1, 2 


T = ja>C 


1 


ju>L 

ojrC°,R 


1 + a>*C\R 2 


; - JOjC ^ 1 ■ p 




+ 


joiCi 


1 j- mC-Ji 

1 

ja>L 


+ 


A 

C 


I + <o*C\R* 


) <«> 


muzeme obvod z obr, la prekreslit po- 
dle lb. Vidlme, ze vysledna kapacita je 
vets! nez kapacita puvodnl, takze pri ne- 
zmenene indukenosti klesne resonancni 
kmitoeet to. Aby se pri tomto kmitoctu 
vyrusily reaktancni cleny, musl mit pro- 
menny odpor hodnotu 

r = ]/__( 2 ) 
y k* 0)\C\ (a 2 — A*) w 

kde jsme pro zjednodusenl zavedli 

toS = \{L (C + CO 
or* = 1 jLC 

a 2 = or. I or t 

a konecne mlsto kruhoveho kmitoctu <o 
pouzfvAme pomeru 

k * = a) 2 /oP 1 

Znacl tedy a> 1 nejniz§l resonancni kru- 
hovy kmitoeet pri R = 0 } tedy pro pa- 


ralelnl spojenl C t -f- C } zatlm co «>* je 
nejvyssl resonancni kmitoeet pri R = os, 
kdy se C 1 neuplatnl. 

Zavedenlm ohmickAho odporu R se 
zhorsl Q. celeho obvodu na 

a 

Q = •tfw* 1 — 1) ^ 

za pf edpokladu, ze puvodnl obvod mel 
£) velmi vysoke, ze byl slozen z kvalit- 
nlch soucastek a ze co ~ 

Nejmensl hodnoty Q_ m in dosahne pro 

A* = ( a 2 + l)/2 (4) 

kdyz 

a.;, = ^T (5) 

Obracene pro nejmensl prlpustnA Q,mm 
vypoc lerne dovoleny pomer nejvysslho 
kruhoveho kmitoAtu k nejmenslmu 

a ■— JEl L ~ 1 + y 1 4~ Q^min /g, 

e>i Q,mi» 

Odtud snadno vypocteme pomer hlav¬ 
ni kapacity C k pomocnA C x 

C _ VlT CR-mi* — J 

C x ” 2 1} 


hornlm konci potenciometru P, je Rk 
pro vf proudy zkratovan a mezi body 
1 , 1' namerlme jen vnitrnl odpor elek- 
tronky Ri, ke kterAmu je paralelne pfipo- 
jen napajed odpor Ra (obr. 12b), V dol- 
ni poloze vznikA na Rk proudova vazba, 
ktera zvysl vnitrnl odpor na Ri' = Ri 4- 
+ Rk (1 + (t) (obr, 3c). 

Puvodnl pramen (ve k ter Am je bohu- 
zel nekolik tiskovych chyb, mAnlcfch 
i smysl vzored) uvadl schema zAznAjo- 
vAho oscilatoru pro komunikacnl super- 
het, doladovaneho zmenou vnitrnlho od¬ 
poru jednA z triod elektronky 12AU7. 
Autor tohoto referatu vyzkouSel i nA- 
ktera jina pouzitl popisovanAho zapo¬ 
jenl, jako na pf. rozestrenl kv pasera 
u beznAho superhetu (rozladovanim osci- 
Idtoru) nebo pnmozesilujlclho pfijlma- 
ce. Zmenou vyslednA kapacity je moznA 
i plynule menit kmitoAet LG oscilatord 
pro malA kmitocty, coz bylo dosud velmi 
obtlzne. 

Nutno vsak mlt stale na zreteli zhor¬ 
seni Q_ doladovanAho obvodu, jez se pro- 
jevl zhorsenim selektivity u vstupm'ch 
a mf obvodu, nebozvysenlm obsahu har- 
moniekych a neochotou k oscilacim 
u oscilatoru. 

6 . 

* 


Rozborem vzorce (5) a (6) zjistime, ze 
Qmin rychle klesa se stoupajlcl sir! pasma 
a. Grafickou zavislost obou velicin vidl- 
me na obr. 2. Doladovanl promennym 
odporem se tedy hod! jen pro dzka kmi- 
toctova pasma. 



Ze vzorce (2) je zrejmA, ze resonanAnl 
kmitoeet co nenl linearnl funkcl R. Vse- 
obecne platl, ze u hornlho konce pasma 
se men! kmitoeet se zmenou R rychleji 
nez u dolnlho. 

Mlsto skutecneho ohmickAho odporu 
mfeme (zvladc na vysslch kmitoctech) 
pouzlt i vnitrnlho odporu anoda-katoda 
elektronky, ktery menlme zmenou pra- 
covnlho bodu anebo zaporne proudovA 
vazby (obr. 3a). Jestlize je bezec na 



Autor tohoto referdtu cetl asi pred 3 
lety popis nf zAdrze pro obrazovA zesilo- 
vace tele visor u k ochrane obrazu pred 
odrazy od nlzko letlclch letadel. Tehdy 
se mu nAvod zdAl byt pfepychem. Dnes 
vsak lituje, ze si schema neobkreslil a je 
dnes bezmoeny proti Aastvm , Jeteckym“ 
porucham. A proto se domnlva, ze by 
bylo skoda nechat opet stranou popis 
jinA zavady, ktera se v zahranicl vyskyt- 
la a molnA ze vadl i nAkterym nasim di- 
vakum, Obraz televisoru v budove 
vzdalenA asi 200 m od vysokonapeto- 
vAho vedenl 220 kV byl rusen siinymi 
zAblesky. Zvuk byl rusen mAne, Odruso- 
vacf sluzba zjistila, ze zdrojem rusen! je 
vedenl a po presnAm prozkoumanl do- 
konce oznacila jeden ze stozaru jako 
zdroj poruch. Elektrarenstl odbomlci 
stozar prohlAdli a na jeho isoiatorech 
ani konstrukei nezjistili zavad proti 
pfedpisum. Mistnl obchodnlk s teievi- 
sory zadal, aby smel stozar alespon pro- 
visorne uzemnit. Vysledek byl pfekva- 
pujlcl - ruseru zmlzelo. 

Stozary jsou navzAjem spojeny na 
vrcholech zemnlclm lanem, kterA je 
uzemneno ve vzdalenostech asi po 
6 km. Ruslcl stozar, stojlcl na betono- 
vAm bloku, vykazoval proti zemi odpor 
asi 100 ohmu. Tim se stalo, ze nahodnA 
srsenf a korony, kterA se vzdy podAI vy- 
sokonapefovych vedenl vyskytuji, naSly 
v odzemnenem stozaru pomerne dobrou 
antAnu, 

Pokud by se snad podobny pf ipad vy- 
skytl i u nas, je nutne zduraznit, ze nA- 
pravu lze hledat jen ve spoluprAci a 
s vedomlm odrusovacl sluzby a odbor- 
nlku energetiky. G. 

* 

Generalnl tajemnlk MezinArodni tele- 
komunikacnl unie (UIT) sdelil, ze mezi- 
narodni rada volacich znacek 9SA-9SZ, 
jez byla puvodne docasne pridelena SAr- 
skAmu uzemi, je nynl docasne k dispo- 
sici NemeckA spolkovA republice. Toto 
opatrenl podlAhA schvAlenl prlstl SprAv- 
nl radiokomunikacnx konference. 
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Kdyz uz je fee o fotonce - a byla o m 
zrovna v predchozim sesite Amaterskeho 
radia, v clanku o exposimetru ke zvelso- 
viku - prvra, co cloveka napadne, je 
pfedstava bdeleho oka, ktere netrpi una- 
vou, astigmatisraem ci silhanim; oka, 
kter£ svetelnym paprskem stfezi zlatd 
pruty v nedobytnvch safech Metropo¬ 
litan Bank, na jehoz pokyn se blesku- 
rychle zdvihaji occlovd mfize, zapadaji 
panctVove elver e, spousteji hydranty a 
klesaji srdee otrlych gangsteru v pred- 
tuse dlouholete rekreace v Sing-Singu, 
Vzdor ciiftonkovske profan a ci, verte 
tomu nebo neverte, dovede byt fotorel6 
i bez limonadovych pfikras uzitecne. 
Bez naroku na slavu muze pocitat zbozf, 
ktere pred mm defiluje na pasu; muze 
spustit servomotor, regulujici privod 
vzduchu pod rost, kdyz kour v komine 
zhoustne nespalenym uhlikem, muze 
automaticky otvfrat nebo zavirat vrata, 
nebo mfize hlidat statky mnohem cen- 
nejsi, nez jsou zlate pruty, povalujici se 
necinne ve sklepem'ch: zdrave ruce lidi, 
pracujicich u lisu, u zanzeni s vysokym 
napetirn, u vytahu a podobne. Clovek 
se zlepsovatelskou fantasii si takovych 
pouziti vymysli na tucty - jenze ne kaz- 
dy si vi s takovou veci rady. A tern, kteri 


by o vhodnem pouziti fotoreM vedeli, 
ale nevedi, jak na to, je urcen ten to 
navod. 

Ve skolskych ucebnicich byva ve stati 
o „fotocele ft receno, ze proud z ni ovlada 
„citliv6 relfN. V praxi to vsak je tak, ze 
dm to citliv^m relatkem musi byt elek- 
tronka. A pfedstava elektronky je opet 
spojena se zdrojem stejnosrnerneho na- 
peti, cimz vychazi zarizeni slozite a tedy 
rozmern£ a drahe. Pfi konstrukei tohoto 
pfistroje jsme si dali za ukol omezit na- 
klad na nejnutnejsi miru a pokusili jsme 
se vynechat i slozity zdroj. Tento ukol 
n&m usnadnil thyratron Tesla 21TE31, 
ktcry se prave objevil v drobnem prodeji. 
Kdo by o nem chtel vedet podrobnosti, 
necht’ si precte h'stkovnici v AR 6/57, 
z niz jsme prevzali i zakladni zapojem 
thyratronu jako rele. Pro ty, kdo jsou 
us£ zv^davi na funkei fo tor el 6, postaci 
vysv£tlit, ze thyratron je neco mezi 
doutnavkou a triodou. Z doutnavky ma 
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plynovou naplh, v niz se zapali vyboj, 
kdyz napeti na thyratronu dostoupi 
uriite hodnoty. Z triodv ma system 
elektrod, ktere dovoluji vyboj jen jednim 
smerem (s katody na anodu) a mrizku, 
ktera ovlada prutok proudu. Na rozdil 
od obycejne zesilovaci elektronky vsak* 
mrizka uml jenom spustit vyboj. Kdyz 


Plechovd kostra popi- 
sovaneho zarizeni. Ma¬ 
terial: hlinikovy pitch 
1 } 5 mm 


uz jednou thyratron hon, nelze jej po- 
mod mrizky ridit, ba ani nejde vyboj 
shasit. Thyratron tedy pracuje na prin- 
cipu „bud’to nic nebo ryc vt . Vyboj se d& 
shasit jedine snizenim anodoveho napeti 
pod zapalnd napeti. Kdyz tedy budeme 
thyratron napajet stridav^m napetirn 
a fidici rnrizee ddme takove (kladne) 
pfedpeti, ktere vybojovou drahu otevre, 
propusti thyratron vsechny kladne pul- 
vlny. Vzdy, kdyz napeti bude prochazet 
nulou do zaporne hodnoty, shasrie a bu¬ 
de zapalovat na zacatku kazde kladne 
pulvlny yak dlouho, dokud neprivedeme 
na fidici mrizku zaporne napeti. Aby se 
thyratron neposkodil velkym proudem, 
musi me mu jej odporem v anodovem 
obvodu omezit na pripustnou miru. 

Horejsi vyklad pfedpoklada! stejno- 
smeme napeti na fidici mfizee. Lze to 
vsak zafidit i iinak: i mrizku muzerne 


napajet stridavym napetirn, musi vsak 
pfichazet v opacne fazt. Pfedstavme si 
to to: prichazi kladna pulvlna; anoda je 
kladna, katoda ma zaporny potencial, 
thyratron by mel horet, ale na ridid 
mrizee je tak vy r soke zaporne napeti, ze 
nemuze dojit k zapalu. Pri nasledujici 
pulvlne sc pomery obrati: mri z ka do- 
stala kladne napeti, uz ncprckUzi vyboji, 
ale thyratron stejne nemuze zapalit, 
protoze ted je anoda na zapornem po- 
tencialu a protoze je studena, neemituje. 
A katoda, ktera je zhava a mohla by 
cmitovat, nemhze emitovat take, pro¬ 
toze m/i kladny potencial. - Vyhodou 
je, ze 21TE31 vyzaduje pfedpeti fidici 
mrizky od 0 V do —6 V (podle anodo¬ 
veho napeti). To je tak prave v mezich 
obvykleho zhaviciho vinuti 6,3 V, takze 
na u r p z dil od jinych zapojeni, ktera jsme 
nasli v zahranicnich casopisech, nemu- 
sime vinout specialrh transformator a 
vystacime s jakymkoliv hotovyrn. Pak 
staci jenom vhodne propojit si/ove a zha- 
vici vinuti, do zhavidho vinuti vlozit 
odporovy delic a bezeem si vybrat pfed¬ 
peti, jake potrebujeme. 

Pfedpeti, uzavirajici thyratron, nam 
ma rusit fotonka. Zase byva zvykem na- 
pajet fotonku stejnosmernym proudem 
a zase od tohoto zvyku upustime a pri- 
vedeme na ni stridav^ napeti. Emitovat 
v m muze jen fotokatoda, sberaci elek- 
troda emitovat nemuze a tak smiine fo- 
tonky pouzit jako obycejne usmerho- 
vacky. Na rozdil od takove AZ11 bude 

















vSak fotonka usmernovat jen tehdy, 
kdyz bude osvetlena. Jeji proud z opatr- 
nosti omezime vysokym odporcm a ne- 
chamc jej prochazet mnzkovym svodem 
thyratronu, aby na nem vytvorii spad 
napeti. Toto napeti pak bude pracovat 
proti predpeti, privaden^mu z delice 
a thyratron zapali. Jeho proud potece 
magnetickym relatkem, kterd sepne (ne- 
bo rozepne, podle toho, jak si zapojime 
kontakty) nejaky dalsi obvod. Aby kot- 
vicka nevrcela, o to se stara kondensator, ^ 
pripojeny paralclne k vinuti relatka. 
Jeste je tu kondensator a odpor para- 
lelne ke kontaktum; shaseji oblouk, ktery' 
by kontakty opaloval. A to je vsecko. 

Pnstroj je smontovan na jednoduch6 
kostre z hlinikoveho plechu. Na zaklad- 
nim plechu je pHsroubovan sifov^ trans- 
formator do Sonorety STE 21, odbru- 
covac 100 Q, vystupm zclirky, Blize kon- 
ce je prinytovan kolmy nosnicek, k ne- 
muz je pomod sroubku M3 X 25 mm 
a distancnich trubicek upevnena objim- 
ka pro thyratron, papirovy kondensator 
1 ,«F (Bosch, na 160 V —) a magneticke 
rele, opet na distancnich trubickach. 
Rele je typu SH II Fg. Bv. 82b7/I9 - 
1 mm Cu Rohr, I 500 - 6375 - 0,11 
CuL, II 400 - 3225 - 0,10 CuL. MA 
krome vinuti dratem celo civky z mede- 
n£ho plechu, coz je vlastne dalsi vinuti, 
jeclen zavit do zkratu. Tento zavit po- 
maha udrzet magnetickd pole v meze- 
rach mezi jednotlivymi pfdvlnami, takze 
rele nevrci. To je vyhoda. avsak na dru- 
he strane pfisobi zpozdeni pritahu a od- 
padu, takze tohoto uspofadani nelze 
pouzit napr. k odpalenl fotoblesku za- 
bleskem jineho elektronickeho blesku. - 
Pouzita fotonka nemela patici a tak jsme 
ji navlekli do drzaku z leskl6 lepenky, 
ktery jsme nastrcili a pHlepili s druhe 
strany nosnicku. Jejf vyvody se provh-k- 
nou dirou, vyvrtanou pod objimkou thy¬ 


ratronu. Hodi se jakakoliv fotonka do pracovat. Ma-li byt trvale ve tme a rea- 

projektoru (treba Terta Sound). govat na osvetleni, je vyhodnejsi, aby 

Montaz je dosti. stesnana a v okoli byl thyratron predpetim uzavfen a otvi- 

rele a thyratronu je vyhodne pcu.nt ran fotonkou. Ma-li pracovat trvale na 

pistolovou pajecku. Zapojovani zacne si- svetle a reagovat na zatmeni, zapojime 

fovym transformatorem. Kdo ma volt- fotonku tak. aby jeji napeti spolu s pev- 

metr, propoji sitove a zhavici vinuti tak, nym predpetim thyratron prave uza- 

aby se napeti secitala. Kdo meridlo viralo. Pfi zatmeni pak vtffoj zapali. 

nema, propoji transformator STE21 po- A podle toho nakonec propoji rue i kon- 

dle else! v krouzdeh, ktera znaci pu- takty rel^ s vystupnimi zdifkami: bucl- 

vodni oznaceni svorkovnice: jiny trans- to rozpfnaci par nebo spinad par. 

formator se propoji zkusmo a kdyz pak Hotovy pristroj se vlozi do libovoln6 
thyratron nebude mozne shasnout, je sknnky, u niz zalezi take na uspofadani 

vinut) propojeno spatne. Elektronce se otvoru pro vstupujici svetlo. Pouzije- 

tim nic nestane.^ ~ Anodova napeti se me-li k osvetlovani reflektoru se soustre- 

odebiraji na pojistkove objimee 120 V. denym paprskem, je vhodne pred foton- 

K uchyceni retezee seriovych odpori, ku nastavit eerne natrenou trubku, aby 

z nichz slozime 20 muze poslouzit nerusilo postranni svetlo, a dopadajici 
nektera volna pajeci spicka na relatku, paprsky soustredit cockou. Ma-li rel^ 

Pouzite rele totiz ma obsazeny pouze reagovat na rozptylene svetlo, je lepe 

dve spicky (vnitfnf), kdezto ostatni tri fotonku upevnit tesne k otvoru, ktery 
nebyly vyuzity. Dalsi z volnych spicek zakryjeme matnici nebo sklem s drsn^m 
slouzi za operny bod pro odpory v H- povrehem (z odraznych sklicek nebo 
dici mrizee. — Oclbrucovac 100 Q je na- tzv. snurove sklo). To si upravi kazdy 
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staven dalsim odporem 100 Q, Princi- 
pialne by jej nebylo treba, avsak pak by 
bylo nastaveni bezee ph'lis kritick^. 
Pevny odpor eiektricky ,,roztahne“ roz- 
sah regulace, takze polohu bezee lze 
sroubovakem nastavit dosti jemne. Jeste 
nez pripojime fotonku, pnstroj zapojime 
a zkusime. Po ohrati katody rele kratce 
zavrei a pritahne. Odbrucovacem na- 
stavime odpad. Ve tme je videt uvnitf 
thyratronu cerveny zar katody a kdyz 
thyratron hori, sviti slabe nafiaiovele. 
Nechce-li vyboj shasinat, prepojime vy¬ 
vody zhaviciho vinuti. 

Nakonec pfipojime fotonku.Tak jak je 
fotonka zakreslena na schematu (foto- 
katoda - zrcadlo na bance na mrfzku, 
sberaci elektroda - smycka na odpor 
20 Mfl), osvetlena thyratron otevira. 
Thyratron je vsak mozno take proudem 
fotonky zavirat, zapojime-li ji opacne. 
Jakou moznost zvolime, zalezi na tom, 
v jakem normalnim rezimu ma zarizeni 


sam podle svych potreb a podle vysledku 
zkousek se stolni lampou, se zapalova- 
cem, zapalkami a kapesni svitilnou. Se- 
zenete-Ii infracerveny filtr, muzete fo- 
tonku osvetlovat neviditelnym pa¬ 
prskem inlraccrvcnelio zafeni; v pripa- 
dech prumysloveho vvuzitt fotorele 
vsak takovych pripadui bude velmi 
malo. 

Na ctvrte strane obalky jsou detailnf 
fotografie a dvotibarevny zapojovaci 
planek na pomoc zaeatecnikum, kteri 
jeste nic podobneho nestaveli. Budeme 
radi, kdyz redakei sdelite, jak se Vam 
takto vypraveny navod iibil a zda dvou- 
barevne tistene zapojovaci planky jsou 
pfehlednejsf, nez pouze cerny obrazek. 
Radi privitame i dalsi navrhy na zlep- 
seni casopisu, pripadne poznamky k do- 
sud vyslym sesitum. 










Dobre prizpusobeny napajec k vystupu vysilace a k zarici 
znamena toiik, ze 100 W vykonu koncove elektronky se pro- 
meni v 100 W vyzarene energie. Neni-li prizpusobeni dosaze- 
no, ,,jdfe ven“ jen zlomek vykonu a zadat o povoleni vyssiho 
vykonu je zpozdilosti. Tato skutecnost je nasim vysilacum 
dobre znama, ale horsi to uz je se skutecn^m pomerem stoja- 
teho vlnem na jejich napajecich. Kdyz ono je k dobremu seri- 
zeni zapotrebi spornta pocitAni - a prizpusobovat zkusmo? 
(Jim to zmerit? 

Nelaska k pocitani je zrejme celosvetovym probl^mem, 
soudime-H podle toho, jak hbite se chopily nAmStu, jehoz 
autorem je W1ICP, Lewis G. McCoy v QST 2/57. i casopisy 
CQ-QSO (Belgie c. 12/57) aOZ (Dansko 12/57) a-priznejme 
se - i my. Jiz v lete roku 1957 jsme vyzkouseli pfistroj, ktery' 
McCoy oznacuje jako „Monimatch II f< , s vybornym vysled- 
kem. j e to velmi jednoduchy mustek pro merem vykonu te- 
kouciho z vysilace do antbny, a odrazeneho vykonu, tedy po- 
meru stojatdho vlnem, p. s. v, na souosych kabelech. 

Princip pristroje 

Vf energie z vysilace prochazi souosym konektorem Kl, 
medenou trubkou 006 mm a konektorem K2 vystupujc bud 
do napajece nebo do odporu, nahrazujiciho jeho charakteris- 
tickou impedanci 75 Q. Aby reflektometr nepusobd sam svou 
pritomnosti ve vedcni odrazy, musi byt t 6 z: prizpusoben. Im¬ 
pedanci 75 Q mu dodavaji plechovd pasy, udrzovane ve sprav- 
ne vzdalenosti trolitulovymi, plexilovymi nebo jinymi rozpfer- 
kami (vykresy obojiho viz dolejsi obrazek). 

Vazbu s takto vzniklym vedenim obstarAvaji dva medene 
draty o 0 2 mm. Draty jsou na jednom konci pripojeny na 
kostru pf es bezindukfinf odpor, poblii druhAho konce se induko- 
vany proud odebira Ge-diodou a po filtraci kondensatorem se 
vede do mikroampermetru, z jehoz vychylky se da usuzovat 
jak na vykon dodavany z vysilace do anteny, tak na odrazeny 
vykon. 

Tohoto reflektometru se dA pouzit pro kabely od 50 Q do 
100 Q a v rozmezi kmitoctu 1,8—28 MHz pri vykonu 10 az 
200 W. 

Stavba 

Zakladem je kostra tvaru U z hlinikoveho plechu tlousiky 
1,5 mm, v jejichz celech jsou pfisroubovany souose konektory 
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Kl a K2 a zdirky Ml, M2, Ve spolecne kostre muze byt ve- 
staven i mikroampchmetr s potenciometrem a preptnacem; 
pak zdirky odpadnou. Nebo celou kostru Ize vesta\et do 
boxu s PA stupnem nebo pohromade s antennim clenem. 
V nasem pripade by la zvolena samostatna konstrnkce s indi- 
katorem zvlast Jedinym kritickym rozmerem je tu kota 
130 mm, nebot’ mezi vnitrnimi kontakty konektoru bude zapa- 
jena medena trubka 0 6 mm x 117 mm. Pod upevnovaci 
sroubky, drzici konektory, se vlozi pajeci ocka, na nez budou 
pfipajeny nad i pod trubkou dva plechove pA$y 120x20 mm. 
Mohou byt i z konservoveho plechu. Vse rozpiraji plexitove 
rozperky, navlccend na trubce. Do jejich vvrezu se po stranach 
zasunou dva hole medene draty 0 2 mmx 88 mm a proza- 
timne se zajisti. Zakoncovaci odpor je slozen ze dvou vrstvovych 
telisek 200 D/0,25 W pro 75 Q kabel, pro kabel 50 Q ma mit 
odpor hodnotu 150 Q. Neni-li dbano na bezindukcnost techto 
odporu, neda se pfesne odecitat udaj pobliz nuly. Proto i pfi- 
vody odporu se musi ostrihnout na co nejkralsi, nutne pro 
pajeni. Odpory se na druhem konci uchyti do ocek pod mat- 
kami, drzicimi konektor. Diody 2NN40 (se zlutym prouzkem 
na katode) se upevni katodou na zdirku, anodou ve vzdaleno¬ 
sti asi 20 mm od konce dratu (tento rozmer neni kriticky). Na 
filtraci se hodi slidov^ kondcnsatory 500—1000 pF. 

Sertzovani 

Pripojte vystup vysilace na Kl, do K2 zapojte bezindukcni 
odpor rovny charakteristick^ impedanci kabelu, v nemz ma 
bft mustku pouzito (stojate vlnem = 0, p. s. v. = 1). Neni-li 
po ruce bezindukcni odpor, dA se slozit z vetsiho poctu vetsich 
(paralelne zapojenych), usporadanych souose kolem konce 
kabelu. Paralelnim spojenim se jejich reaktance zmengi. 

Pfipojte indikator, jehoz citlivost zvolite podle tabulky I. 
Meridlo 0—1 mA vystaci do vykonu asi 100 W. Pri 100 W 
neni meridlo 0—1 mA dost citlive na 80 a 160 m, ale pro 
impedancni mefeni neni nutnA plna vychylka. Na vyssich pAs- 
mech staci na plnou vychylku 25 W, pro vykony mensi nez 
50 W na 80 a 160 m staci meridlo 0—100 /iA a pro vetsi vy¬ 
kony se musi opatfit bocnikem. 

Pred merenim, tj. pred spustenim vysilace, se potenciometr 
v serii s indikatorem nastavi tak, aby byia zarazena jeho plna 
hodnota. Pojistime se tim pred moznym poskozenim meridla, 
k nemuz by doslo, kdyby jira tekl vetsi proud nez je jeho za- 
kladni rozsah. Po uvedeni vysilace do provozu se odpor na¬ 
stavi tak, aby protckajici proud prave staci! na plnou vychylku 
v poloze pfepinace „vykon“. (Tdze opatrnosti je treba pri 
sefizovani, abychom nespalili umelou zatez, Vykon vysilace 
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Tabulka I 


tf'-f 


Pdsmo 

Usmerneny proud, pfepinac v poloze ,,vykon' 1 

vykon 

10 W 

50 W 

1,8 

25 pe A 

100 pbA 

3,5 

75 piA 

250 pA 

7 

200 p,A 

1 mA 

14 

750 pA 

pres 1 mA 

21 

pres 1 mA 

pres 1 mA 

28 

pres 1 mA 

pres 1 mA 


(na 3,5 MHz da vykon 200 W asi 1 mA) 


nastavime bud tak, kolik dovolujf odpornjky pouzite k sesta- 
veni bezindukcniho odporu, nebo paralelne s mustkem zapo¬ 
jime zarovku, schopnou pohltit prebytecny vykon.) 

Pfepinac indikatoru prehodte do polohy ,, vykon" a nastavte 
potenciometrem plnou vychylku rufky. Pak pfcpojte do po¬ 
lohy ,,odraz" a posouvejte vazebni drat, spojeny s diodou D2 
(,,odraz") ve vyfezech vlozek, az najdete polohu, v niz me¬ 
ridlo ukazuje nulu, V teto poloze se drat zajisti lakem. 

Pak pfepojte TX na K2, umelou zatSz na K.1 a seridte ob- 
dobne druhy drat na nulovou vychylku pri prepinaci v poloze 
„v^kon". Oba draty se dukladne prilepi a mustek je nafizen, 

jestiize privody k indikatoru zachycuji vf energii, musime je 
provost ze stmen^ho vodice. 

Proud, tekouci do indikatoru, zAvisi na pracovnlm kmitoctu, 
jak je zfejmo z tabulky; proto je indikator zapojen v serii 
s promennym odporem, aby se vychylka rucky dala udrzet 
v rozumnexn rozsahu. Tato skutecnost samozrejmS brAni ocej- 
chovat meridlo tak, aby ukazovalo primo p. s. v. I jinak je to 
vyloudcno; linearita stupnice mcfidla s usmcrhovacem je 
pfilis ovlivnovana velikosti odporu v obvodu ss proudu, Neni 
mozne ani pfirnb cejchovani v jednotkach vykonu, Proto me- 
fidlo slouzl pouze jako indikator relativnich hodnot vykonu, 
dodavaneho vysilacem a vykonu odrazeneho. 

Pouzitl 

Pres uvedene omezeni je pristroj vhodny k tomu, abychom 
podle jeho udaju v libovolnem cejchovAni stupnice usuzovali 
na relativnl velikost vystupniho vykonu a na kteremkoliv 
z amatArskych pasem udrzeli optimAlni pfizpusobeni antAn- 
niho clenu, napajece a ant Any. 

V konstrukci je postarano, aby vysokofrekvencni rncmA 
vedeni pfistroje melo charakteristickou impedanci rovnou 
75 Q. Tato hodnota v£ak neni pfilis kriticka a pristroj pra- 
cuje stejne dobfe v napajeci 50 Q jako v kabelu 75 fJ. aniz 
by jeho pritomnost ve vedeni pusobila postrehnutelne z.vy- 
Senl p. s. v. Take kmitoctovy rozsali, v nemz je mozno tohoto 
reflektometru pouzit, je siroky: uplatni se i v pAsmu 145 MHz, 
coz je asi mezi, do niz lze dAlku vedeni v pristroj i povazovat 
za dostatecne malou v pomeru k dflce vlny. 

Pfistroj se do napajece zapoji trvale a pouzivame jej jak pro 
pfizpusobeni vsech prvku antfrmiho systemu, tak ke kontrole, 
zda se behem vysilAni vzajemne pfizpusobeni neporusilo. 
PouzivAte-Ii antenniho vazebniho variometru nebo baluno- 
vych civek, mA byt reflektometr vpojen do souoseho vedeni 
mezi vysilaf: a variometr nebo balun. Je-li pouzivAno filtru 
proti TVI, zapojime pfistroj mezi vysllac a filtr, aby harmo- 
ntckA, jez vzniknou na diodach, nemohly pronikat do anteny, 

Pri kontrole impedancniho prizpusobeni ant Any pfepneme 



pfepinac do polohy „vykon“, zapojime vysllac a nastavime 
potenciometrem plnou vychylku indikatoru (nebo nepostacu- 
je-li vykon vysilace na plnou vychylku, staci maxi nalni vy¬ 
chylka pri zcela otevrenem potenciometru), Pak se pfepinac 
prepne do polohy ,,odraz". Je-li antena pfizpfisobena, indi- 
kAtor nyni ukAze nulu. Uzivate-li v antene ladenych napajecu 
a vazebniho variometru pro souosA vedeni, seridi se ladicl 
prvky tak, aby indikator neukazoval zadnou vychylku. Je-li 
antena napajena souosym kabelem, must se vSechny prizpu- 
sobovaci zasahy provadet na antene. Je vylouceno prizpuso- 
bovat souosy antbnni napajef regulaci vysilace. 

Kdyz shied Ate, ze meridlo neukazuje zadnou vychylku 
v poloze „odraz“ pri peclive prizpusobeni antene a trvale 
zapjatem vysilaci, avsak pri klicovani telegrafie stisknutim 
klice rucka sebou cukne, muzete vzit jed, ze ve vysilaci vznika 
parasitni kmitAni. Rovniz v pripade, ze jc nemozni dosahnout 
nulovi vychylky, ukazuje pfistroj na vysoky obsah harmonic- 
kych na vystupu vysilace, nebof tyto zpusobuji zbytkovou 
vychylku rucky i pri dokonalem vyvazeni na zakladnim kmi¬ 
toctu. 

Pri pouziti mustku jako indikAtoru vystupniho vykonu se 
pfepinac pfepne do polohy ,,vykon" a potenciometr se na- 
stavi tak, aby vychylka indikatoru byla asi polovicni. Potom 
ladime vysllac na maximalni vychylku, pri cemz anoclov^' 
proud udrzujeme v mezteh dovolenych pro pnslusny typ kon- 
cove elektronky. Vylad’ujete-li PA stupeh osazeny tetrodou, 
zpozorujete (je-li stinici mfizka napajena seriovym odporem), 
ze bod naladeni na tiejvyssi vykon nesouhlasi vzcly s bodem, 
pfi kterem anodovy proud kiesa na minimum. Dale lze zjistit, 
ze priruslkem anodove zAteze nestoupa souhlasne vystupni 
vykon; muze projit maximem a opet klesnout po zvetsenl 
prikonu zcsilovace. Pravdepodobne take shledate. ze u stupne 
osazeneho tetrodou je vystupni vykon citlivy na vybuzeni 
mrizky a pfilis velky mrizkovy proud je prAve tak spatny 
jako prills maly. 

Tato zjisteni dokazuji, ze tento pristroj poskytuje o stavu 
vysilace daleko vice informaci nezli pouhe meridlo anodoveho 
proudu, Teprve pomod obou indikatoru - vystupniho vykonu 
a ampArmetru v anodovem obvodu - je mozno z vysilace 
vymacknout vsechen vykon, jehoz je schopen, do posledni 
kapky. 



Zapojeni reflektometru a indikatoru p. s. s. 
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Obr. 1. 

V pasmu nad 1000 MHz se obvykle 
pouzivaji pro oscilatory koaxiilni obvo- 
dy, pripojene mezi anodu a mrizku 
a katodu a mrizku elektronky. U slozitej- 
sich obvodu je matematicky vypocet 
dosti komplikovany a zdlouhavy. Proto 
se v praxi radeji pouziva grafickeho 
zpusobu feseni. 

Ukolem tohoto clanku je podat ni- 
vrh vypoctu obvodu pomoci Smithova 
diagramu. Hodnoty takto vypoctend 
jsou dostatecne pfesne a experimentalne 
namefene hodnoty se budou od nich 
jen nepatrne liiit. 

Smithuv diagram byl jiz mnohokrate 
popsan, proto se nebudeme zabyvat 
jeho vysvetlem'm (viz lit. [1], [2], [4]), 
nybrz bude primo uveden postup vy¬ 
poctu pro nas pripad. 

Urceni potrebne delky dutiny pomoci 
Smithova diagramu provederae na pri- 
kladu dutiny podle obr. 1. Kapacitu 
elektronky si muzeme pfcdstavit so.u- 
stredenu v cele dutiny. Zanedbame-li 
diskontinuity, zpusobene elektronkou, 
dostaneme nahradni schema podle obr. 
5a. Pri vyssich kmitoctech (kolem 
1000MHz a vyse) nemuzeme ty to diskon- 
tinuity zanedbat, a tak bude nahradni 
schema slozendho vedeni podle obr. 5b. 
Skutecne nahradni schema je v obr. 5c. 
V miste nahlt; zmeny prumeru si muze¬ 
me predstavit soustredene kapacity Ca- 
Velikost teto kapacity urcime za vztahu 


n — r a 
r& — r t 


(obr. 3) 


Hodnotu C’d («) urcime z grafu (obr. 

Blizsimi podrobnostmi se na tomto 
miste neni mozno zabyvat, a lze je na- 
16zt v literature [3]. 

V daisim pro jednoduchost tyto kapa¬ 
city zanedbame. 

Vypocet bude proveden pro dutinu 
katoda — mrizka pro konkretni pripad 
(obr. 1). 

Oscilator pracuje s elektronkou 2C43, 
jez ma mezielektrodove kapacity C g k = 
= 3,2 P F a C g(l , — 2pF, prumer anody je 
da, = 0,52 cm a prumer katody <4 — 
— 0,64 cm. 

Rozmery dutiny jsou: 

d x — 56 mm = 40 mm d 9 — 22 mm 
4 = 7 mm 4 = 6 mm i x = ? 

Nejprve urcime charakteristick6 im¬ 
pedance jednotlivych casti vedeni podle 
vzorce 


z 

Bude tedy 
Zxi= 138- log 

Z* = 138 ■ log 

Zi* = 138 ■ log 


138 log4- 


56 

“40“ 

56 

22 

56 


= 20,16 Q 


= 56 Q 


6,4 


130 Q 


kde 


Cd = 2nr z • C'd(a.) 


Obr. 2. 



zjednodusene podle obr. 5a, nebo bu- 
deme-li pocitat presneji podle nahrad- 
niho schematu v obr. 5b. 

Zacneme s vypoctem pro zjednodu- 
seny pripad pro oba kmitocty. 


C gh = 3,2 pF X c 


J 


2 nfCgft 
Pro 

/ = 500 MHz X c — —j 99,45 Q 
f~ 1250 MHz X c = —j 39,78 Q 
Urcime redukovanou hodnotu x& = 

X 


pro oba pripady 

=■— j 4,934 pro 


. 99,45 

“ 3 Ip 

500 MHz 
39,78 
“20JB 
1250 MHz 
Podminka resonance je 


*c = —J 


— — j 1,973 pro 


jwL = 
Je tedy 


J 


tj. Xl = Xc 


Delku dutiny urcime pro dva kmi¬ 
tocty, a to pro 500 a 1250 MHz, aby- 
chom mohli srovnat, jake chyby se do- 
pustime, budeme-li obvod uvazovat 


Xl = j 4,934 (500 MHz) 

X L =j 1,973 (1250 MHz) 

D£lku vedeni urcime nyni ze Smitho¬ 
va diagramu takto: Bod JXlIZ v dia¬ 
gramu, lezici na kruznici pro RjZ= 0 
(existuje jen jalovd slozka), spojime se 
stredem diagramu, az protne vnejsi 
stupnici, udavajici pocet vlnovych deiek 
smerem ke zdroji //7, a odecteme pri- 
slusnou hodnotu IjK. 

Pro 500 MHz bude l[X = 0,2184, 
pro 1250 MHz bude IjX = 0,1754 (viz 
diagram). 

Bude tedy 

1 - 0,2184 - 60 — 13,1 cm (500 MHz) 
1 = 0,1754-24 = 4,209 cm (1250 MHz) 

Nyni provedeme vypocet podle nahrad- 
niho schematu 5b. 

Obr. 3 



0,02 



f= 500 MHz (A - 60 cm) 
= —j 99,45 £ 


&C 


X c _ _ . J99,45 

Zi* ~~ 3 130 


j 0,7652 


Ten to bod nalezneme v diagramu 
(bod P) a hledame hodnotu, jakou bude 
mlt reaktance ve vzdalenosti 0,7 cm. 
Urcime 4M = 0,7/60 = 0,01166. Spo- 
jlme bod — j 0,7652 se stfedem dia¬ 
gramu, az protne stupnici poctu vlno- 
vych ddek smerem ke zdroji (A) a po 
t<ko stupnici postoupimeo lj%= 0,01166 
(bod B). Tento bod spojlme se stfedem 
diagramu a v pruseciku s vnejsl kruznlcl 
(r = 0) nalezneme hledanou hodnotu 
redukovane reaktance (bod Q_) x 1 — 
= —j 0,656, a tedy bude X l — 

— — j 130 ■ 0,656 = —j 85,28 Q, 
Stejnym zpusobem pokracujeme dale. 
Urcime 


A. 

z* 


. 85,28 
J 56 


= -j 1=523 


Tomuto bodu odpovlda IjX = 0,3433 
Postouplme o 4M — 0,6/60 = 0,01 ke 
zdroji, ij. do bodu o IjX = 0,3533. Spo¬ 
jime tento bod se stfedem a v pruseciku 
s kruznici pro r = 0 odefiteme x a = 
= —j i ,323, a tedy X % = —j 1,323 * 56 
= —j 74,088. 

Dale urcime 


X % . 74,088 

Zii ~ J 20,16 


—j 3,675 


Pro resonanci must byt xl — j 3,675, 
ktenkzto hodnote pflslusl //A = 0,2088. 
Bude tedy 

4 = 0,2088 * 60 = 12,528 cm 

Stejnym zpusobem provedeme vypo- 
Cetpro kmitocet 1250 MHz (A = 24 cm) 


X e = — j 39,78 Q 
X . 39,78 


—J 


130 

z diagramu 7/A = 0,453 
4 /A = 0,7/24 = 0,02916 


= — j 0,306 


//A = 0,48216 

Z diagramu - 

= — j 0,115 al, = 0,115 • 130 = 
= 14,95 Q 

x , ' 14,95 

-z: = ~ j ~s<r = ~ j0 ’ 261 


z diagramu 
I/A = 0,4587 
0,6/24 = 0,025 
l /A = 0,4837 
z diagramu 

*t = —j 0,106 a X a = —i 0,106 *56 =. 
>=—j 5,96 Q 


X* 5,96 

Zn 3 20,16 


= — j 0,2956 


Pro resonanci Xh — j 0,2956, a tedy 
z diagramu 

4 M = 0,046 a 4 = 0,046 - 24 = 1,1 cm 
Celkovd delka dutiny bude tedy l = 
= 4 + 4 4- 4 = 2,4 cm, coz je hod- 
nota znacne odlisna od hodnoty urcene 
pri zanedbanl diskontinuit. 

Budeme-'i uvazovat kapacity C d (obr. 
5c), bude postup vypoctu stejny, jen 
bychom museli mlsto XJZu a X-J-Zn 
uvazovat X x 'IZtt a AV/<ji, kde X x ' = 
== j/«) (C, + Cfy) a 

X\ = -~j[a) (C a . + Cat). 

Stejne bychom postupovali pri vy'- 
poctu anodove dutiny. 

Pro zajlmavost uvedme vzorce, podle 
kterych bychom postupovali pri pocet- 
nim ur£enl delky l x . 

Pro obvod podle obr. 5b plat! 


2 ji Z\i' a —Zu ' b ' tg—\—4 


4 = • 




tg' 


kde a = 1 — (oCZn • tg 4 
b = tg ZJL 4 + »C^, 

Pro prlpad 5c bude 




//////X///M 




0? | fc 

f 7 7T7> 7 ^ 


//J/////A 




Obr. 4. 


tg —- 4 


kde 


Zi*' a ' C — Zi2 ' b • tg 


2 7t 


Zn [b + *-d-ZulZn + o>GnZu{Zi»'a-c-ZiM-b- *3^4)] 


2 ?z 


c \ — cuQj • Z is ‘ tg 

A 

d = tg 4 + a)C di ■ Zix* 

Z toho je jasne videt, jak se postup 
zjednodusl, pouzijeme-li diagramu. 
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Nomogram pro vypocet kapadtnlho adporv Xc 
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Polnf den 1957 a Den re- 
kordu jsou za nami a kazdy 
ziskal jiste dal si poznatky se 
zafizenim pro soutezni pas- 
ma, ant&iami, provozem, 
organisad a pod. Je povin- 
nosti kazdeho radioamate- 
ra-svazarmovce, aby tyto 
zkuSenosti pfedal i ostatnim. 
By] jsem pozadan na schuzi, 
ktera hodnotila PD 1957, 
abycb popsal sve zafizeni 
420 MHz. Zacnu tedy hru- 
bym popisem: 

Pfijimac 

Byly vlastne dva: super- 
regeneracni s RD12Ta a 
RV12P2000, ktery slouzil 
jako zaloha (pracoval jiz o 
dvou PD) a rxovy superhet. 
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zarovka 220 V /15 W, dr2ena 
za objirnku v ruce. Antdnni 
vazba je tvorena smyckou 
z dratu o 0 1 mm ve vzda- 
lenosti 5-10 mm od tvfek v 
hodC minimalniho napeti. 

A nakonec trochu iheorie 

Jako resonancniho obvo- 
duje u naseho vyslaee po- 
uzito symetrickCho dvouvo- 
dicoveho vedeni, ktere ma 
delku (elektrickou) rovnou 
2/2. Podivejme se trochu 
blize na funkci takovChoto 
obvodu. Obycejny paralelnl 
resonancni obvod, slozeny 
z kapacity a indukcnosti, 
ma pfi resonanci napeti 
v bodech A, B znaCnC vetd 


osazeny 6CC42 na oscilatoru 
v protitaktu, koax. obvod smeso- 
vace se silikonovou diodou, 6F32 a jako 
mf byl pouzit Emil s malymi upravami 
(kazda mezifrekvence je tlumena odpo- 
rem 10k a vazebni kapacita mezi civka- 
mi je zvetsena o 100 pF). 

An tiny 


jeny paskem ohnutym do tvaru pfsmene 
U, ve k ter6m jsou tez podobne dirky. 
Tim je oscilator po meehanickC s trance 
hotov, Zbyva jeste pripojit tlumivky, 
kterC jsou z dratu o 0 0,2 mm na 
0 2 mm a maji 35 zavitu. Katody jsou 
spojeny pomoci slabych medenych pi is- 
ku, jejichz konce jsou stoceny na vrticku 


nez jake dodava zdroj G. 

Podobne i ctvrtvlnnC zkratovanC ve¬ 
deni ma pfi resonanci na konci (body 
A, B ) napeti daleko vyssi, nez jak6 do- 
ddva generator G . Blizi-ii se bod C k bo- 
du A a bod D k bodu B, vstupni odpor 
obvodu mezi body C a D vzrusta, stejne 
je tomu i u ctvrtvlnnCho vedeni. Vidime, 
ze v tomto prfpade se 2/4 vedeni chovd 


Prijimaci byla ZL s 3,5 m koax. svo- 
dem, vysilaci Yagi podle OK1KRG. Vy- 
silac primo u ariteny, 

Vysilai 

ktery' zde podrobneji popiseme, je pul- 
vl nny f.ycovy obvod s dvema 6GC42 pa- 
ralelne a v protitaktu. 

Vedeni je tvoreno dvema med enymi 
postnbrenymi pasy o prurezu 2x10 mm 
dlouhymi 180 mrn a vzdal enymi od sebe 
13 mm. Kazdy pas je pripevnen sroub- 
kem M2 na kalitovb I am ad lisle se ctyf- 
mi dirk ami. Prvni dirkou proch&zi §rou- 
bek, ktery drzi tuto listu na medenem 
pasu vedeni a ctvrtou dirkou je pripev- 
nena lista ke ctverecku plexiskla nebo 
16pe trolitulu (17x17x10 mm). Na 
druhCm konci vedeni je uspofadani stej- 
n£, jenom£e plexisklo ma tvar pismen T, 
abychom mohli pripevnit celicka, ve 


o 0 1 mm a navleceny na kolicky elek- 
tronky. Na tyto plisky jsou pripajeny tlu¬ 
mivky. Tlumivka mezi pasky je stejna, 
ale ma uprostred odbocku a je pf ipojena 
v miste minimalniho vf napeti, t. j. v po- 
lovine vlny (48 mm od patky elektron- 
ky). Ucinnost vysilace je veimi dobra, 
nebof pfi napeti 200 V na anodach a 
proudu cca 50 mA je prikon 10 W a na 
poslednim direktoru v antene sviti rude 





stejne jako paralelni ladeny obvod a mu- 
ze jej tudiz i zastavat. Krivka zavislosti 
impedance vedeni na kmitobtu md bliz- 
ko resonance stejny tvar, jako impen- 
daneni krivka bezneho resonancniho ob¬ 
vodu. Da se dokazat, ze Thompsonuv 
vzorec plati jak pro okruh slozeny z L 
a C (kde jsou L a C soustredeny v civce 
a kondensatoru - obvod se soustredeny- 
mi parametry), tak pro vedeni, kde L 
a C se musi uvazovat v kazdCm miste 
zvHSf, Cili zeLaC jsou rozprostreny po 
cel6 dClce vedeni (obvod s rozprostreny- 
rai parametry). Podivejme se, jake jsou 
pomery napeti a proudu na zkratova- 
nem 2/4 vedeni. Budeme-li uvazovat 
s hlediska energetickCho, muzeme po¬ 
uzit Ohmova zakona 'k vypoctu impe¬ 
dance. 

Gasto se uvadx vypocet s jinCho hledis¬ 
ka (viz Amat. radiotechnika I. str. 351): 


kterych se otaci keramicka osicka kon- 
densatoru. Protoze potfebny kondensa- 
tor na trhu neni (musi byt bezpodmi- 
necne split-stator), vyrobime si jej sami. 
Z medene nebo mosazne trubky o svet- 
losti 14 mm urizneme prstynek siroky 
2,5 mm a ten prefizneme na dva polo- 
krouzky. Tyto dva kusy budou tvorit 
statory, kterC pripajime na konci k pis- 
kum tak, aby jejich osa byla kolma k ro- 
vine strany pasku. Rotor ziskame roz- 
pulenim trubky o vnejsim prumeru 
12 mm. Delka teto poloviny valce bude 
17 mm. Celek sestavfme a vyvrtame dir¬ 
ky o 0 6 mm do plexitovych celicek, 
kterymi provlekneme 6mm keramickou 
osicku. Osa poloprstynku a osa hridele 
musi splyvat. Pomoci valecku z trolitulu, 
ktery navlekneme na osicku (musi jit 
ztuha) a jehoz vnejsi prumer se rovna 
svetlosti trubky, z niz je vyroben rotor. 



r _ 1 _ 

J 1.4' V e 


— rychlost svetla = 3.10 10 cm/s, 

--- mag. permeabilita, 

= diel. konstanta pro vzduch s = 1 

f* = 1 

= d61ka vedeni. 

Obr. 1 


__ „ 2 nl 

Zvst - Zo • tg ' ^ 

Vidime, ze obe hodnoty souhlasi, 
V tomto vzorci se vyskytuje hodnota < 0 , 
cili tak zvana charakteristicka impedan¬ 
ce. Tato charakteristicka impedance je 
zajistCho zjednoduseni rovna 

&=]/4 [fl;H a F] 


stejne jako u resonancniho obvodu. Je 
urCovana indukcnosti a vzajemnou ka- 
pacitou vodicu. Ve vzorci pro Za se ne- 
vyskytuje kmitocet - tedy Za nen ^ zavisM 


na kmitoctu. Tedy Zo 


. Proto¬ 


ze indukenost L a kapacita Cj e zdvisld to- 
liko na mechanickych rozmCrech vedeni. 


pripevnime rotor na osicku. Centrovani 
provedeme tim, ze pohybujeme celymi 
celicky, ktera drzi osicku. Abychom 
mohli nastavit pfesne vzdal enost a za- 
jistit souosost, je v nich dole vyvrtana 
dirka asi o 1 mm vetsi nez je sroubek, 
ktery celicka drzi na uvedene podlozce 
tvaru pismene T. Elektronky na protej- 
sim konci vedeni jsou pf ipevneny tak, ze 
do pasku jsou vyvrtdny dirky pfesne pro 
anodovti kolicky a kolicek stineni. Tedy 
tri do kazdCho pasku. Mf izky jsou spo- 
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je pro kazde vedeni hodnota Z urcena 
pouze jeho rozmery. Na pr. pro dvou- 
dra to ve vedeni a koaxial. vedeni (oar. 3): 



D = vzdalenost os vodicu nebo 0 vnej- 
siho vodice, 
y — poiomer vodice, 
e = diei. konst. pro vzduch = I. 

Obr. 3 

Charakteristicka. impedance nerd za- 
visld na dclce vedeni, protoze prodlou- 
id-ii se jeho dblka tfeba tfikrdt, zvetsi se 
indukcnost trikrat a kapacita take tri- 
kr.it, takze pomer L/C zustane stejny. 
Odvozem techto vzorcu nerd tezke, ale 
vymyka se z ramce tohoto clanku. 

A nyni si vyvodime praktick6 dusled- 
ky. ftekli jsme, zc uzavfend vedeni A/4 
ma na konci vstupni odpor roven neko- 
neenu - oo. Muzeme tedy toto vedeni 
pripojit k jinemu obvodu, aniz bychom 
na funkei tohoto obvodu neco zmenili. 
Ovsemze za predpokladu resonance (ko- 
vov£ podpery). Podivejme se, jak se cho- 
va otevrene vedenf: spojfme-li dve stejna 
uzavrena vedeni A/4 podle obr. 4, ziska- 
me otevrene vedeni A/2. Zkrat S neni na 
zavadu, nebot' v tomto bode je napeti 
rovno 0. fO tom se muzeme presvedcit 
sami spojenim tycek naseho osciiatoru 
v mists uzlu napeti, t. j. v mists, kde je 
anodova tlumivka: oscilace nezanik- 
nou.) 



Obr, 4 


Otevrene vedeni A/2 ma na obou kon- 
cfch tytez vlastnosti, jako uzavrene ve¬ 
denf A/4 na voln6m konci. 

ftekli jsme si, ze uzavrene vedenf del- 
ky A/4 ma na otevfenem konci nekonec- 
n£ velkf odpor. Muzeme je tedy pripojit 
k nasemu otevren^mu puivlnnemu ve¬ 
deni, aniz bychom podstatne zmenili 
jeho vlastnosti. Tim ziskame vedeni 3/4A 
na jednom konci uzavrene. Bude mft na 
otevfenem konci podobnd vlastnosti jako 
vedeni A/4. Takto bychom mohli pokra- 
covat dale, az bychom ziskali vedeni li- 
bovolne dlouhc. Z toho plyne jednodu- 
chy zaver: 

Vedeni md velkou vstupni impedanci, 
je-li zakonceno zkratem a ma-ii d^iku 
rovnou Hch6mu poctu ctvrtvln, nebo je-li 
na vystupnim konci naprazdno a rad-1 i 
delku rovnou sudemu poctu ctvrtvln. 

Zatim jsme se zaby vali pripadem, kdy 
delka vedeni je rovna n^jakdmu celist- 
vemu ndsobku A/4. Podivejme se, co se 
stane, je-li jeho delka nepatrne mens! 
nebo vetsf nez je celistvy nasobek A/4. 
Vezmeme si k nasim uvaham pro jedno- 
duchost vedenf delky A/4. 



Obr. 5 


Na nasem obrazku (obr. 5) vidfme tri 
pfipady: body X X) X 2 odpovidaji ddlce 
presnS A/4 a proto mezi temito body je 
impedance ciste reaktancnfho charak- 
teru. Vedeni se chovd jako paralelm ob- 
vod. Body Yi, Y a - vedeni je dels! nez A/4 
a mezi temito body md charakter kapa- 
citni, t. j. predstavuje tarn kondensdtor. 
Konecne posted nf pfipad, pro nas nej- 
ddlezitejsi, nastane, je-li vedeni kratsi 
nez A/4. V tomto pripade ma v bodech 
Zi> Zi indukenf charakter, to je predsta- 
vuje civku. Prakticky to znamena, ze 
chceme-H toto vedeni dostat do resonan¬ 
ce, musime bud tycky prodlouzit nebo 
mezi body Zi a Za pripojit kapacitu. Ve 
vetsine pripadu, pouzivame-li vedeni 
jako resonaneniho obvodu v oscildtoru, 
je tato kapacita tvofena kapacitami 
elektronky (C gB ). To v sobe skryva 
hacek. Na vyssichpasmech (1000 MHz) 
je vstupni kapacita elektronek uz 
casto tak velika, ze vedenf se zkrati tak, 
ze neni jeho delka A/4, ale casto az 0,1 A 
i mene. Takovyto obvod ma male Q_a za 
druhe jeho hlavni slozkou je kapacita 
elektronky, ktera se ohratim meni a pro¬ 
to neni kmitocet stabilni. Podstatndho 
zlepseni ve fazovych pomerech a ciniteli 
zpetne vazby se dosahne pouzitim ote- 


vfeneho vedeni A/2, cili pffpojenim dru- 
heho vedenf A/4 na protejsi konec. Tento 
druhy konec neni zatizen zadnou kapa- 
citou (v nasem pffpade 420 MHz osci¬ 
iatoru pouze ladici) a proto jeho delka 
je velmi blizka deice A/4. DalSi moznost 
je v pouziti protitaktniho zapojenf, pro¬ 
toze zde jsou vnitrnf kapacity elektronek 
zapojeny v serii a uplathuji se tudfz jen 
polovicne. A jestS jedna vec, ktera ovliv- 
nuje delku tycek: charakteristicka impe¬ 
dance ~ Za- 

Jiste mi da kazdy za pravdu, feknu-li, 
ze pripojime-li kondensator 10 pF mezi 
body C a D (obr. 1), kmitocet se snizi 
m6ne nez pfipojime-li tentyz konden¬ 
sator mezi body A a B. Proc tomu tak je? 
Mezi body C a D je mensi impedance 
nez mezi body A a B, proto se kapacita 
tohoto pridaneho kondensatoru uplatni 
mene. Stejnc je tomu i u vedeni. MA-li 
vedeni velkou impedanci (Z), uplatnuje 
se kapacita elektronky vice a proto mu¬ 
sime tycky vice zkratit, nez kdyz je cha¬ 
rakteristicka impedance vedeni mala. 
Upozornujeme, ze toto zkraceni pripada 
v uvahu pripojenim elektronky (kapa¬ 
city). Samotnd vedeni bude mit delku 
rovnou A/4, a? je jeho charakteristickd 
impedance jakakoliv. Zkraceni nastane 
teprve tehdy, kdyz na konec prtpojime 
nejakou kapacitu (elektronku). Toto vse 
plati pro libovolny druh vedeni - dvou- 
vodicov6, koaxialni, ctyrvodicov6, dvou- 
vodicovf 4 stinene a pod. 

Umyslne jsme probrali theorie vice, 
nez zabira samotny popis vysilace. Stav- 
ba je vice m&id zdlezitosti mechanicfed 
konstrukce a proto se domnfvame, ze 
tato theorie je zde na raiste. USetfi vam 
mnoho starosti a zklamani. A nevyskyt- 
nou se pfipady, jako autorovi, kdyz za 
nim prisli soudruzi s otazkou: ,,Udelali 
jsme si vysilad s 2 x LD2 na 420 MHz 
podle Kolesnikova, ale ono to kmita na 
400 MHz. Tak jsme roztdhli tyiky, aby 
byla mensi kapacita, ale ono to kmitalo 
jeste nize, Jak je to mozne?" Ne, sou¬ 
druzi, to neodporuje zakonum fysiky. 
Tam jste sice zmensili kapacitu, ale zato 
zvetsili impedanci, takze kapacity elek¬ 
tronek se vice uplatnily a kmitocet mu- 
sil tudid klesnout. 

Ale vam to uz nyni bude zcela jasnd. 
Proto radeji do prace. 

Kanada buduje rozsahlou sit VKV 
spoju mezi vsemi dulezitymi stredisky 
statu. Fo dokonceni bude celkova delka 
spoju kolem 7000 km. Sit’ je urcena 
k prenosu televisnich programu a tele- 
fonnich hovoru. Projekt si vyzadal stav- 
bu 139 reldovych vezi a vysilacu. V po- 
uzitych pffstrojich bude pracovat pres 
20 000 elektronek. C, 





Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Stanice, QTH a kmitaifty (xtal) 


OK1VR 

Praha 

144,00 

OK1KFG 

Hradec Krilovc 

144,04 

OK2BJH 

Gottwaldov 

144,10 

OK I SO 

Praha 

144,12 - 144,83 

OICIVBK 

Hradec Krolove 

144,12 

OKiVAW 

u Kladna 

144,15 

OKI EH 

Plzen 

144,16 - 144,32 - 
145,116 - 145,54 - 
145,72 

OK1KKD 

Kladno 

144,17 

OK1AMS 

Kladno 

144,17 

OK1VBE 

Plzen 

144,24 

OK1KAX 

Praha 

144,24 - 144,84 - 
145,188 - 145,320 - 
145,566 - 145,74 

OK1RS 

Praha 

144,34 

OK1VBB 

u Turnova 

144,34 

OK1QG 

u Turnova 

144,38 

OK3YY 

Bratislava 

144,56 

OK3VAT 

Bratislava 

144,56 

OK2AE 

Gottwaldov 

144,56 

OK1AKA 

Praha 

144,58 

OKIVMK 

Jablonec n. N. 

144,62 

OKI BN 

Rychnov n. N. 

144,62 

OK1KST 

Rychnov n. N. 

144,62 

OK1VAM 

Praha 

144,75 

OK1CE 

u Kladna 

144,76 

OK1KVR 

Vrchlabi 

144,87 - 144,88 

OK1AAP 

Praha 

145,02 

OK1VAE 

Praha 

145,34 

OK1PM 

Praha 

145,43 

(TV Draidany, obTaz 

145,25) 


Uvefejhujeme doplnenv pfehled kmitoStd uzi- 
vanych stanicemi, kiere pracuji pravidelne ze svych 
stilych QTH s vysilaci tizenymi krystalem. NEktere 
z uvcdenydi stanic. jako 1KVR, 1PM □ 1KFG se 
na ncjakou dobu odmlceJy, ale vErime, ze se na 
pasmu opet brzD objevi, KromE tEchto krystaicm 
rizenych pracuji na 2 m pravidelnE dalsi stanice, 
zatim sice bcz ktystalu, aic s velmi srabilnims vfo 
bezpatrneho procenta krriitoctove modulace. Ve 
vEtsine pfipadu je jakost vysiiini vyhovujici pfi 
fonii, ale nevyhovujici pri CW provozu. J c vsak 
ui icn otazkou Easu, kdy budou i tyto stanice rizecy 
xtalem; 

OK1KRC Praha OK1KAM Liberec 

OK1VAI P r aha O Id 1V HO Libexec 

OK1AZ Rieany 

OK1KJA Jablonecn.N. 

OK1MD z Hone je jedna z mils stanic, ktere 
pracuji od krbu s pomernS nestabilnim sbioosciia- 
torem. Krystalem rizeny vysilaE je vsak u? rozesta- 
v£n^ a tak se trim 1MO jiz brzo objevi na pismu 
s dokonale stabilnim signalem. Ma pro praci od 
krbu jeden z nejlepsidi pfedpokladft, a to vybome 
QTH, ze kterdho dosihne se stabilnim vysilacem 
urat£ pEknyeh uspEchu, Jak vypadaji vysilace a 
ostatni zafizeni stanic 2VAJ, 2GE, 3KTR a 3KMY, 
ktere se take pravidebie vyskytuji na pasmu, zatim 
nevime. 

A ted zajiroavosti z nEkterych kraju: 

LIBEREC je jednim z tEch krajfi, kde je celo- 
roerti cinnost nejvEtsi. Nemakm zasluhu o to ma 
bezesponi s. KostdcckV OK1UQ, nadfeny propa¬ 
gator price na VKV. Z jeho ir.iciarivv byla uspori- 
d^na v uplynulem roce edoroenf krajski soutez na 
VKV, ktera byla mezi iibereckymi stanicemi velmi 
populirni a hodne Cinnost na VKV ozivila. Lotos 
je poiidana s pozmenenymi podminkami znovu. 
Vyskdky loriske soutEJe zatim znamy nejsou, ale 
Ize fid, zc mezi nejuspesnejsi bude patrit tuf- 
novski kolektivka OK1KNT, representovana vftii- 
non Viasdkem, OK1VBB. 

OK1VBB je skuteEnym nadSencem pro tento 
dmh amaterskc Einnosti. Jeho QTH v male ves- 
nicce u Turnova neni sice zvlistE piiznive, az snad 
na smer od jihovychodu pres jih na jihozipad, ale 
to mu rozhodne nijak nebere chuf, Jeho zafizeni 
proilo skuteEnym vyvojem. Prvni nestabilni s6lo- 
osdlitor byl postupnf nahrazen vicestupnovvrn 
vysilacem, ktery se co do stability zprvu neiistl od 
svCho pfedchudee, postupem casu viak byl zdoko- 
nalovin, a dnes mi Viastik stabilni signal T9a 
na kmitoctu 144,34 MHz, ktery je odvozov&n ze 
4 M Hz xtaiu a po nekoiikerCm vynasobeni zesilo- 
v^n dvema LS50. Antena je patndctiprvkovfi, t j 
3 pCtiprvkove „yaginy“ nad sebou. Pfivodni pfiji- 
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ma£ s pornemC Sirokou mezifrekvenci na kmitoctu 
10,7 MHz, urCen? i pro pfijem fm stanic, byl na¬ 
hrazen konvertorem, pfipojenym k EK10, Konver- 
tor je osazen na vsrnpu elektronkou 6J6 (jako zesi- 
lovaC s uzemnenou mfiikou. oba systemy paralelne), 
n^sleduje PCC84 (kaskdda) a PCF 82 (smCSovaC). 
Oscilator konvertoru je rizen stalem 7,000 MHz, 
jeho?. dvaciita harmonicka dSvS s prijimanym signa- 
lem mezsfrekveneni kmitocet 4 az 6 MHz. Proti 
pfivodnimu piijimaci je tento nesrovnatdne lepsi 
a 1VBB je s nim zatim pine spokojen, Zvlkste oce- 
huje vyhodu pfesneho odecitdni ktnitoCtu, coz 
velmi usnadnuje navazovani spojeni. Spojeni 
s OK1EH y Plzni (QRB 150 km), nskuiecnovai,a 
drive jen za priznivych podminek, dnes navazuje 
kdykoiiy. Nemalou zasiuhu na torn vfem m4 i jeho 
XYL, ktera ma ^ pro „vCc“ pochopeni, i kdyz ted 
maji oba starosti s prvni ,,mafou harmonickon". 

OIUVMK, Mirek z Jablonce n. N., je takovfm 
druhym nadsencem,ktery fe na 2 m temer denne.TeS 
or.Cmplati to, co omnoha daisich nasich VK Vistech, 
toti?, j.Cim horsi QTH, tim vetsi nadSeni" a chuf 
do prace, Dobfe polovina nasich aktivnich stanic 
nema pro praci od krbu i&dni zvlkstni podminky 
(iako treba 1AKA dole u Vltavy, 1BN v rychnov- 
skem doliku, IVAIvPraze v Nuseiskem tidoli, atd.) 
a prece se tomuto druhu radioamaterske cinnosti 
venuji s vetsirn nadsenim nez H. co bydli „ns kop- 
cich“ ( r y radeji jmenovat nebudeme). OKiVMK 
pracuje s vysilacem osazen fm na PA dvema.LVl. 
Kmitocet 144,62 MHz vznik& z 24 MHz xtahi, 
Antena 2x petiprvkova Yagi. Pfijimaf je konvertor 
s PCC84, pripojcnf k El 0k (v soucasnc dobe po- 
nkiv4 Mirek konvertoru podle OK IFF viz AR 
c. 5/56). Ve slavbe je vetsi vysilac se dvema 6L50 
na PA. ODX 160 km s 1EH. 

OKI VBG, je tfedm z irojice libereckf ch VKV 
koncesionafh, ktery vlastne jako prvy dokazal 
v uplynulem roce, ?e lze i se vzdalenymi stanicemi 
uskutecnovat pravideina spojeni na 2 m primo z Li- 
bcrce, schovaneho za hradbou Luzickfch hor, cot 
jc vlastne ede jestedske pohori. OK1VBG poslou- 
ch6 na VKV super s 6J6 na vstupu, mf 9,9 MHz, 
kteri je dde vedena do pfijimace R 1155. Tato 
kombinace se zatim osvedcila, coz je celkem pocho- 
pitelne, uvaiime-li, zc tento druhy prijimac mf 
46S kHz, kter& pro pfijem stabilnich stanic pin£ 
vyhovi a nezesiluje Sum zbytefcr.e sirokeho pasma. 
Domnivame se vsak, ie by se Jindrovi vyplatilo, 
kdyby si k tomuto prijimaii postavil zvlastni kon¬ 
vertor jen pro 145 MHz. Udvanf vysilac zatim 
neni fizen xtalem. Gscilktor, osazeny LD2, pracuje 
na 72 MHz. Dalsi LD5 zdvojuje na 144. PA je 
osszers dvdna LD5, ktere maji na anod£ 280 V, 
Antena 2 * petiprvkova Yagi. ODX opet 1EH 
v Plzni, QRB = 160 km. 

OK1QG, Vlastik c. 2 z fine vesniiky ncdaleko 
Turnova, m6 zatim ze vsech libereckych stanic nej- 
kvalitnejsi modulaci a take r.ejiepsi QTH. Nedosta- 
tek casu mu vSak brini, aby teto vfhody pln£ vy- 
uzival Jeho mala staniika je pfikladem ciste a peS- 
liy£ price. Posloucha na VKV super vlastni vyroby. 



Meomrzaod antena klevisntho vysilace na KU- 
novci 


opatreny karuselem pro ruzna VKV pasma af ji* 
TV nebo fm. TX je fizen 4 MHz xtalem amiot 
PA 2 x GO 50, ktere pracuji ien a pfikonero 15 W, 
- Antena pdiprvkovi Yagi. OK1QG vefi, 2e 
se mu podafi dobudovat mohutnejsi zafizeni, tak 
aby mohl sv£ho pekn^ho QTH Mlezlti vyuzit. 

OK i RN se na pasmu objevuje skutcenf jen 
tehdy, kdyz to ie nutne Jinak jiz nekolik ntfsich 
pilne stavi „tfipatrovy“ vysilafi, se krerym se chce 
objevit na pasmu iiz v I. subregionalni souteSi. Jak 
ho znime, bude icho dilo jiste ukizkou ciste a d&- 
kladne price. Koncem ledna bylo dokonfovina 
„druiis patro" a pokracovaia-Ii price podle plinu, 
•jzatapf' v tichto dnech Bohous poprve „pod 
kotlem“. 

O K1 K J A je druhou jabloneckou stanid, kteri 
si vede pomerne iispesn£ pfi praci od krbu. QTH 
je podstatne lepSi nei mi 1VMK. Tfistupnovf vy- 
sila£ mi stile jeste promennf oscilitor na 24 MHz. 
Na PA isou dve 6L50. Antena opet 2x5 prvku nad 
sebou. Prijimacd bylo vyzkouseno jii nekolik, v po- 
sledni dobe je v provozu VKV super s elektronkami 
6F31 (??) na vstupu. Max QRB zatim stile jen 
160 km, kdy? vzdilen£jsi stanice jako DM2AFN, 
DL6MHP, OE2JGP a dalsi byiy bohuiei jen 
zaslechnuty. 

GOT!'WAJLDOV. OK2BJH zatim stile zu- 
stavi nejuspcsnejsi moravskou stanief. Ze svcho 
staieho QTH mi pomernE piiznive podminky jen 
od severovychodu pres sever na zipad. Velmi ne~ 
priznivf je smEr na jih, t. j. na OE, OK3, HG, YU. 
Je to jiste Skoda, ale proti tomu se nedi celkem nic 
dclat. Proto to Jozka zkousi predevsim tarn, kam 
to jde, t. j. na SP, OKI a dile na zipad. PeclivE 
hiidani pisma kaide pondEli od 2200 SEG, kdy se 
SP stanice pokouseji o spojeni s Ceskoslovenskem, 
se mu jiz vyplatilo. Uskuteenil spojeni se stanid 
SP9EB, QTH Nowy Bytom. Pomerne fasti jsou 
take spojeni s 1 SO a 1VR v Praze. V pfipadE pfizni- 
vejsich podminek je 2BJH na pasmu dennf od 
2100, kdy mi dohodnuty skedy s 1VR. (Podminky 
totii nebyvaii priznivE vzdy v pondeli - hi.) Od 
21,00 do 21,10 posloucha 2BJH ve smeru na OKI 
a na sleduicich 10 minor vola „cq“ tvmz smerem. 
na kmitoctu 144,10 MHz. Upozorfrujemc na tuto 
dobu vsechny nase stanice, ktere by ridy s BJH 
uskutefnily spojeni, resp, si zlepsily svu; ODX. 
2BJH je pro OKI skutecne DX-ovi stanice, Velmi 
dobrym ukazatelem podminek je pro Jozku si I a 
signalu driitfanskE televise. Je v Gottwaldove sly set 
prakticky stile, v dobe pfiznivfch podminek vba- 
ricive sile. A to jsou prfivf nejpiiznivcjsi podminky 
ve smeru na OKI, Mimochodem drizdanska TV 
slouzi jako ukazatel podminek mnoha daliim stani- 
cim v ostatnich statech My bychom ovSem byli 
radsi, kdyby se nim z naseho amaterskeho pisma 
odstehovala, protoze nim, hlavne pfi prici z pfe- 
chodnfch QTH, mnohdy zeeia znemozni navazani 
pEknych dilkovfch spojeni. Zafizeni stanice 
OK.2BJH je celkem beini, ale pcfiivc vysoiichar.e. 

Koncovy stupeh vysilaie je osazen stile jestfi 
velmi vzicnou REE30B, ktera davi temEf 50 W 
vf do pEtiprvkove Yagi. Prijimac je konvertor 
(6F32,6CC31 + Fug 16 + Lambda), Jozka vSak 
nepoklidi vfvoj zafizeni za ukonceny a vefi, ie po 
dalsim zdokonaleni budou spojeni s Prahou jestS 
castejsi, 

OLOMOUC a OSTRAVA jsou dalfi dva kraje, 
kde se to konefne zacini na 2 m „hfbat“. OK2GY 
v Olomouci uz mi zafizeni temef hotovo a zbyvi 
dokonbit antfnu, reap, dalkove ovlidani, Prvni spo¬ 
jeni od krbu uskutefnil s 2BJH. Ma celkem priznive 
podminky smerem na jih a poEiri s pravidelnymi 
skedy s OE stanicemi. Asi v teze situaci je OK20S 
v Ostrave, TakE zde je nutno dokonEit defmitivni 
antenu. Spojeni s Gottwaldovem jiz bylo uskutef- 
nEno a zdi se, ze to pdjde kdykoiiv, 

Jak je vsdEt, rozmaha se pomalu ale jiste provoz 
od krbu i v tEch krajich, kde jeste do nedivna ne- 
pracoval nikdo, Vefime, ze tudeme mod stile cas- 
teji informovat o dalfich a daisich krajich, at’ ces- 
kfch, moravskych nebo slovenskych. Ridi bychom 
uz konecne slyseli nekoho z Ceskych Budejovic, 
Usti a Karlovy ch Varii. Za pfiznivych podminek 
by jistE bylo mozno uskutecniti spojeni i se vzdi- 
lenijsimi stanicemi nel je GK2BJH, Proto bychom 
velmi uvitali, kdyby se na pismu objevily dalSi slo- 
venske stanice. 

Mnoho zdara v prici a na pasmech a nashledanou 
pfiEti mestc, ZajimavE zprivy, zpravicky nebo 
pekne fotografie zasilejte vzdy do 16. kazdeho me- 
sice primo OK1VR, Praha 10, Na vysiuni 23. 


108,00 a 108,03 MHz 


sou kmttocty, na kterych pracuji 
vysilace americke druiice Explorer 
s vykonem 60 a 10 raW. Zpravy 
o poslechu zasilejte ClRK! 



4078 km na 2 m 


VKV pasma, „obhospoda fovanA“ s velktfm 
nadsenim vsemi VKV am at Ary 5 nSm pfinaseji 
stAle nova a novA prekvapeni, prekvapeni, 
kterA Jsou na KV pAsmech v dnesnt dobS te- 
mcr vyioueena, ale kterA zde na VKV nejsou 
Jen historickymi udalostml ryze amatArsk^mL 
Casto podstatn^m zpusobem pomahaji k po- 
znAnt a vysvAtleni mnoha jevu, ktere jsou 
pfedmAtem vAdeckAho studia, Peclivym roz- 
b or era okolnostl, za kter^ch doslo k vyjimeA- 
n^m dklkov^m spojenim troposferickymi 
vlnovody, odrazem od polArni z&fe, odrazem 
od ionisovan^ch meteorickych stop nebo ji- 
nymi nezndm^mi druhy sifeni velml krat- 
k£ch elektroma gnetick^ch vln, si mohou v£- 
decti pracovnici ovefit mnohe pfedpoklady 
a ziskat dalsi zajimave udaje. A tak mohou 
vMchni amatAri a zvldste ti, ktefi rnaji pfed- 
poklady a zAjem o systematickou prAci, po¬ 
rn ocl zvIAAtfe nyni Mhem Mezinarodniho 
geofysikAlniho roku mnoha vAdnim oborum 
a tfm tedy i nepfimo pokroku vseho lidstva. 

„VHF history was made on July 8th 1957, 
when KH6UK and W6NLZ..atd. - tak za- 
Ainal 9. Acrvcnce v noci obeznikovy telegram 
ustfedni stanice ARR1. W1AW o dosa£enl no- 
vAho svetoveho rekordu na 145 MHz, a tak ho 
take zachytil s. W, SchSn OKI-1307 (dnes uz 
OK1WR). AR o teto udAlosti pfineslo Jen ne- 
napadnou zpravicku ji£ v srpnovem Aisle 
vzhledem k to mu, ie bylo jii po uzAvArce, 
takfe it nebylo mozno venovat takovA misto, 
jakA by si pravem zasluhovala, i kdyi AR bylo 
prvnim amaterskym easopiscm vubec, ktery 
tuto zprAvu otiskl. Dues, kdyz jiz vlastnS uply- 
nul tAmAf rok od t£to vpravdA his to rick A udA¬ 
losti, pfinA5ime zprAvu podrobnAjsi, doptne- 
nou fotografii anten KH6UK, kterou 
ndm pohotove „objednal‘* na pAsmu BA da, 
OKiMB, a kterou ndm KH6UK jeStfe pohoto- 
vAji zaslal, 

W2UK byl na VKV pAsmech v USA prdkop- 
nikem. V pomernA kr&tkem Case po zahAjeni 
sv£ Ainnosti na VKV, kde bledal osvASeni po 
uhavnAm vysilAni na ,,ste}nosmArnych“ pAs- 
mech, zahAjil pravidelnA skedy se stanicemi 
W20RI a W8WXN na vzdAlenost 800 km, ktere 
bylo mofcno pozdAji, po zdokonaleni pouiiva- 
nAho zafizeni, uskutecnit kdykoliv.V roce 1S51 
zaAal spolu s VV4I1HK studovat moknost sifeni 
na velkA vzdalenosti odrazem od ionisova- 
n^ch meteorickych stop. PInA dva roky pro- 
vadAli operAtofl obou stanic pravidelnA a 
systematicke pokusy. V^sledky byly prekva- 
pujlci. Na trase 1500 km bylo rooino pfi uflti 
vhodnAh© technickeho vybaveni uskuteCnlt 
pravideln4 spojeni. W2UK pracoval s 1 kW 
vysilaCem. Jeho antCna na 25 m vysokem sto- 
iaru mila $4 prvkd, sloien^ch ze ityi £est- 
ndctiprvkov^ch Yaglho smCrovek. Konvertor 
pflpojen^ k pfijimaCi SX 88 mCl na vstupu 
elektronku 417A. NamihavC a zdlouhavC po¬ 
kusy byly tedy nakonec korun ovAny dspCchem, 
kter^ se stal historickym nejen z hlediska ama- 
tersk^ho, ale podstatnC pamohl 1 profesionAl- 
nimu pfenosu zprdv na VKV. ObCma ama- 
tCrhm se dostalo ve^ejnAho uzndni propujCe- 
nim nCkolika vyznamenani. 

V srpnu roku 1955 musil W2UK opustlt svi 
dosavadni QTH v New Brunswick. PfestCho- 
val se do Kahuku, na severov^chodnl v^biiek 
ostrova Onha v HavaJskAm souostrovi, jako 



Zanzeni 1215 MHz OK1VAK, Ceske Bu- 
dejomce 


zamCstnanec spoleCnosti RCA, kterA tarn mi 
svA komercni vysilace. Amerika zustala da- 
leko za nim, ale nezustalo tarn jeho 145 MHz 
zarizeni, ktere ho tak proslavilo. Vysilac i pfi- 
jimac si vezl pres vlny Pacifiku do sveho no- 
veho phsobiStC s sebou. Z W2UK se stal 
KH6UK. 2540 mil, t. J. 4078 km lezelo a le2£ 
mezi nim a Kalifornii, zApadnim pobfezim 
jeho vlasti. Uslysi jestC vdbcc nCkdy ncjakou 
W-stanici na 145 MHz?!? Podnikav# duch 
praveho amatera byl vyzkousen na tom, co se 
zdAlo neuskutecnitelne. 

20. rijna 1956 pracoval KH6UK na 14 MHz 
s WGNLZ, z ktertho se vyklubal novopeCeny 
VKVista, jenz mel ale vsechny predpoklady 
k tomu, aby delai stanici KH6UK vhodnAho 
partner a, Bez Jakehokoli zvefejhovani byly 
dohodnuty pravidelne skedy. Temef kazdy 
veCer se KH6UK a W6NLZ setkdvali na 
14,095 MHz, aby se pozdCJl pfeladili na 
144,000 MHz!! - ve snaze pokusit se o spojeni. 
KH6UK pouSival starAho zaHzeni, Jen antena 
byla o neco mens! — 52prvkova, slozcna ze 
Ctyr 13prvkov^ch dlouh^ch Yagiho smfiro- 
vek, se ziskem neco pres 20 dB (nasobi vykon 
stokrAt). Tato manmti antena Cni 24 m nad 
povrchem ostrova Oahu. W6NLZ si opatril 
upraveny vysilac KWS-1, ktery mel na 2 m 
pfi A1 nebo SSB 1 kW. Konvertor • elektron- 
kou 417a na vstupu byl pfipojen k prijimaci 
75-A-3, 7 metrd dlouhA jednopatrova Yagiho 
smCrovka byla umistCna na pokraji 270 m 
hlubokeho srAzu. 

Dny a noci, tydny a misice ubihaly, ale na 
obou stranAch 4000 km dloubA trasy se otj!- 
valo z pfijimacu naladen^ch na 144,000 MHz 
jen jednotvdrnA sumAni. 

Vecer 8. cervence 1957 zpozoroval W6NLZ 
nad carou kalifornskeho pobrezi vyraznou 
inversi. Mistnl rozhlasovi stanice upozorho- 
valy ve syfch pfedpovCdich poiasi na tvofeni 
stabilni inversni vrstvy. V Kahuku na ostrovC 
Oahu ve stejne dobA zatlnal pomalu soumrak, 
soumrak stejn^’ jako r ostatni dny; sum dvou- 
metroveho pasma byl rusen jen harmonic- 
k^mi mistnich RCA vysilaCu .. . Pfed okny 
pracovny KH6UK se tise kyvaly vCjifovite listy 
palem ... V 2130 paclfickAho Casu se obS sta-, 
nice setkAvaji na 14,095 MHz a chviti pote 
zapinA KH6UK vysilaC na 144,000 MHz... 
4078 km vzdAlen nastavuje W6NLZ svdj 
75-A-3 pfesnC na 144,000 MHz, a ... nev&H 
sv^musim!! Je to mo£n£!? Sly51 KH6UK!! 
Je to mo3n£? NezdA se mu to jen?? Vtefiny 
a mimity nekonecnA po mailt utikaji a auto- 
matick^ kllCovac stanice KHtiUK rytmicky 
ovladA nosnou vlnu, pfesnf na kmitoCtu 
144,000 MHz. Cas se v techto okamf icich vleCe 
nekoneinC pomalu. - Cel^ch 7 minut nechal 
bCzet KH6UK svA „cekvidlo“, nef opAt pfe5el 
resignovanA na pfijem na 20 m pAsmu. Vzru- 
senA volAni stanice W6NLZ a neuvifitelnA 
zprAva ho okamHtA vyvedla z klldu. Rychle 
nastavuje svAj SX 88 pfcsnA na 144,000 MHz, 
zatim co W6NLZ na druhAm konci 4000km 
trasy. nervosnA, nedoCkavA a a chvAjicimi se 
prsty za fin A volat na svAm bugu KH6UK. 
PAjde to? Uslysi jej jeho pfitel na ostrovA 
Oahu?!... Jde to!!! NeuvAfitelnA se stAvA 
skuteCnosti - na 144 MHz byla pfekle- 
nuta vzdAlenost 4078 km. 

W6N1Z spAchA k telefonu a na druhA stranA 
StAtA, 4000 km daleko, budi nepfijemn^ zvuk 
telefonniho zvohku v nAkoIika okamiicich 
VKV managera Edwards Tiltons W1HDG, ze 
spAnku. NeuvAfitelnA zprAva o tom, co se 
prAvA odehrAvA nad hladinou Pacifiku, let! 



Antennl system KH6UK 


tentokrAte po drAtech a kabelech aA na bfeby 
Atlantiku. - A KH6UK zatim volA ,,qrz de 
KH6UK“ - je tf eba vyuzit podminek, co kdyby 
to 51o jestS dale! PrechAzi na pfijem a. .. 
„KH6UK de WGNTC“ se ozyvA z pfijimaAe. 
Je to mofne? Dalsi stanice . .. ale ne, to je 
XYL WGNLZ, kterA spolecne s obAma sdili 
radost z tohoto uspAchu. A tak spojeni pokra- 
Auje dAl. Na obou stranAch se stridave pomalu 
odvijl magnetofonove pasky, aby natrvalo za- 
znamenaly tuto udAlost. W6NLZ se zatim po- 
kouii telefonem zburcovat dal5i kolegy^z 2 m 
pAsma, aby je upozornil na tuto pfilezitost, 
ale nedafi se to, JestA 3 hodiny se ozfvi z pfi¬ 
jimaAe „cq de KHGUK" na 144,000 MHZ, 
ale marnA; na celem zApadnim pobfefi 
Spojen^ch Statu neni nikdo QRV. SignAly na 
obou konclch 4078 km dlouhA trasy byly pfi- 
jimAny s tcmcf konstantni silou pfi velml po¬ 
rn at Am uniku. VSecbno nasyAdcovalo tomu, 
ze slo vyluAnA o troposfAricke sif eni. 18. srpna 
1957 bylo spojeni mezi KH6UK a WGNLZ 
opakovAno. 

Je jasnA, ie nutn^m pfedpokladem k usku- 
teAnAni tohoto spojeni bylo nejen po v5ech 
strAnkAch dokonalA a vykonnA zafizeni, ale 
i velmi pf iznivA podminky. Pomineme-11 vsak 
vSechny tyto okolnostl, zbyvA jeStA jedna,^ ta 
nejdulefitAj^i - snaha o soustavnou prAci a 
vytrvalost, bez kterA by se toto spojeni bylo 
urAitA neuskuteAnilo, i kdyby podminky a po- 
ufitA zafizeni byly jeStA lepAL 

A na zAvAr nim zb£vA, nci v§em zAAastnA- 
nym stanicim co nejsrdeAnAji k tomuto vyji- 
mecnemu uspAchu blahoprAt. 

Congrats dear KH6UK and WGNLZ with 
W6NTC, and much success on two in the future. 

OK1VR 


DELATE TO TAKf TAK? 

Prenosne zaffzem je pFenosn4 zarf- 
zerti. Vypadd-li vsak jeho prenaSeni tak- 
to, mu£e to nakonec dopadnout tak 
jako s Laokontem a jeho* syny: hadove 
je zardousili a uStipali. Ponechme Lao- 
konta historii a prenosnemu zarfzenf 
jeho pf^enosnost; musime na to pama- 
tovat uz nyni, kdy je £as na upravu za- 
rizeni pro Potni den. Na kote bude 
pozde uStipovat imet' dlouhych kabelu. 




Rubriku vede 
B E D A M I C K A, 
OKI M B 


„DX KROUZEK" 

(stav k IS, lednu 1958) 


Vysilafii: 


0K1FF 

OK1MB 

OK1HI 

OK1CX 

OK1KTI 

OK1SV 

OK3HM 

OK3DG 

OK3MM 

OK1CG 

OK2AG 

OK1AW 

OK1NS 

OKING 

OK3EA 

OK1KKR 

OKI JX 

OK1KTW 

OK1GB 

OK1VB 

OKI FA 

OK1VA 

OK3EE 

OK2KBE 

OK3KAB 

OK1KDR 

OK2GY 

OK2KTB 

OK1KPI 

OK3KBT 

OK1KLV 

OK3HF 

OK1KRC 

OK1KPZ 

OK1BY 

OK2KJ 

OK1KCI 

OK1EB 

OKIKDC 

OK2ZY 

OK1MP 

OK2KLI 

OK1EV 

OK3KES 

OK1KHK 

OK3KFB 


232(254) 

231(254) 

210(220) 

195(204) 

179(213) 

169(189) 

169(186) 

165(175) 

159(180) 

156(183) 

154(173) 

153(168) 

145(158) 

143(175) 

137(153) 

136(147) 

121(159) 

121(140) 

112(129) 

108(140) 

107(116) 

105(126) 

99(141) 

96(118) 

90(138) 

86(113) 

81(97) 

79(120) 

78(104) 

77(102) 

77(92) 

73(93) 

68 ( 88 ) 

68(81) 

67(90) 

67(81) 

66(92) 

64(100) 

63(83) 

59(81) 

51(79) 

50(92) 

44(69) 

44(64) 

44(58) 

43(71) 


PosIuchaCI: 


OK3-6058 

192(238) 

OKI-407 

179(251) 

OKI-3566 

162(234) 

OKI-1307 

120(179) 

OK2-5214 

- 113(197) 

OK3-7347 

102(195) 

OK3-5842 

95(213) 

OKI-11942 

95(193) 

OKI-5693 

89(163) 

OKI-5873 

83(175) 

OKi-6643 

82(160) 

OKI-5977 

80(163) 

OKI-7820 

78(167) 

OK3-7333 

72(171) 

OKI-5726 

67(201) 

OK3-5663 

67(152) 

OK2-3947 

66(153) 

OK3-9586 

64(127) 

OK2-39S6 

60(133) 

OKI-8936 

59(102) 

OK3-9280 

57(155) 

OKI-9567 

57(129) 

OK3-1369 

51(182) 

OK2-7S90 

50(171) 

OKI-2455 

44(108) 


Tim uzavMme tabulku podle pravidel z r, 1957 
NapriSte buderne v tabulce uvadet jen ty Iconces. 
stanice, ktere mail alespoft 50 potvxzeni za spojeni 
a posluchaiske stanice, ktere maji alespoh 50 po- 
tvrzenych zpr6v o poslechu od zahrani&uch stanic. 
Do zebriiku je moino hlasit jen ta uzemi, staty 
a ostrovy, ktere jsou schvaleny podle mezinar. 
pravidel, Hlaserd je nuno zasilat vidy do 15. ka2.de- 
ho mealce OK1CX. 


Zpravy z pasem 

14 MHz 
(cas v SEC) 


Od 1. ledna do 31. 
hrezna potvrzuji bra- 
tislavske stanice svoje 
spojeni takovjnni pek- 
nymi kmslemi 


Evropa: C\V - OXi2YV/0 na 14 050, IS1FIC na 
14 030, LX2GH na 14 080, LA2JE/P na 14 080, 
HE9LAC na 14 040, OY1R na 14 090, CT2BO na 
14 026 kHz. Fone ~ OHONG na 14 300 SSB, 
HV1CN na 14125, UR2BU na 14 182, UA1CK 
na 14 180, UR20R na 14 150. 

Ask: CW - HZ1NA na 14 020, 4S7WP 
na 14 052, HS1WR na 14 050, CR8AC na 
14 047 a 14 100, VK9JF (Cocos Isl.) na 14 100, 
ZC3AC na 14107 mezi 1300 a 1500, XV5A 
(QTI-I Saigon, ex W2ZA) na 14 095 kolem 
1900, HZ1AB na 14 040, 9K2AN (Kuwait) na 
14 100, VS4BA na 14 085, KA0IJ (Iwo Jima) na 
14 030. YK1AT na 14 335 (denne od 0700), JT1AA 
na 14 020 neb a 14 094 od 1400, HS1C na 14 020 
kHz. Fone - YIC1AC na 14 110, VU2US na 14 100, 
VS9AJ na 14 150, HL2AM na 14 130, VS4JT na 
14 165, HS1SD na 14 180, HS1A na 14 330, 
YA1AA na 14300 na AM i SSB, KR6SS na 
14 160 kHz. 



Afrika: CM - VQ3CF na 14 020, ET2US na 
14 025, VQ6LQ na 14 040, ZD8JP na 14 080 po 
2200, VQ8AS na 14 016, FB8XX na 14 040, 
ZD2CKH na 14 070, FL8AC na 14 060, CT3AB 
na 14 100, OQOVN na 14 100, FL8AA na 14 075, 
FB8CD (Comorro Isl) na 14 027, 9G1BQ (Ghana) 
na 14 098, ZS8RD na 14 048, ZD3G na 14 070, 
ZD6DT na 14 010, OQ5IE na 14 070, 3V8AU na 
14 025. Fone - ZS9Q na 14 140 a VQ6ST na 14 125. 

America: HK0AI na 14 085, HC1JW na 14 080, 
PJ2ME na 14 030, FP8AC na 14 005, TG8IJ na 
14 075, PZ1BS na 14 020, GE0AC na 14 055, a 
PY7AN/0 (Ostrov Fernando Noronha) na 14 052 
xtal. Fone - HK0AI na 14 140, VP0RT na 14 300 
SSB, KG4AQ na 14 320 a FS7RT na 14 315 SSB, 

Oceanie; CW - KX6BQ/KC6 na 14 040, 
KF6AA na 14 035, VR6TC na 14 020, ZK1AU 
na 14 330, FW8AA na 14 341, FOSAC na 
14 050 a 14 325, VR2DA na 14 095, ZIC2AD 
na 14 082, VK9RH (Norfolk Isl.) na 14 040 
kolem 1000, FK8AT na 14 080 ve 2000, 
YJ1DL na 14 012 a 14 030 v 1000, KP6AL na 
14 010, VK9AD {Norfolk} na 14 115 CW i fone, 
ZM6AS na 14 040, KS6AD na 14 038. Fone - 
VR1C na 14 110, KC6CG na 14 205, ZM6AV na 
14 240, FW8AA na 14 340, ZK1BS na 14 305. 

Amarktis: VK0AS (Z6kladna Mawson) na 
14 080, FB8YY (Adelte Land) na 14 040, KC4USB 
na 14 085, VK0AB na 14 050, VK0KT (Macquarie 
Isl.) na 14 020 a 21 030, LU1ZS a LU1ZO (Shett- 
landy) na 14 094, resp. 14 060, LA1VC/G (Zeme 
kr&Iovny Maud - norsky sektor) na 14 060 kHz. 


Rfizne z DX pasem: 

V nejblizrhch dnech se ocekava zaMjeni Sinnosti 
z ostrovd Seychelles. Stanice bude mit znacku 
VQ9AD. 

OD5AM pripravuje dvacetidenni expedici do- 
Jemenu, kde bude pracovat pod znackou OD5AM/ 
4W1 jen fone na 14 180 kHz. 

VP0RT (Reg, W6ITH) vysilal po dva dny z ne- 
znameho ostrova v Karibskcm mofi. Nato se vratit 
na FS7 a ceka zpravu od ARRL, bude-li VPO pii- 
zn6n status nove zcm£ pro DXCC, 

ZC3AC je op£t veimi t i u r. y. Najdete ho deiui6 
na 14 107 od 1300 SEC. VK6RU zprostredkuje 
skedy. 

FK0AD na 14 008 kHz tvrdi, Is jeho QTH je 
ostrov Chesterfield. Jeho QSE ale jeite nikdo ne- 
dostal. 

LA5HE je QSL managerem stanice LA2JE/P. 
Nechal pro rteho natisknout QSL listky a rozeaiih 
je letecky direct, kdyz dostanc 2 IRC. 26da, aby 
jejich kmitobet 14 080 kHz zustival volny od 2300, 
kdy predavaji logy. 

9G1BQ ex ZD4BQ plati jako Ghana za novou 
zemi. M6 novou triprvkovou antenu a pracuje pra- 
videine na 14 MHz, 

HS1C je nov6 stanice pracujici v Slamu. M6 
veimi dobry signal na 14 019 kHz od 1400. 

Podle poslednich zprav z USA byly ostrovy Fer¬ 
nando de Noronha (PY7AN/0) a Rodriguez. 
(VQ8AS) uzntay za novd zem6 pro DXCC. 


21 MHz 

Evropa: OH2YV/0 na 21 060, OY1R na 21 030, 
M1H na 21 030 a fone U05AA na 21 200. 

Asia: 4W1AB na 21 120, 4A4AA na 21 030, 
ZC5AL na 21 070, JT1AA na 21 030 a 21 092 
denne od 1200, DU1RTI na 21 080. Fone - 
HL9KT na 21 220 dennS od 0800, MP4BEG na 
21 190, UJ8AG na 21 250, BV1US na 21 370, 
VU2CQ na 21 195. 

Afrika: FB8ZZ ha 21 045, CT3AB na 21 035, 
FQ8AG na 21 045 a fone ZD1FH na 21150, 
ET3XY na 21 220 a ET3LF na 21 240 kHz. 

Amerika: VP7NB na 21 080, HI8BE na 21 070, 
VP3AD na, 21 060, FQ8AP na 21 045. Fone - 
VPORT na 21 230 a 21 400, PZ1AG na 21 190, 
FY7YH na 21 250, YSILAna 21 255 a W41HW/ 
KS4 na 21 250. 

Oceanie: CW - FU8AD od 1000 kuMuu nedeii 
na 21 100 a fone od 21 100 do 21 200 kHz. 


28 MHz 

Asie: fone - HL9KT na 28 300 od 0700 SEC. 
CR9AK na 28 325 a KR6CP na 28 300. 

Afrika: CW - VS9AG/ZD3 na 28 110 a fone 
VQ2JB na 28 475. 

Amerika: fone - HP2ER na 28 280, VP9DC na 
28 330, XE0AP na 28 420, HH2HH na 28 450 kHz. 


HV1CN predelava svfij vysilac BC610 take na 
28 MHz. Jeho anfona je na stozarech 130 m vyso- 
kych. Sked zprostredkuje IIAMU nebo IICL, kteri 
take delaji tlumocniky, jellkoz on sam mluvl jen 
italsky. 

VR1A na ostrove Gilbert v Pacifiku pracuje pry 
v sobotu a nedeii na 21 040 kHz. Ma dvouprvko- 
vou otocnon antenu a dalsi V-antenu o deice ramena 
1510 metrh. Tato pry ma zisk o 20 dB vyssk 

VU5AB je pry pravy a je to jisty VS1 ze Singa- 
puru, ktery cas od 6asu dojizdi sluzebnS do VU5. 

VQ4AQ (QSL-manager stanice VQ8AS) hlisi, is 
jecUni stanice, pracujid na ostrove 1 Seychelles 
VQ9HAY, nenavazuje spojeni s r.ikym jinym nez 
S VQ4ERR. Situace se snad zmeni, az VQ9HAY 
dostane novy foneQRG vysilab, kteryje jiz na ceste. 
Radi nvitame ria Seychellech dalsiho amatera a sice 
jiz avisovaneho VQ9AD. 

FB8CD - Comores zmenil sve QTH v Anjouanu 
a pripravuje novy' vysilac na 21 MHz, kde jiste na- 
vazani spojeni bude mnohem snaz^i. 

FL8 AB dostal povoleni, aby na amaterskych pis- 
mech pouzival slu^cbni vysilac 300 W, To je tedy 
vysvetlenim, ie jeho signal je najednou tak dobry. 
V breznn a dubnu bnde na FB8 a nato se vracl do 
Francie jako F8UD. 

W4TAJ, John Maddox, RFD 3, Johnson City, 
Tents., USA se stal QSL-manage rein stanice VR6TC 
na ostrove Pitcairn v Fadfiku. 

OK1MB. 
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Mekolih rad *;iemajic*«in HP po§lucba£um 

Vladimir Prchala, OK-2-135214 


Pro budouci amatery vysilace je 
poslech na pasmech vybornou skolou. 
Poslechneme-li si provoz na amater-. 
skych pasmech, ihned pozname, sedi-li 
u klice v roll operatora rutinovany po¬ 
sluchac, ktery- ziskal praxi stalym posle- 
chem. Pravidelnym poslechem si poslu¬ 
chac dokonale osvoji provoz, telegrafni 
abecedu, Q_-kodex a poznatky o siren i 
vln, jcz potrcbujc k navazovani dalko- 
vych spojeni. 

Pro poslech dosnd nemame nejake 
systematicke prirucky. Pokusim se proto 
dat nekolik rad pro start do radiotele- 
grafniho zivota. 

Podminkou dobreho vycviku RP- 
posluchace je dobry pfijimac na vsechna 
pasma. „Dobry” zde neznamena vzdy- 
cky drahy komunikacni prij mac; dobre 
chodici dvojka je pro zacinajiciho RP to 
nejlepsi. Za prve si ji postavite sami a za 
drube na ni ziskate mnoho cennych zku- 
senosti, jak celit ruseni. Naucite se ze 
smesi stanic vybirat urcite stanice, na¬ 
ucite se sledovat i ve velkem ruseni svtij 
vybrany signal a nepustit jej z dohledu. 
Ani nevite, jakd je to skola, zacinat 
s dvojkou! Nejsem odpurcem super hetu, 
ale uprlmne radim, zacnete s dvojkou! 
Houzevnatost a znalosti, jak se proplest 
tlacenid, jez na ni ziskate, ocenite nej- 
vice pak, az si opatrite dokonaly super- 
het, a budete na nem vychutnavat moz- 
nosti poslechu. 

RP-posluchace a posluchacskc reporty 
nelze od sebe oddelit. Povinnosti poslu- 
chace je vest denik. Koupite si silnejsi 
linkovany sesit formatu A4 a do neho si 
nalinkujete rubriky: 

- cislo odposlouchankho spojeni, 

- datum odposlcchu, 

- cas odposlechu'v SEC, 

- pdsmo MHz, 

- znacka poslouchane stanice, 

- RST-RSM, 

- spojeni odposlouchane stanice se sta- 

rtici ... 

- datum odeslaneho listku, 

- datum pfijateho listku, 

- poznamky o poslechu. 

Vypisovani poznamek o obsahu spojeni 
a o pnjmovych podminkach zkracuje 
,,zivotnost“ stanicniho deniku a proto 
to delam tak, ze si cold spojeni zapisuji 
na odpadovy papir a do deniku zapisi po 
skonceni poslechu poznamky jen hesio- 
vite. 

K tomu zapisovani: nebojte se zapi- 
sovat cela spojeni, Zvlasf pri rychle da- 
vanych znackach je to dobre pocviceni, 
ktere se zase hodi pozdeji pri praxi ope¬ 
ratora. Do deniku zapisujte opravdu jen 
ssoji praci. Nema cenu opisovat z deniku 
nektereho kamarada nebo kolektivni 
stanice. Nesnizujte se k opisovani smys- 
lenych spojeni, nebot’ neposlouchate 
proto, abyste meli popsany denik nebo 
mnoho listku, ale pro pocviceni a zvy- 
seni sve kvalifikace. Ty listky pak prijdou 
samy, a za poctivou praci. 

Nez zafinete poslouchat, presvedcte se, 
zda mate na svych hodinkich spravny 
cas. Casova znament jsou do programu 
rozhlasu zarazovana dosti casto, aby se 
reporty nemusily lisit az o pul hodiny, a 
delat ostudu svemu odesilateli. Pama- 
tujte, ze stanicni listky jsou yisitkou ne- 
jen samolneho amatera, ale i naseho 
statu. Proto venujte v^beru a vyplno- 
vani listku primefenou pozomost. Listky 
vyplnujte hned po skonceni poslechu. 


Tehdy je nejvetsi nadeje, ze se do listku 
nevloudi nejaka chyba. Je ovsem samo- 
zrejme, ze jako nezapisujeme smyslena 
spojeni do deniku, tak nevyplnujeme 
posluchacske listky na spojeni, ktera jsme 
bezpecne ne 2 achytili, A pri teto pfilezi- 
tosti se obracim k zodpovednym opera- 
tordm kolektivek: dbejte, aby byla zapi- 
sovana vsechna spojeni, i kdyz jste treba 
dostali na pasmu vycineno, ze spatne 
klicujete a podobne! Nebud’te jesitni a 
vse poctive zapiste; chybami se clovek 
uci a zkazit nic nemuze jen clovek, ktery 
nic nedela. Tak na pi. dostane RP svoje 
QSL zpet; na urgenci dostane iroriicke 
poznamky a kdyz si svoje zaznamy v de¬ 
niku prekontroluje, zjisti, ze kolektivka 
dostala QSD a jeste pdr slov k tomu na- 
davkem od protistanice, a proto asi ne- 
zapsala spojeni do deniku. Anebo co se 
mi nestalo dal: Zodpovedny operator 
nezaplse spojeni do deniku, pak na ne 
dostane tri reporty a vsechny zahodi do 
kose! RP posluchac ceka a nedocka se, 
protoze zodpovedny operator nekonal 
svoji funkci odpovedne. 

Posluchaci, piste reporty objektivne, 
nikdy nikomu nelichofte ani nekiivdete. 
Naucte se hodnoceni RST nebo RSM. 
Dobre je tento system popsan v knize 
Amaterska radiotechnika, II. dil, str. 
419. Nevite-li si rady, poradte se se zku- 
senym amaterem, poradi Vam ochotne. 

Neposilejte jednomu amateru vice 
listku na jedno spojeni nebo za den. Po- 
ridte si sesit formatu A4 a v nem si stran- 
ky rozdelte podle zemi, Pak zapisujte 
znacky stanic do tohoto sesitu podle 
zemi a budete mil kontrolu o odposlou- 
chanych zemich a stanicich. Nemuze se 
Vam pak stat, ze byste poslali dvakrat 
fistek.V praxi se stane,ze nektera stanice 
Vas pozada o opakovane poslechove 
zpravy. Staci si v tomto seznamu znacku 
stanice podtrhnout barevne a hned vi- 
dime, komu mame zasilat dalsi reporty. 
Setrite si tim i vlastni kapsu, nebot zby- 
tecne neposilate listky, na nez by pak 
nedosla nikdy odpoved. 

Listek nikdy nevypisujte tuzkou, vzdy 
perem nebo strojem, Vyplnene listky 
prekontrolujte s denikem a sefadte podle 
zemi a podle abecedy. 

A nyni k vlastnimu provozu: Rych- 
lost sledovani provozu na amaterskych 
pasmech zdvisi vzdy na znalosti telegraf¬ 
ni abecedy. Poslouchejte zprvu stanice 
pomalejsi a az prijdete do cviku, budete 
chytat i ty nejrychlejsi i ve velkem ruseni. 
Nedejte se odradit pocatecnim neuspe- 
chem; nechytnete-li vse, nevadi, nedejte 
se znervosnit a poslouchejte dale. Ne- 
ktefl posluchaci ze strachu pred tele- 
grafni abecedou prejdou po prvnira ne- 
uspechu na poslech fonie. Takovi vsak 
hresi sami proti sobe. Je povinnosti star- 
siho amatera, zjisti-li neco takoveho, ta- 
kove pocinani RP posluchaci rozmluvit, 
vzit si ho na starost a pomoci mu prekle- 
nout strach z telegrafnich znacek. Ne- 
jde-li Vam prijem dobre, nestyd'te se 
znovu prihlasit do kursu telegrafie. Az 
pak dostanete prvni listky od velmi vzda- 
lenych stanic, uvidite, jakou Vam to 
udela radost. Jen pomoci telegrafni 
abecedy lze dosahnout velkych vzdale- 
nosti, nebot’ fonie se rusenim neprotlaci 
tak dobre jako telegrafni znacky. 

Pfi zapisu nezvedejte tuzku s papiru. 
Zvedanim si unavujete ruku a nestacite 
zapisovat rychlejsi davani. Dobfe si vsi- 


mejte BK provozu. Ma velke pfednosti 
v rychlosti navazani spojeni, Naucte se 
tento drub provozu odposlouchavat. 
Neposlouchejte take jen sve stare zriame, 
ctete znacky vsech amateru za jakyeb- 
koliv podminek, rychle i pomale, ryt- 
micky davane a nerytmicke. K naeviku 
za zvysenych rychlosti si zprvu vyberte 
nejakou profesionalni stanici, ktera jede 
strojove, K tomu upozornuji na vysdani 
ostravskeho radioklubu, ktery 1 v pas¬ 
mu 160m vysila rycblotelegrafni texty. 

Pro ziskani ryc.hl6ho prehledu na 
pasmech je dulezity poslech zpameti, bez 
zapisu. Nebojte se stihat neposednou 
stanici, ktera pracuje hned na zacatku 
pasma, hned se prestehuje na jeho konec. 

Chcete-li dosahnout uspechu v zavo- 
dech, udelej te si nejdrive plan poslechu, 
a to podle pfijmovych podminek. Na- 
chystejte si vice ofezany'ch tuzek, af 
nejste zdrzovani zlomenymi spickami. 
V zavode pracujte rozvazne, zachovejte 
klid a nebud’te zbrkli. 

Posloucha-li posluchac pravidelne a 
podle pfedem vypracovaneho planu, 
ziskd krome jiz vyse uvedenych zkuse- 
nostl tak 6 spravny nazor na sireni radio- 
vych v3n. Sam si v praxi overi predpo- 
vedi dalkoveho prij mu, bude umet tech- 
to zkusenosti vyuzit a pak, az bude ob- 
sluhovat kolektivku nebo vlastni vysilac, 
dosahne urcite velmi dobrych vysledku. 
A tu je take neco pro ZO kolektivek: 
Pamatujte, ze Vy jste v prve rade zodpo- 
vedni za vychovu RP-poslucha,cu. Jsou 
to VaSi nidedovnici a nedopusfte, aby 
se jim jejich posluchacska prace znechu- 
tila. Potvrzujte jejich listky, vzpomente 
si na sve zacatky a na sva posluchacska. 
leta a jak jste se tesivali na ten listecek. 
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Ing. Axel PleSinger 
(Dokonceni) 

NeirozsifenSjSI metodou promSfovdni lono- 
sf£ry je dues pruzkum pomoci znafne sloiiti 
tzv. ionosferick^ protdeeci aparatury, Tento 
pfistroi je v podstate slozen z vysilace, ktery 
vysila nepretrzity sled kratkych impulsd 
o spojitc se menicim nosnem kmitoctu, a pri- 
Jimace, ktery je opet spojite laden tak, ze priji- 
ma vzdy pravfi ten kmitofet, ktery je vysilan 
vysilacem. Vyhodnocov^ni vysledkii se deje 
op£t na obrazovee a z&znam vypadd tak, jak 
zndzornuje fotokopie ionogramu, porizeneho 
v normalni klidny letni den v oblasti blizke 
rovniku, (Obr. 5 — ionogram ze 4. cervence 
1955 v 1590 hodin, ostrov Maui severovycho dne 
Havaje). Jde tedy vlastne o radu rychle za 
sebou ndsledujicich mefeni drive popsanou 
radiolokacni metodou. Protaceci aparatnra 
tedy Kmaluje 1 ' primo. jednotlive vrstvy iono- 
sfery, tj, znazoriiuje postupn& zavislost vysky 
bodd odiazii od postupujiciho Ikmitottu. Body 
jsou tak blizko sebe, ze vznikd souvisla 5ara 
ze ktere se daji odetist primo kriticke kmitocty 
a vsechny ddleSit^ ostatni hodnoty. Na obr, 5 
je velmi pekne videt vrstva E, F, i F s . Navic je 
tu zretelna vrstva Es (sporadicka), o ktere se 
dosud pfesne nevi, cim vznika. Tato vrstva je 
zajimava tim, ze propousti vyssi kmitocty, pfi 
cemi je vsak soucasne sehopna odrazit kmito¬ 
cty nekdy az do 80 MHz. Je pravdepodobnS 
slozena z jednotliv^ch ,,elektronovych mraku“, 
tak^e tvofi jakousi mfizkovou strukturu. Ma 
v£dy jen kratke trvdni (max. 2—3 hodiny) 
a rychle se mini. Tato mimoMdna vrstva je 
pravym pdvodeem ruseni televise a VKV 
spoju stanicemi, ktere lezi daleko za optickym 
obzorem, Jest! si o teto vrstve rekneme neco 



Obr. 5. 


bliiStho ddle. J5e vrstvy ?! a F, se zakresluji 
dvojltb, je zpusobeno tim, ze odrazend vlna se 
rozdbli na tzv. fddnj* a raimorddny paprsek 
podobnb jak je tomu v optice. Opakovani 
tfichto dvou vrstev v dvojnasobne vysce nad 
zemskym povrchem vznika uz popsanym 
vicenasobn^m odrazem. Proto jsou takb mno- 
hem mbne zretelne, nebof Impulsy jsou 
znatelne utlumeny. Podle obrazu byl kriticky 
fcmitoEet pro vrstvu E asi 2,5 MHz, pro F, 
kolem 5 MHz a pro F a zhmba II MHz. Pomoci 
ionogramu Ize pfimo sledovat zmeny v iono- 
sfefe podobne jako na televisni obrazovce, cof 
md velk£ vyznam zejmena prl mimorddnj-ch 
uddlostech na Slunci, vp&du korpuskulamiho 
zafeni a pod. 

Dal£i metodou zkoumani ionosfery je mefe- 
ni utlumu. Jak jsme poznali, je zpusobeno 
tlumeni kratsich vln hlavne vrstvou E, delSich 
pak vrstvou D. iJtlum vrstvy D je tak velk£, 4e 
prenos delsicb vln ionosferou je ve due prak- 
ticky vytouben. Ffi tom clektronova koncen- 
trace tbto vrstvy zase neni tak velkd, aby za 
normdlnich podminek pfilis tlumila viny 
o vySSich kmitobtech. Pruzkum vrstvy D je 
tudif omezen hlavnb na mbfcni utlumu n!2- 
5kh kmitoCtu. Zatimto ubelem byly vposlcdni 
dobb zavedeny zvldStni metody mefeni utlumu 
na kmitobtech do 1000 kHz, kterb se budou 
bi-hem MGS vice a vice zdokonalovat a roz- 
Sirovat. Vrstva D je totif ncjmenb prozkouma- 
nou oblast! lonosfiry, abkoliv je nejbliie zem- 
skbmu povrchu, coi je zpdsobeno tim, ie tuto 
vrstvu neni moino zkoumat metodou odrazd 
tak dobie jako vrstvy ostatni; pfitom ale je 
tlumeni veimi znacne, protoze tlak vzduchu 
a tim poiet sraiek volnych clektronb s ne- 
utrdlnimi molekulami je zde nejvbtsi. 

Pfl mefeni dniku — kterf vzuikaji tim, ie 
vlny z vysilaci anteny pbijdou k antenb pbiji- 
Juaic riiznymi ccstami a tedy I v rdzne fdzi — 
se zjistilo, ie pohyb tbchto tm£n sleduje zcela 
urbitb zdkonltosti. Postavime-li 3 stanice tak, 
aby tvobily pravodhly trojubeinik, daji se na- 
mSfit severo-jlzni a tjchodo-zlpsdni sioiky 
zmen fdze. Z basovj'ch rozdlld, nambfen^ch na 
jednotllvych stanickh, se tak da urbit rychlost 
1 Smbr cesty tbchto zm£u. Zda tu jde o prou- 
dbni (vitr) nebo o vtnbni ionosfbrickych 
vrstev, nedalo se dosud zjistit. Je opet ukolcm 
MGS vyreSit tyto problbmy pozorovdniml ve 
svbtovem mbfitku, 

ZmSny v ionosfere 

a) Zmbny pravidelnb; 

Vime ui, ie kriticke kmitoety viech vrstev 
se men! pravidelnb v zdvislosti na denni dnbb. 
Typicky pbipad je znazomin na obr. 6, kde 


horejsi kbivka udavd MPF pro urbity uhel do- 
padu (cili pro spojeni na uriitou vzddlenost) 
a dole;si kbivka (NPF, v literature tez LGF) 
je d&na pripustn^m utlumem pro jednotlivb 
kmitofity, aby spojeni bylo jeste moino usku- 
tecmt. Chceme-li tedy mit spolehlive spojeni 
P° cel^ den, muslme pouzit vzdy takov^ kmi- 
tocct, ktery lezi uvnitb oblasti, ohranicene tb- 
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mito dvbma kbivkami. To znamend, ie rano 
a pred polednem pbejdeme (podle obr, 6) na 
vybbi kmitobet, aby itlum byl minimdlni, 
a odpoledne, kdy sezabinajl kriticke kmitoety 
sniiovat, muslme se opet vrdtlt na niibi kmi¬ 
tobet. Je logickb, ie zmbny nastanou take v zd- 
vislosti na robni dobb, nebob intenska ionlsace 
zdvlsl pbimo na intensltb zdreni slunce, kterd 
opbt sama o sobb je funkei uhlu dopadu. 0hel 
dopadu slunebnich paprskd se mbni vllvem 
polohy zemske osy vubi Slunci a bude tedy 
v zimb jiny nei v lbtb. Z toho pfimo takb plyne, 
ie vlastnostl ionosfbry budou zdvtslb na zemb- 
pisnb Slice a dokonce 1 dblce. Jedinebnym du- 
kazem toho, jak velml je stav ionosfbry za- 
visly na slunebnf blnnosti, je souvislost, znd- 
zornena na obr. 7a. Vrchni kbivka uddvd veil- 
kost binitele Q, kter^ je urblt^m zpdsobem 
zdvisly na krltlckbm kmitoitu vrstvy F £ , 
dolejSi kbivka uddvd hodnotu tak zv. relativ- 
niho bista slunebnlch skvrn R neboli prostb 
slunebhi aktivitu bbhem let 1034—1949. Na 
prvni pohled je jasnb, ie tyto hodnoty maji 


Obr. 7. 


timer shodnjr prubbh. Aby tato podobnost 
byl a jestb vice zbetelnd, jsou v druhem obrazu 
(obr. 7b) zachyceny tak zvanb Mouzave stbedy 
binitele Q, ktery je tentokrdt vztaien na stbed 
kazdeho messce, a binitele R. Tfm je ddn ddkaz, 
ie kriticke kmitoety F s sleduj! presnb i jedc- 
ndctilcty slunccni cyklus. Zname-li tedy bin- 
nost Slunce a mdme-11 po ruce udaje o iono¬ 
sfere z celbho svbta, neni jiz tak obtizne pred- 
povedet podminky sireni na urbitou vz dale- 
no st v dancm smbru pfl pouziti urciteho kmi- 
tobtu. V profesiondlnim provozu se pouiivd 
k urbeni nejvyhodnejsiho kmitobtu pro dany 
spoj podobnjch krivek, jakb ukazuje obr. 6. 
Tyto kbivky se doddvaj! ai o mbstc napfed a je 
jich vzdy celd fada (pro ruzni* vzddlenosti 
a smbry)* Moznost pbedpovedbt podminky 5i- 
reni je ddna, jak vldno, pouze dokonalou spo- 
lupraci mezi pracovniky ruznych oboru 
a celosvetevou v^mbnou zkuSenosti a lono- 
sferickyth udaju. 

b) Zmeny nepravidelne: 

Mitno pravidelnych zmbn v ionosfefe — 
kterb vlastne po ziskdni urcitych zkusenosti 
a materidlu z predchozich obdobi umoiduji 
vypraeovat pfedpovedi — se vyskytuje celd 
fada nepravidelnosti, ktere lze jen veimi 
tbzko pfedpovbdbt. Vbtiinou to neni vubec 
mozne. Patri sem: ionosfdrickb boufe, ml- 
morddnd vrstva E a n&hle ionosfbrickb poru- 
chy, 

lonosfbrickd boure je vyvoldvdna ndhl^m 
vzplanutim slunebni blnnosti, kterb doprovazi 
vymrSfovdnf nabit^ch bdstic hmoty. Podabi-li 
se zachytit opticky toto vzplanuti, lze iono- 
sfbrickou boufi pbedpovbdet o 24—3$ nebo 
i vice hodin napbed. Svbtlo se totii Sifi rych- 
losti 306 000^ km za vteblnu, takie zprava 
o erupci pbijde touto cestou asi za 8 minnt. 
Cdstice ovSem potbebujl mnohem dels! dobu 
a zdvisi tedy na jejich rychlosti, za jak dlouho 
dosdhnou zemskd atmosfbry. Pfl vpddu bdstic 
mile doj!t k dplndmu rozruSeni vrstvy F-. 
Ionosfera se stane jakoby vifivou, elektronova 
koncentrace se prudee zmenSuje a efektivnf 
v^Sky vrstev vzrostou. Tim dojde k prudkbmu 
poklesu kritlckych kmitobtd a na krdtk^ch 
vlndch mdie byt pberuSeno spojeni I nbkdy po 
celj' den. Tb£kd ionosfbrickd boufe b£vd do- 
provdzena poldrni zdfi (poldrni zdbe je totii 
v podstatb svitici ionosfbra) a tbik^mi poru- 
ehami zemskeho magnetlekeho pole (jde 
o proudy nabitj'ch bdstic). V MGR se pri moi- 
nosti v^skytu ionosfbrickd boufe vbtSinou vy- 
blasuje takzv. „specidlni svbtovy interval**. 
UslySite-U tedy v rozhlase zpravu o vyhldSeni 
SSI, lze s urbitosti obekdvat, 4e budou znabnf 
poruSovdny podminky Mfeni na krdtk^ch 
vlndch. 
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Obr. 10. Dellingeruv jev^zpusobeny slunecni 
erupci 16. dubna 1957; a) zaznam My pole 
urciteho kralkovlrmiko vysilaie, bj efektivnl 
sila pale atmosferickeho rusenl na 20 kHz, 
c) horizontdlni intensita magnetickeho pole 
feme (zaznam. z Heinrkh-He.rtz- Is ii tutu) 

Mimoridna vrstva E, o kter£ jsme ui mluvili, 
vznikd nejcasteji v let! a ma pomerne male 
rozmfry — desitky, nekdy stovky kilometru. 
Zajimave }e pfi tom, ie vrstva E se vyskytuje 
prave nejcasteji v dobe minimalni sluneCni 
Cinnosti a ie pfi ionosfericke bouri se muze 
stkt kompaktnl, tj. nepropustnou. Velmi ne- 
pfijemni se projevuje jejlm vyskytem vy vo¬ 
lant „short skip" efekt, tj. vzajemni- ru&eni 
stanic, vysilajicich na kmitoitech nad 30 MHz 
na nekolik tisic i desitek tisic kilometru. 

Nahla ionosfericke porucha je zjevem mnohem 
Sastcjsim ncf ionosferickd boufe. Na Slunci 
doch&zi nejen k hmotnym vybuchtim, ale take 
k tak zvanym chromosfdrickym erupcim, tj. 
nihlemu vzplanutf ultrafialov&ho zkfeni, 
(Korpuskulkrni v^buchy bfvaji vsak Casto 
take doprovkzeny timto jevem, takie mik 
nastat z poidtku ionosferickd porucha s ndsle- 
dujici ionosferickoti bouri.) Ultrafialove za- 
rem mufe m!t takovou intensitu, ze pronikne 
i do nejnifsich vrstev zemske atmosfdry a zpu- 
sobi tak sited zv^Seni ionisace v oblasti vrstvy 
D. Tim se ovSem velmi znafnf zvySi utlum 
pro krdtkd vlny. Bojde tak k znatcLndmu ze- 
slabeni pfijmu na krdtkych vlnach a nejiastfji 
k jeho uplncmu vymizcni. Tato porucha na- 
stane tak nahle, ze vznikd dojem, ie se poskodil 
pfijimai. Nejvice jsou postizeny timto jevem 

— nazvanym „ Dellinger uv efekt" — kmitofty 
kolem 2—3 MHz. Registrace intensity pole 
vysilafie na kmitoitu 5,010 MHz bihem Del¬ 
linger ova efektu ze 14. fijna 1053 je vidit na 
obr. 8. Je velmi dobfe patrni, jak Intensita 
ndhle poklesne ad skoro na nulu. Pak se 
D-vrstva postupni rekombinuje ad do asi 
1140 hodin, kdy nab^vk puvodnich hodnot. 
Dellinger uv efekt mAfe trvat nekolik minut 
ad pill hodiny. V minuldm roce byl v Prfi- 
honicich zaregistrovan dokonce pfipad o trva- 
ni 178 minut, cod je snad nejdelSi dosud pozo- 
rovanif jev. Je zajimave, de tento ukaz se na 
stfedmch ani dlouhych vlndch nijak neprojevi 

— pravdipodobni proto, de se tyto kmitocty 
zaErtou odrddet ad takto novi vznlkli vrstvy 
misto od vrstvy E. Dellinger uv efekt byva 
pravidelnfi doprovdzen zvysenim tak zvaniho 
„atmosferick£ho iumu". Pfijimame-li elek- 
tromagneticke vlny nejnidsich kmitoith (jed- 
notky ad desitky kHz), obdrdime po detekci 
fadu impulsu, ktere se uchu jevi jako praskoty 
rtizpych intensit, Etyio zjiitfno, de v nasich 
krajinach jsou tyto praskoty zpusobeny pre- 
vadne boufkovou dinnosti v oblastech rovni- 
kovd Afriky, Pfivedeme-li impulsy do pocita- 
ciho obvodu a registrujeme-li stfedni pocet 
impulsu za jednotku fiasu, zj is time, de pfi zvf- 
seni ionisace vrstvy D se po£et impulsu znacnfe 
zvy^i. Je to zpusobcno zlcp5enim podminek 
Siren! nejnidsich kmitoCtu vlivem tdto nov6 


vrstvy. Obr. 9 je pfikladem registrace ndhteho 
ZvySeni atmosferickeho iumu viivem dvou 
vzplanuti na Slunci. Registrace by la poftzena 
7. ledna 1957 pfi pouditi kmitoCtu 16 kHz. Jsou 
jasnd zretelnA dvd po sobd jdouci maxima se 
zacatky kolem 1225 a 1345 hodin GMT. Pfi 
pozomem prohlidenl zjisttme charakteristic- 
kou vSc: de totid zmena mi rychly zadatek 
a pomalu se vraci do pdvodniho stavu. Tim se 
da pfesnf zjistit fas, kdy nastalo vzplanuti na 
Slunci, i kdyd je zatadend obloha. Ndhld iono- 
sfdricka porucha byvd doprovdzena take mag- 
netick^mi poruchami, jak lze snadno zjistit 
srovndnim tfi zdznamu porizenych ve ste jnou 
dobu i stejny den — Dellingeruv efekt, zvyfseni 
atmosferickeho iumu i zmina H (obr, 10) — 
slozky zemskeho magnetickeho pole za£inaji 
presne ve stejny okamdik. 

V dnesni dobe, kdy se podafilo vystfelit 
umfle obeznice, je dana dalsf modnost pro- 
zkoumat ionosferu jakoby se shore — tj. pru- 
chodem radio vych vln vrstva mi, od kterych 
se dosud jen odradely, nebo kterymi pronikly 
do vesmiru. Tim se otevreiy nove cesty k dal- 
simu pozndni prostredi, ve fcterem dijeme 
a kterd nds obklopuje. 

Jak jsme yideli, je toho tolik, co jeitf nezud- 
me, de bude treba lisilovnd a dlouholete prdce, 
aby vysledky MGR prinesly prakticky uditek 
vsemu lidstvu. 

* 

V souvislosti s dm, ze v SovStsk^m 
svazu byly vypuSteny prvni dve umele 
druzice Zemc na svetc, vznikla rozs&hld 
radio tel eg rafni korespondence, tykajici 
se sovetskych Sputniku. Vseobecne je 
znama adresa telegramu „MOSKVA- 
SPUTNIK fe , na niz jsou zpravy o po- 
zorovani umelych druzic, at’ radiovcm (i 
optickem, zasilany. Mezi radioamat^ry 
v Sovetskem svazu se ustalila jeste struc- 
nejsi zkratka pro umelou druzici Zeme, 
atoISZ (= iskustvennyj sputnik Zemli). 
* 

Od 1. ledna 1958 se sleduji na ionosfericke obser¬ 
vation Geofysikfilniho listavu CSAV v Prflhonidch 
u Prahy i t. zv. atmosferickc hvizdy. Jsou to tony 
dosti podobne hvizdu padaiicich bomb, ktere jsou 
slysitclne na velmi dlouhych vlnach v pasmu 
150 Hz - 15 kHz. Souvisi s atmosferickymi praskoty 
a pravdfpodobni i s geomagnetick^m polem. V n£- 
kter/ch dnech se nevyskytne ani jeden takovy hvizd, 
v jinych bylo napoiteno i pfes 200 hvizdu za ctvrt 
hodiny. RovnSi ionosfeticka stanice tehoi dstavu 
v Panske Vsi ma ji t zarizeni na sledovani tohoto 
jevu a jeji pozorovini vhodnf doplnuji pozoruvani 
piChonicka. Zarim co v Pruhonicich sleduji tyto 
,,nezvykle“ kmitocty nizkofrekveiicnlm zesilova- 
iem obsahujicim. filtr, jenz odfezivi kmitoity pod 



Anteny 0K3MH pro ddlkoay prijem TV 
ve Snine. Hornl podle AR, dolnl podle sov . 
Radia 1956. Obe oiocne. Moskvu lze pfijl- 
mat dost pravidelne. 


150 Hz (sifove bruceni) a nad 15 kHz (radiotelegraf- 
ni stanice) a piipojeny na obycejnou ..fuchsku", 
pozoruje Panskii Ves na svuj znamy konvertor 
k Lanibde, rtaladen^ na stred 4 kHz, Oba zpusoby 
se dobfe osvediuji a lze na nf krome atmosfcrickych 
hvizdu (znamych ve vcdeck£ literatufe pod jmenem 
„whistlers“) sledovat i t. zv. „znejici atmosferiky" 
a radu jinych zajimavosri, vyskytujictch se na tcchto 
nejniKicb kmitoctech. 


Na ionosfericke observatofi GU CSAV v Prftho- 
niclch byla uvedena do provozu protaieci aparamra 
pro vyzkum ionosfery, kteri ji byla venovina So- 
v^tskym Svazem jako dar, Aparatura vysUi impulso- 
vf na kmitoitech od 2 do 18 MHz, ktere prdadi 
za 15 vterin, a bihem teto doby sejme ionosfericke 
charakteristiky, t. i. diagram, z nehoz lze odecist 
zdiinlivi vysky jednotlivych ionosferickfch vrstev 
a iejich kriticke kmitocty, Jeden snimek exponuje 
aparatura bud kazdych 15 vterin (pH ionosfiirickych 
boufich nebo rychle probihajicich nepraviddnos- 
tech ve strukture ionosftry) nebo prfimerne Styfi- 
lirit za hodinu pfi zmindcll pomalejslch. Promitd- 
nim techto t. zv. iortosterickych himu se obdrii 
zrycMene prubehy zikiadnich jevu, probihajicich 
v ionosfere. 

OK1GM 

SfFenI vln v prosinci 1957 

Jak se ocek&valo, probihly podminky i vpro¬ 
sinci mlnuleho roku ve znameni vysoke slu- 
nebni chmosti, i kdyz pocet rdznych odchylek 
a nepravidelnosti byl pomernf nizky. Vlastnfe 
ai posledni dekada p rosin ce pr inesla vftsi od- 
chylky od dlouhodobych predpovedi a zejmena 
' posledni den v roce byl dosti poru&cn^, Slu- 
necnieh skvrn vSak bylo po cely pro since hod- 
ne a proto i kritickd kmitocty vrstvy F2 byly 
znacne vysoke ve srovninl s lety okolo sluncd- 
niho minima. Proto v odpolednich hodinach 
byly neobyCcjiic vysoke i hodnoty MUF ve 
smiru na USA, takZe se do tohoto smfru £ifily 
vlny i kmitoetd nad 30 MHz; nekdy dodo do¬ 
konce k Siren! na 50 Mliz i vyse, zejm£na ve 
druhe pol ovine pro since, ktera byla — jak jsme 
se jif zminili - bohatsi na ruzne nepravidel¬ 
nosti. 

Takovj/m zpiisobem doslo na pf. k DX pod- 
minkdm na pasmu 50 MHz 29. prosince v od¬ 
polednich hodinkch. Stanice OK1FF slysela 
toho dne stanice Wl, 2, 3, 8, 9 a 0, pfi £em£ nii- 
kterfc Wl stanice byly zaslechnuty na telefonii 
ai S9. Toho dne se podafilo teto stanici navd- 
zat prvni crossband-spojeni 50/28 MHz mezi 
Ceskoslovenskem a USA, a to s WONWXv 1620 
SEC. Americkd stanice dostala pfi tom report 
579. Doufdmc, 5e toto spojenl nezustane jedini 
a 2e se podobnych uspSchu dockdme vice. 
Musi to vsak byt provedeno brzo, protoze bfe- 
zen je pfed letnim obdobim prakticky po- 
sledni mfsic, kdy MUF ve smfru na USA 
bude jeste dostatecne vysokd, jelikoi od dubna 
to s timto druhem podminek pujde ai do konce 
l£ta siln£ ,,s kopce“. Tak tedy na adresu OK1FF 
srdetnf congrats a jetnu i vsem ostatnim do 
tech breznovych podminek fb condx na 
50 MHz dx. 

...a jake tedy budou podmfnky 
v breznu 1958? 

Pfinisi to jako obvykle nds diagram. Brezen 
je poslednim mfsicem, kdy se - zejmena 
v prvni jebo poloving - pfihldsi jest6 typickd 
„zimnl“ podminky, zejmdna ve formf DXu 
na pasmu 3,5 MHz v dasnych rannich hodi¬ 
nach, Take kriticke kmitocty - a tedy i nej- 
vyssi pouzitelne kmitocty pro jednotlive smfry 
- jsou jestf znafnf vysoke, ba dokonce dosahuji 
v prvni polo vine roku sveho maxima, Odtud 
tedy lze ocekavat dobrd odpolednl podminky 
ve smeru na Severn! a nekdy i Stfedni Ame- 
riku na 21, 28 a nfkdy dokonce i na 50 MHz. 
Ovsem i mnohe dais! smery na 21 a 28 MHz 
budou v odpolednich a podve£ernich hodinach 
otevfeny. Je to napf. Jizni a Stfedni Afrika 
a na sklonku doby, kdy je pdsmo otevfeno, 
i Jizni Amerika. Naproti to mu Ddln^ Vychod 
a Australie s Tichomofim „pujde" na uvede- 
nych pasmech spise ▼ hodinach dopolednich. 
Pdsmo 21 MHz zustane otevfeno v celc prvni 
polovine noci, nekdy dokonce i nekolik hodin 
pfes piilnoc. $ desetimetrov^m pdsmem to 
bude ovsem horsi, protofe jako obvykle se 
bude toto pdsmo uzavirat v pozdnich veCer- 
nich hodin&ch. 
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Ke vSem tiaito podmihkdm — a zej menu 
k DXum na 50 MHz a ve druhe EadE i na 
28 MHz — nutno f ici, ze v breznu \-y- 
yrchoM. Ve druhE polo vine me sice zacneme 
jiz pozorovat jejich ustup jako prvni pfedzvest 
blmcich se podminek „Ietniho“ typu s pomer- 
nE nizsimi hodnotami nejvygsich pouzitelnych 
kmitoEtft. 

Pdsmo dvaeetimetrovE zustane obvykle ote- 
vreno pres cely den i noc. Pri tom behem 24 
hodin se na nSm vystf idaji podminky do viech 
svetadilb. Nektere smEry - napr. Dalny Vy- 
chod a cast USA - budou praktlckv otevfeny 
po celych 24 hodin. V poiednich hodlndch bu- 
dou zde slylitelny stanice z velmi blizkych 
oblastt (takSe toto pasmo bude spiSc pfipomi- 
nat „osmdesktku“), a muze se dokonce stdt, 
ze budou moM v tuto dobu i spojeni OK-DL 
nebo OKI — OK3 a pod. Je to tim, ze oceka- 
vame kriticke kmitoEty vrstvy F2 v poiednich 
hodin&ch okolo 14—15 MHz, takze by na dva- 
citce miSlo na kratsi dobu nbkdy dokonce uplne 
vymizet p&srao ticha. 

Ctyilcetimetrove pasmo si zachovd celkem 
i saddle svoje zname vlastnosti. Ve druhE po- 
lovine noci budou slysitelne DX stanice zejmE- 
na z oblasti Severn! a Stredni Ameriky a skoro 
po celou noc pujdou teoreticky ncjake DXy, 
i kdyz pri slabs intensity signalu. Dokonce 
v odpolednich a podveEernich hodindch je 
moSno „ldmat rekordy“ ve smeni na Dalny 
Vychod. V dennich hodinach bude toto pdsmo 
velmi dobrou nahraikou p&sma osmdesatl- 
metroveho pokud }de o spojeni na blizke vzdd- 
ienosti, zvl&gtE o spojeni vnitrostatni. 

Na osmdesdti tnetrech budou v prvni polo- 
vine raesice „zimni*‘ DX podminky pf-ed vy- 
chodem Slunce jeitl dobre; ve druhe polovine 
se budou rychle zhorSovat a tak£ moznd zazi- 
jeme nEhdy prvni QRN letogniho jara. 

Mimofddnd vrstva E, ten dehnitivni pfi- 
znak „letnich“ podminek, bude vgak v bfeznu 
jeitS spdt svbj zimni spanek. Nejen £e neni 
nad&je na to, aby se projevila, ale je mo£no 
dokonce rici, ze v breznu bude v nasich kraji- 
nach absolutni minimum jejiho vyskytu za 
cely rok. Proto nebudouMdnE short-skipy ani 
2&dn£ podminky proddlkove gifeni televisnich 
vln je}£ pomocl. 

j. mrAzek, 

mistr radloamatErskEho sportu 


„OK KROUteK 1957“ 

Slav k 31. 12.1957 z 15.1.1958 

a) pofadi stanic podle souctu bodu ze vsech 
pasem: 


Stanice 

body 

1. OK1KSP 

10 518 

2, OK3KES 

10 350 

3. OK1KDQ 

S 072 

4. OK1EB 

6 952 

5. OK1KUR 

6 888 

6. OK1KCG 

6 676 

7. OKIKHK 

6 639 

8. OK2KTB 

6 452 

9. OK2KZT 

6 444 

10. OK IK AM 

5 868 


Limitu 1000 bodu dosahly jeit£ stanice: 
OK1KFL - 5580, OK2NN - 5436, OK1KPB - 
5292, OK2ICEH - 5260, OK1BP - 5202, OK1KLV 

- 5037, OK2KYK - 4962, OK1KOB - 4770, 
OK3KAP - 4674; OK2ICFP ~ 4641, OK2HT - 
4608, OK1EV - 4410, OIC1GS 4266, OK2KRG - 
4216, OK2KBR - 4068, OK1KPJ - 3906, OK1GH 

- 3816, OK2HW - 3780, OK2KCN - 3594, 
OK1KKR- 3564, OK2UC - 3564, OK1QS - 3492, 
OK2KCE - 3453, OKI JH - 3438, OK1GB - 3094, 
OK1KDR - 3069, OK2KDZ - 2898, OK2ICZO - 
2878, OK3KFV - 2844, OK3KHE - 2802, 
OK1KCR - 2737, OK3KFE - 2724, OK1K.TB - 
2700, OK2KBH—2538, OK3KGI- 2538, OK2K J 

- 2431, OK1YG - 2360, OK2KHS - 1872, 
OK1KCZ - 1484. 

b) pofadi stanic na pasmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

pocet 

pocet 

poiet 


QSL 

kraju 

bodu 

1. OK1KKR 

66 

18 

3564 

2. OKIES 

63 

16 

3024 

3. OK1KSP 

57 

14 

2394 

4. OK2KTB 

47 

14 

1974 

5. OK2KEH 

53 

12 

1908 

6. OK1KUR 

48 

12 

1728 

7. OK1KCG 

42 

13 

1638 

8. OK1KLV 

41 

13 

1599 

9. OK2KYK 

38 

12 

1368 

10. OK1KDQ 

34 

13 

1326 


Limitu 30 QSL dosahly jcstS 
OK1KAM - 1170, OKIKHK - 
1023 a OK1KOB 930 bodft. 


stanice: 

• 1089, OK2KCE - 


c) poradi stanic na pasmu 3,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

poitct 

poEet 

pocet 


QSL 

kraju 

bodu 

1. OK2ICZT 

358 

18 

6444 

2. OK1KSF 

348 

18 

6264 

3. OK3KES 

329 

18 

5922 

4, OK1KFL 

310 

18 

5580 

5. OK2NN 

302 

18 

5436 

6. OK1KPB 

294 

18 

5292 

7. OK1BP 

289 

18 

5202 

8. OK1KUR 

280 

18 

5040 

9. OIC1KDQ 

277 

18 

4986 

10. OK1KAM 

261 

18 

4698 


Limit 50 QSL dale splrsily stanice: 

OK2HT - 4608, OK2ICFP - 4392, OK1GS - 
4266, OK1KCG - 4158, OK3KAP - 3978, 
OK2KTB - 3906, OKIKHK - 3870, OK1GH - 
3816, OK1KOB - 3744, OK2KRG ~ 3618, 
OK2UC - 3564, OKI JH - 3438, OK2KBR - 3438, 
OK1KLV - 3438, OK1KPJ - 3258, OK2KEH - 
3222, OK2KYK - 3162, OK2HW - 3108, OK1EV 

- 3060, OK2KDZ - 2880, OK3KFV - 2844, 
OK2KZO - 2790, OK2KCN - 2754, OK3KHE - 
2754, OK1KCR - 2737, OK 1TB - 2700, OK1KDR 

- 2669, OK IQS - 2628, OK2KBH - 2538, 
OK3KGI - 2538, OK1EB - 2466, OK2KEJ - 2431, 
OK2KCE - 2430, OK3KFE - 2358, OR2KHS - 
1872, OK1KCZ - 1484, OK1YG - 1274. 

d) pofadi stanic na pasmu 7 MHz (2 body 
za 1 potvrzenf spojeni): 


Stanice 

pocet 

poEet 

poEet 


QSL 

krajd 

bodil 

1. OK3KES 

94 

18 

3384 

2. OK 1GB 

91 

18 

3094 

3. OK1KSP 

62 

15 

1360 

4. OK1KDQ 

55 

16 

1760 

5. OKIKHK 

56 

15 

1680 

6. OK1EB 

43 

17 

1462 

7. OK1EV 

46 

15 

1380 

8. OK1KCG 

40 

11 

880 

9. OK1QS 

32 

12 

768 

10, OK3KAP 

29 

12 

696 



a mow 


Rubriku vede Karel Kami nek, OK1CX 


Limitu 20 QSL dosahly jeste tyto stanice: 
OK2HW - 672, OK1KPJ - 648, OK2KRG - 598, 
OK2KTB - 572, OK2KYK - 432, OK1KDR - 
400, OK3KFE - 360 bodu. 

Ze souteie po 60 dnech odml&nf byiy vyiazcny 
tyto stanice: 

OK1KBI, OK2KFK, OK3KBT, OK1KTC, 
OK2KFT, OK3KFY, OICIKKS. 

Znovu upozornujeme, ie stanice, kteri neposle 
do 15. brezna tr, ziveretne hlaSeni, nebude klasi- 
fikovgna. 

Zmcny v soutezich od 15. prosince 1957 do 15. 
ledna 1958. 

„RP OK-DX KROU2EK“ 


Diplom c, 1 dostal OKI-407, s. Karel Krbec ml. 
z Prahy - Congrats! 


Diplom £. 26 ziskal Zdenek Novdk, Zd-ir n. Saz 
OK2-3974, i. 27 Ladislav Bclota z Napajedel 
OK2-7976 a £. 28 Jiri St£p4n 2 Ptahy, OKI-17131. 


Dalsi diplomy obdrSeli: c. 113 FrantiSek Loos 
z Chrudimi, OKI-3777, £, 114 Zdenek Eidelpes 
Z LouCimi u Domazlic, OKI-9614, £. 115 Pavel 
Staia Z Ostravy, OK2-5798, c. 116 Stepan Kozak 
z Prahy, OKI-2455 a £. 117 M. Strobl z Pisku, 
OKI-2239. 


Bylo vydino daRich 20 diplomfl za CW a 2 za 
fone, (V zdvorce pasmo doplnovaci znimky): 

CW: 6. 438 K6SXA ze Sakramenta, Calif., (21), 
£. 439 PY1ANR z Rio de Janeiro (14,28), c, 440 
W2PTD ze Syracus, N. Y. (21), £. 441 VE6VK 
z Calgary (14), 6.442 UA6KAC, radioklub Armavir 
(14), £. 443 YU4ML z Bicljiny, c. 444 UA9KOH 
Radioklub Novosimbirsk, £. 445 UA90K, Novo- 
simbirsk (14), 6. 446, K6KYH z Long Beach, Calif. 
(14), c. 447 W1UCA z Conn., (14), £. 448 LZ1KSA 
ze Sofie, c. 449 W3ZKB z Pennsylvanie (14), 
c. 450 W8JXY z Ohia (14), £. 451 ZS4MG z Kroon- 
stadu (14), c. 452 UA1AI z Leningradu (14), 
c. 453 PAOZV ze Zwanenburgu (7,14,21, a 28), 
£. 454 OK3EM z Trnavy (21), 6.455 OK1FE z La- 
senic (14), c. 456 SP6KA a 6. 457 OK1KKJ z Po- 
debrad, 

Fone: 6,77PYlANRzRia{14,28), c.78 K0APS 
z Des Moines, Iowa (28). 

Doplnovaci znamky obdrzeli (vestnes za spojeni 
cw): HA5BI k 6. 113 za 28 MHz, LA2MA k c. 363 
za 14 MHz, OK2AG k 6.84 za 28 MHz a DM2 AGD 
k c. 328 za 14 MHz. 


Bylo vyddno dalsich 5 diplomu £. 120—124 
v tomto pofadi: UAOOM, OK2GY, UF6KAE, 
UA3KBA a OK1JQ. 

V uchazefich o diplom ZMT si polepsily unn’s- 
t6ni tyto stanice: Y02KAC ma jiz 37 QSL, 
LA2MA 36 QSL, OK1KOB, 2KHS (poslednS 
chybnS uvedeno 37), OK2HW a 1EV maji po 34, 
OK2KYIC a SP9DH po 32 QSL. Nejbliie m4 
OK1KDC, ktere chybi ien jeden listek pro udgleni 
diplomu. 


Nove diplomy byly udfleny temto stanidm: 
6.177 OK3-7773,6.176 OKI-969,6,179 OKI-1132, 
6. 180 OK2-7892 a 6.181 OK3-6058. 

V kategorii uchazeM se zvySily stavy QSL takto: 
po 24 QSL ma OK2-5792 a OK2-7890, po 23 QSL 
OK2-1487 a OK2-3986, 22 QSL mi nyni taki 
OK2-5663 a po 21 QSL OKI-1145 a OKI-9667 


Byly odesl&ny dalSl dva diplomy: c. 76 SP6BV 
a e. 77 DM2 AGD. 


Podle novycta pravidel ziskali prvni dva diplomy 
za potvizeny posleeh 100 rhznych Ceskoslovenskych 
stanic na 160m pismti 6, 59 (1) OK.1-407, Karel 
Krbec mi. a £. 60 (2) OKI-642, MiloS Prostecky, 
oba z Prahy, 



















Zpravy a zajimavosti z pasem i od fcrbu 

Z naSi tabulky „DX ZEBRICEK" vystu- 
puji OKI-3566, s. ZdenAk Mensik a OKI-6643, 
-s, Zdenek ProchAzka. Prvni zi'skal koneesi zn. 
OK1ZL, druhy OK1NW. Prejeme oblma nasim 
vytrvalym posluchacum mnoho uspechfi na pAs- 
mech. K tomu nam s. Mensik pise: „Pro zajima- 
vost snad bude dobre se zminit, co se da udelat pri 
prumerne chmosti posluchace za 10 let. Odeslano 
bylo asi 7000 reportu, prevazne do ciziny, z ceho£ se 
vratiio 31,5 % QSL ~ tEzky }e zivct RP’s, hi. Mam 
presto QSL pro posluchaEsky WAS, WAZ,iiastene 
HBE, P-ZMT, HAC, HEC, H21M a asi 15 dalsich 
nasich i cizich diplomu, z tiichz vetsina za ruzr.e 
zavody. PodetykAm vAak- it totif se dA udElat za 
pomerne krat&i dobu pfi intensivnEjAi prAci,,- 

S. ProchAzka pak dostal jeAte iivEdsky HAC E, 102 
a tim oha svou posluchaEskou finnost uspEine uza- 
vreli. Dobry priklad pro Ostatni. - S. LukASck, 
OKI-9567 z Plzne nAs upozorfiuje na nEktere zaji- 
mave stanice na 14 MHz: TI2LA, HH2Y, FY7YF, 
VP6DG, CX1BO, OD5LX, RAEM, OX3DL, 
C02DB a OH2YV/0. JT1AA casto cele dopoledne 
na 21090 kHz. - OK2KFP: „MAme na 160 m 
ECO 10 W, s kterym mozno denne pracovat 
s evropskymi staty, hlavnc s G. Skoda, ze na tomto 
pAsmu neni slyset vie OK stanic..PH tom je 
nutno znovn se podivit, kolik nasich stanic se mori 
v pomchach mezi sebou na 80 m a pomerne ciste 
pAsmo 160 m zustAva mAlo obsazeno. Snad diplom 
„100 OK“ zde ozivi vnitrostArni styk. - OK2KBH: 
,,Nase stanice, afi jeji prikon je max. 35 W a ant. 
80 m, vyniiva nynSjSich dobrych podndnek a snail 
se navAzat co nejvice DXfi. Na 14 MHz bylo pra- 
covano s Wl-9, ZI., JA, VK, 5A5, KH6, KL7, 
KR6, CN8 atd,, .— OK3HM obdriei diplomy 
WAS a AAA. NovE pracoval s VQ6AC, CR8AC, 
LT3LF, KW6CD, EA9DF atd. - OK1DY pise: 
„Za prosinec do 15. iedna jsem dflal na 80 m QSO 
s 39 zememi Evropy, Afriky, Sev. Ameriky a Asie, 
Tak napr.: UA1,2, 3,4,6,9,UOS,UB5, UC2, UQ2, 
UP2, UNI, GM, GD, GW, GI a El, pak F, LX, I, 
EA4CR (posilA QSL via SMS AH K na 100 %) 
a OHO, Stanic zW je za dobrych podtninck tolik, 
it ruSi spojeni mezi evropskymi stanicemi. 

Mel jsem QSO s Wl, 2, 3, 4 a 8, dAlc s VOl, 
VE1 a 2. V prosinci se podafilo QSO s 3V8AO 
(QSL uz prisel), DAle jsem slySel, ale neudElal OY. 
V prosinci jsem zaslechl krouiek dvou PY a TF, 
jak pracuji mezi sebou, V poslednich dnech se po- 
tuluje na osmdesatce jedna SV a proslycM se, ze byl 
slySen i YK.“ ,,, Dp za dobre zprAvy. 

Pfehied radioamaterskych zayodu v r. 1958 letos 
nevyjde, Dfivod: casova tisen tiskirny. Proto nej- 
dulczitcjst zmeny jsme otiskli v 1. a tomto cisle AR. 
Ostatni zpravy poda vysilac OK1CRA, 

OK1CX 

„P 100 OK“ 

stala soutez pro zahranicni posluchace 
<a pro ceskoslovenske posluchace jen na 160 m) 

Kazdy zahranicni registroyany poduchai, kterym 


nema vlastni koncesi na amatersky vy r sUa£ a pfed- 
lozi 100 stanicnich listkft od ruznych ceskosioven- 
skych radioamaterskych vysilacich stanic, potvrzu- 
jicich mu zaslane hlaleni o poslechu po 1, lednu 
1954, obdrzi diplom „P-100 OK“, Tentyz diplom 
obdrzi ceskoslovenske posluchacske stanice, ktere 
predlozi potvrzeni od 100 rfiznych ceskosloven- 
skyfch radioamaterskych vysilacich stanic na 160 m. 
Diplomy budou cidovany podle celkoveho poradi 
za sebou, diplomy pro ceskodovenske posluchace 
budou krom£ toho oznaceny Cislem poradi cesko- 
slovenskych posluchach za sebou. Zadosti se se- 
znamem stanic a prilozeny-mi QSL listky nutno za- 
silat na adresu Ustfedinho radiokiubu Praha. 

„100 OK“ 

stala soutei pro zahranicni amatery vysilace 
(a pro teskoslovenske amatery vysilace jen 
na 160 m) 

Kazda zahranicni koncesovana amaterska stanice, 
ktera predlozi nejmene 100 stanic nidi listku od raz- 
nych Ceskoslovenskych stanic za spojeni navizani 
po 1. lednu 1954 na kteremkoliv pasmu, at zpuso- 
bem telegrafickym nebo teiefonickym, obdrii diplom 
,,100 OK“. Tentyz diplom obdrii iieskoslovensldi 
amaterska vysilaci stanice, ktera predlozi QSL listky 
za spojeni se 100 ruznymi ieskoslovenskymi ama- 
terskymi vysilacimi stanicemi na pasmu 160 m. 

Diplomy budou dslov#ny podle celkoveho poradi 
za sebou, diplomy pro Ceskoslovenske vysilaci sta¬ 
nice budou kiom6 toho oznaieny Cislem poradi 
Ceskoslovenskych stanic za sebou. 

Zidosti se seznamem stanic a prilozenymi QSL 
listky nutno zaslat na Qstredni radioklub Praha. 

RP OK — DX KROU^EK 

1. Ucelem souteze je zvyseni hrovnc vyeviku 
v piovozu i za ztizer.ych podminek na amatcrskych 
pasmech a priprava k vyssim cilum radioamatera- 
svazarmovee. 

2. Soutcie se mitze zutastnit jen registrovany 
posluchac z Geskoslovenska, ktery nema povoleni 
na vlastni amat£rsky pokusny vysilai, K udeleni 
diplomu je bezpodminecne treba vedeni vlastniho 
posluchaiskiho deniku, ve kteiem jsem vedeny za- 
znamy o poslechu stanic, £as, pismo, RST nebo 
RSM a znafika protistanice, se kterou byla poslou- 
chani stanice ve spojeni. Tak musi byt vybaveny 
i QSL listky adresovnne poslouchane stanici. Po¬ 
tvrzeni techto listku od poslouchane stanice budou 
kontrolovana na podklade deniku posluchacova. 

3. Pro soutiz plati pisemna potvrzeni (QSL nebo 
jin6) o poslechu od 1. Iedna 1954, Fasmo a zpusob 
prijmu (CW ci fone) nerozhoduje. 

4. Soutez je rozdclena do tri trid. 

Diplom III. tridy ziskava posluchaiski stanice, 
ktera predlozi potvrzeni z 25 ruznych okresfl 
z 19 kraji CSR a listky ze 30 ruznych zahranicnich 
zemi, 

Diplom II. tridy ziskivA posluchacska stanice, 
ktera predlozi potvrzeni z 50 okrest z 19 krajfi CSR 



... 1.—2. se kona I. letosra subregionalnji zavod na 
VKV. 

... 13. je posledni termin pro odeslani zaverecnych 
hlaseni do „OKK 1957". Chcete-li byt v teto soutezi hod- 
noceni, tedy uzel na kapesnik! 

... se musite dohodnout, jak se letos zufiastnite Pol- 
niho dne. Do 1. dubna je nutno zaslat pfihlasky 0RK (viz 
| AR 2/58 str. 59). 

t ... roku 1865 dosel prvni telegram z Indie do Londy- 
I na. Bylo dosaSeno rekordni rychlosti — 8 hodin.,. 
j ... 3. brezna 1847 se narodil ve Skotsku Alexandr 
I Graham Bell, ktery v roce 1875 sestrojil prvni telefon. 

1 ... 5. brezna 1827 zemrel Alessandro Volta. 

1 ... 9. Mezna 1881 zemrel Hans Christian Oerstedt, 

dcinsky fysik. 

... 14. bfezna 1879 se narodil Albert Einstein. Pri- 
blizil nam na dosah vek atomu. 

= ... 15. bfezna 1939 Cechy a Morava obsazeny hitle- 

1 rovskou armadou. 

... 16. bfezna 1859 se narodil A. S. Popov, vynalezce 
radia. 

... 17. bfezna 1956 zemfela Irena Joliot-Curie, nosi- 
telka Nobelovy ceny. 

... 19. bfezna 1900 se narodil Frederic Joliot-Curie. 
... 20. bfezna 1727 zemrel Isaac Newton. 
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a listky ze 75 ruznych zahranicnich zemi v sest 
sveradileeb. 

Diplom I. tridy ziski posluchac ski stanice, ktera 
predlozi potvrzeni ze 75 rfiznych okres-j z 19 kraju 
GSR a listky ze 125 ruznych zahranifnich zemi 
V sesti svetadilech, 

5. Pro pocitani krajfi a okresfi je smerodatnym 
seznam krajfi a okresfi, vydani Dstrednim radio- 
klubem, pro poiitini zahranicnich zemi je platny 
seznam zemi, fizemi a ostrovfi, vydany Qstfednim 
radioklubem podle posledniho platneho zneni. Do 
sesti svitadilfi se poEiti: Evropa, Asie, Afrika 
Severni Amerika, Jizni Amerika, Oceanie. 

6. O vySSi tfidu diplomu je mozno se uchdzet at 
po ziskani tridy predchozi. 

7. Udeleni diplomfi bude oznamovano v Amatcr- 
skem radiu, 

8. K hlaSeni poslechovych zpriv ceskoslovenskym 
vysilacim stanicim budou posluchaEi pouiivat 
pokud moino odpovednich listkfi; do ciziny budou 
zasilat QSL listky pro cizinu, vydane Ustiecinim 
radioklubem. Mohou pripadni pouzivat vlastuich 
QSL, jejichz nAvrh musi byt schv&len URK. Listky 
nedbaie, nccitelnS a neuplnE vyplnfne bude QSL- 
sluiba URK odesilatelum vracet. Ptivi tak budou 
odeailatelfim vraceny poslechovE zprivy starH 30 
dnfi ode dne poslechu. 

9. Zidoati a staniEni listky zasikjte na adresu 
Ustredni radioklub, poStovni schranka 69, Praha 1, 


vSeobecnIi podmInky pro krAtko- 
dobE ZAVODY 

Ucelem vsech zivodfi a soutizi poradanych 
Svazem pro spolupraci s armidou (provadenych 
Ustrednim a ostatnimi radiokluby), je predevsim 
provereni a prohloubeni znalosti a zkusenosti zis- 
kanych radiooperatory y kursech. Operatorcm ko- 
lektivnl stanice ma byt takovy clen kolektivu, ktery 
si zasloufi, aby representoval svoji zikladni organi- 
saci nebo klub v zavode nebo v soutEzi, obzvlaSte 
mczinSrodni. Kazdy zivod je ESsti celoroEniho plinu 
iinnosti a zficastni se ho viechna sportovni drui- 
tsva, Podle vysledku ovEfuji si sportovni druistva 
jakost svt pr^ce a to ntjen po strince provozni, alfe 
i technicke. Dobre umistfni kolektivnl stanice 
v zivode je vEci cti kaideho clena sportovniho 
druistva, 

Mezinarodnich zavodfi se maji zucastnit predc- 
vsim operatori stanic, kteri poskytuji zaruku dub re 
ho umisteni v mezinarodnim meritku. Ostatni sta- 
nire se zficastni zavodu za pfedpokladu, ze nebudou 
rusit. 

Odpovedny operator kolektivni stanice odpovida 
za dobry ehod vysilaci stanice pii zavode. Vysihmi 
musi byt ve shode s povolovadmi podminkami, 
prosto vsech vad jako parasitnich kmitfi, kliksfi, 
nesmi byt prekroEeno povolenE procento modulace 
a rovnez neni pfipustnf, aby RO pracoval ve vySsi 
tfidE, nez nd potvrzcno. Pro operitory zaEitecniky 
jsou urccny souteze registrovanych posluchacfi, ve 
kterych ziskaji poslechem potrebne zkusenosti 
a takto pripraveni mohou pozdeji zasihnout do za¬ 
vodu u klice vysilaci stanice. Je povinnosti kazdeho 
sport ovniho druJstva, aby krome provozniho druz- 
stva bylo urEeno druistvO registrovanych poslucha- 
cu. Kaidy jednotlivec koncesionaf je povinen zu¬ 
castnit se nejvetsiho poctu narodnich zavodfi, aby 
zvySoval svoje provozni a technicke znalosti a na- 
byval novych zkusenosti. 

Neni-li uvedeno jinak, plati pfi zfivodu tyto 
podminky: 

1. Usku tec neni souteSniho spojeni pied zahajenim 
nebo po skonceni zavodu nebo nektere jeho casti 
neni dovoleno. Pro serizeni stanicnich hodin je 
smerodatnym cssovy signal Eeskoslovenskeho roz- 
hlasu. 

2. Ve vsech zivodech plati povolovaci podminky 
vydane MV — RKU a je povinnosti kazdc stanice, 
aby byly dodrzovEny. 

3. Stanicim, ktere se zavodu nezuEastni, neni do¬ 
voleno po dobu zavodu pracovat na p&smech, na 
nichz zavod probiha (kratkodobe zavody). 

4. Je zakazano, aby pii zEvodech a souteiich bylo 
pracovano s jednim zaiizenim pod vice volacimi 
znackami, 

5. Ve v5cch zfivodech a souteiich se pi5e prijaty 
text do staniiniho deniku a vypis z neho na pie- 
depsanem formulfiri „Denik ze soutfife" se zasila 
nejdele do 14 dnfi po tikcmceni zavodu Ustrednimu 
radiokiubu v Praze, ai je poradatelem zavodu kdo- 
koliv. SoutESni deniky musi byt citeine a pravdive 
vyplnEny ve v5ech rubtikaeh. 

6. Kazda stanice, ktera se zavodu zuEastni a na- 
va3e jakykoliv pocet spojeni, je povinna zaslat sou¬ 
tez ni denik. Spojeni se stanicemi, od ni chi nedoiel 
denik, hudou klasifikovfina jako neplama. Operatori 
stanic, u nich2 se nesvedomitost v zasilfini denikfi 
bude opakovat, budou napotnenuti, po pripadE 
stanice vylouceny z priStich zavodfi, eventualriE din 
navrh na zastaveni Einnosti na urEitou dobu. Pri 
vypisovfini deniku je nutno napsat kaide pfismo na 
zvlfikni list. U kolektivnich stanic musi byt denik 
podepsfin za poslednim zapisem odpovednym nebo 
provoznim opcrAtorcm. Svym podpisem stvrzuji, 
it byly dodrieny vsechny soutfiini i povolovaci pod- 
minky. 

7. V JAdnem zAvode nesmi kolektivni stanice pra¬ 
covat soucasnE na vice pAsmech pod jednou volaci 
znackou, vyjma Polniho dne. 




8 Za kaidE sprdvnS uskuteinSnc spojeni (obou- 
stranne) se poEitaji tfi body. Byl-li kod piipadnE 
QTC pfijimane stanice zachycen chybnE, poEitd se 
jeden bod. 

9. Registrovani posluchaEi pocitsji za jedno 
sprdvnE odposlouchanc spojeni, tj. znaEky obon 
stanic (kterE navazaly spojeni) a kod pripadne QTC 
pfijimanf stanice, jeden bod. 

10. V odfivodnEnych piipadech mohou byt pod- 
minky zmenEny vyhldsenim listredniho vysilace 
OK1CRA. 

11. Rozhodnuti zdvodniho odboru 0RK je ko- 
neine. 

ZAVOD KRAJSK’fCH DRU^STEV RADIA 

Podminky zavodu: 

1. Doha zSvodu: due 13. dubna 1958 od 0001 ho- 
din do 0600 hod. SEC. 

2. Pasma: S kazdou stanid je moino navazat po 
jednom spojeni v pdsmech 80 a 160 metru. Zavodi 
se jen telegraficky. 

3. Vyzva do z&vodu: CQKZ. 

4. Kod: Piedava se EtrnEctirnistn^ kod,sestSvajici 
z okresniho znaku, RST, poradoveho Eisla spojeni 
a libovolnEho QTC. QTC sestEvE z pEti libovoLnE 
sestavenych rdznych pismen mezinirodni abecedy, 
kterd v5ak nesmi tvofit siovo, ani nesmi byt abe- 
cednE serazena. QTC z&stdvd po celou dobu zdvodu 
stejne a nesmi byt zdvodnikem menEno. 

5. Bodovdii: Bodovdni spojeni podle vSeobecnych 
podminek. Kafdy okres, ze ktereho vysild stanice 
s niz bylo navazdno spojeni, je nasobitelem. Vlastni 
okres jako nasobitel se nepoEita, Nasobitele se po- 
citajf na kazdem pasmu zvMit. Celkovy pocet bodu 
za platnd spojeni s obou pteem se ndsobi poitem 
nasobitsiO s obou pasem. Tento souEin je celkovym 
vysiedkem stanice. Bylo-li pracovdno pouze se sta- 
nicemi ve vkstnim okrese, je ndsobitelem nula a vy- 
siedek nula. 

6. Hodnoceni: a) bude urEeno celkovE poradi 
vSech stanic, b) budou vyhodnoceny 3 nejlepd sta¬ 
nice kaideho kraje a urEeno poradi kraju. c) diplom 
obdrzi prvni stanice v celkovem pofadi a nejlepsi 
stanice z kaideho kraje. 

ZiroveA je vypsan zivod pro registrovane poslu- 
chaie za tEchto podminek: 

1. Pfijem: Zdvodi se o nejvetSI pocet odposloucha - 
nych spojeni. Kazdou stanid je moino zaznamenat 
v libovolnem poStu spojeni. Musi byt zaznamcnany 
obe znaEky korespondujicich stanic, kod pfijimane 
stanice a QTC. 

Nasobitelem je kaidy okres ze ktereho vysild od- 
poslouchana stanice. Ndsobitele se pocltaji na kaz¬ 
dem pdsmu zvlast. Celkovy poEet bodu za odpo- 
slouchand spojeni se ndsobi souEtem ndsobitelO 
z obou pasem. Tento soucin je konetnym bodovym 
vjsledkemposluchace. Vlastni okres se jako ndsobi- 
tel poEita, 

2. Hodnoceni: a) bude vyhodnoceno poradi 
vSech posluchaEu, b) bude vyhodnocen nejiepSi 
posluchai z kaidEho kraje a urEeno pofadi krajfl, 
c) diplom obdrii prvni tfi posluchaEi v celkovEm 
pofadi a nejiepSi posluchai kaideho kraje. 

3. Jinak plati v zavodi vseobecne podminky. 
Zivod bude vyhodnocen do 31. kvftna 1958. 


Radio (SSSR) 6. 1/58. 

SovStskd drufice a elekt- 
ronika - Signdly pfijaty - 
VftM pozornostaktivistic- 
kym radioklubum - Vo- 
jenki radiste - hrdinovd - 
K novym uspSchum ra- 
dioamatdrstvi - U iesko- 
si ovensky ch sots drub u - 
VKV zafizeni pro 38 - 
40 MHz - SpirSlovd ante- 
ny s malymi rozmdry - 
SvftovS vystava v Bruselu (sov. exponity) - 14. vSe- 
svazovA vystava radioamatdrskych praci - Rozvoj 
televisnl reldovd site v SSSR - Oddelovac synchro- 
nisaCnich impulsu v televisoru - Pristroj k nastavo- 
vini televisorfl - Plynulf nastaveni kmitoitu v tele- 
visorech bez pf epinAni - Miniaturni nf koncovi tet- 
roda fill 14H - Vybojky pro fotografovdni - Detek- 
ce fm signals! - Technicka konsultace. 



Zarizeni pro dalko- 
vou prenosovou 
techmku 

Knihou Jifiho Lhotika 
„Zafizeni pro dalkovou 
prenosovou techniku“ 
(SNTL 1957, 188 stran, 
broiovand 4,70 Kis) do- 
st4v4 se sirSi vefejnosti do 
ruky popuMrnEpsanikni- 
ha, zabyvajici se at dosud 
BftCATfMf Cl dosti opotnijenym obo- 
rnCvICIflCwl lem >dilkovouprenosovou 
tedinikou. CeU prace je 
rozdElena do 12 samostat- 
nycn kapitol, v nichz autor probird prenosovou 
techniku vSech typd. Zaiina otdzkou vemeho pfe- 
nosu mformaci, rozebira jednotlive systemy, ven- 
kovni vedeni, kabely, jejich prvky, zesilovafe, vice- 
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nasobnE vyuliti vedeni, prenos bezdrdtovy i po* 
vedeni vysokEho napEti. DvE kapitoly vennje. autor 
otdzce pfenosu rozhlasove modulace a rozhlasu po 
drdtE. 

Vlastni ukol, sezndmit Etenafe s problematikou 
Pfenosu, je tedy vzhledetn k rozsdhlosti a rfiznosti 
systemu velmi obtilny. Bohuiel nelze Hci, ie by se 
by] autor zhostil svEho tikolu vidy s uspEchem. 
Kniha trpi EdsteEnou strohosti, autor dmyslnE ne- 
uvddi v nekterych partiich Eddnou theorii (otdzka 
pupinace). Na druhe stranE popisuje nEkterd zafi- 
zeni tak, de kniha Eini dojem katalogu, Ctenafi, 
ktery nepracuje primo v oboru, tyto partie mnoho 
nefikaji. 

V knize se vyskytuji nEktere technickE vyrazy 
a terminy, s nimiz nelze vSdy souhlasit a kterE ne- 
jsou ani vi-dy sprdvne. Napi. str. 13 „dobre odtlu- 
mene mistnosti" misto sprdvneho „spravnE aku 
sticky upravenE mistnosti“ apod. RovnSz tak 
i v knize pouzivany vyraz „civkovE ftltry“ by bylo 
sprdvne nahradit v radiotechoice poudivanym nd- 
zvem „induktivni‘* nebo „LC filtry“, 

Naproti tomu je nutno vyzdvihnout sprdvne roz- 
vrdeni ccle ldtky a systematicke probrdni jednotli- 
vych zarizeni tak, ie ctendf ziskd uceleny pfehled 
o dnes poudivanych zarizenich a systemech v dalko- 
vem pfenosu. 

V celku je mo/.no povazovat tuto brozuru za pfi- 
nos, nebof je jednou z India publikaci, kterd prija- 
teln^m zpdsobem seznamuje zdjemce z Sirokych 
fad s prenosovou technikou, 

Ing. Vladimir Hyan 


Novinky Naseho vojska 

V kniznici radiotechniky vyslo nove rozSffenE 
vyddni knihy A. T.nvante-F. Smolika: AMA- 
TfiRSKA TELEVISNt PftlRUCKA. Kniha po- 
m&de mladytn radioamaterflm osvEtlit problema- 
tiku piijmu. Ldtka je propracovdna tak, aby podd- 
vala _ pokud mozno Siroky pfehled o novirikdeh 
televisnl techniky. Nastavovdni a uvdddni televisnich 
pfijimaEu v ehod Eini v amaterskych podminkdeh 
Easto znaEnE potide. Proto jsou tu obsadeny kapitoly 
o promEfovani a uvddEni televisnich pfijimaift 
v chod. Aby popisy konstrukei byly co nejndzor- 
nEjSi, je kniha doplnfna mnojta fotografiemi. Neni 
zapomenuto ani na barevnou televisi kapitoiou, 
kterd sezndmi se sloditou podstatou modemich 
barevnych televisnich soustav. Vdz. 39 KEs. 

A. Rambousek: AMATRRSKR PASKOVE 
nahrAvaCe - Frirufka seznamuje zdjemce 
s prindpem nahrdvaci techniky a pfinddi nEkolik 
ndvodfl k amaterskemu zhotoveni nahravacich za- 
fizeni. Pfi velkEm zdjmu, jaky dnes o nahrdvdni je 
bude tato knizka uvitdna vSemi radioamatery. Vaz. 
19,40 KEs. 

Ddle se chystd: DlLENSKA PRIruCKA 
RADIOAMATERA — Je zamEfena predevdim na 
radioamatEry, ale napsdna tak, ie v ni najdou zaji- 
mavy materidl i pracovnici v oborech, kde se vyrd- 
bEji jednodivd radiotechnickd zarizeni. metodami, 
kterE se pfilis neliSi od radioamaterskych. PK trva- 
lEm pronikdnt elektrotechniky do rtonych oblasti 
a oborii nutno poEitat s tim, Ee radiotechnickd pri- 
stroje se budou vyrdbEt i opravovat take mimo spe- 
cidlni vyrobni a opravifske zdvody, takie prirucka 
pomuze i v tomto smeru. 

J. Knvalir: DALKOVV PfiljEM TELEVISE - 

kniha popisuje upravy na tovdrnich televisnich pri- 
jimaEich, ktere jsou nutnE k zvyseni dosahu a dtli- 
vosti pfljmu. KromE toho jsou uvedeny vhodnE 
smErovE ahtEnni systemy a fada daldich prakrickych 
podrobnosti, Knihu pfivitaji vSichni majitele te¬ 
levisnich pfistrojh, ktefi je chtEji zlepSit -apochopi- 
telnE take naSi radioamatEfi. 

Ing. A. Schubert: RADIOVE RfZENl MO- 
DELO ~ V teto pfirucce, kterd je urEena pfedevSim 
svazarmovskym radioamaterfim, jsou popsdny zd- 
kladni principy telemechaniky a ddlkovEho ovldddni 
jak lEtajidch modelu, tak i models lodi a automo- 
bilu. KromE toho probird autor je5tE radu dalSich 
odvetvi telemechaniky. 

mezinArodnI geofysikAln! rok 

V rdmei Mezindrodniho geofysikdlniho roku se 
provddEji stovky nejruznEjsich vyzkumu, mefeni 
a jinych vddeckych praci, ktere jsou stfedem zdjmu 
celeho svEta. VEdci pracuji na rozsdhlych oceano- 
grafickych vyzkumech, odhaluji novd tajemstvi 
arktickych oblasti, zdsluhou vypustEni ujnElych dru- 
SicZemeziskdvajicennE poznatky ohomich vrstvdch 
atmosfEry, o kosmickem zdfeni atd. V tEto knfice, 
kterd vznikla na zdkladE relad popuIdraE vEdeckEho 
cyfclu „Rozhlasova universita“, jsou popsdny a zaji- 
mavE rozebrdny vdechny nejvyznamnEjSi vyzkumy, 
provddEnE bEhem MGR. 


Mai# osEnamovai«l 


T iskovd fadka je za KEs 3,60, Cdstku za inserdt po- 
ukaite na tifiet E, 0/006-44.465 Vydavatelstvi Easb- 
pisfi MNO, Praha II, Vladislavova 26. UzdvErka 
vidy 20.,tj. 6tydnd pied uvefejnEnim, Neopomehte 
uvest prodejni cenu. Insertni oddEleni je v Praze II, 
Jungmannova 13, III. p. 


PRODEJ 


PromitaEka OPS, bezv, stav (650), stabilovofty 
2 x STV 280/80 (a 40), H 70-210V/60 (20) 3x 
Osram 70-210 V/0,06 A (i 20), vyprod, mEnid 
GGUlla (90), K. V. tridl frEzovany na keramice 
(50), rot. mEnic 24—28 V 1,1 A 250 V0,06 A (110). 
Rodenstock deskovy 9 x 12 Compur obj. Trinar 
1:45 F 13,5 cm s 3 kasetami a braSnou- (300). J. 
DanEk, Kvasice, Ul. VEelin 166. 

Magnetofon stavebnice pro 9 a 19,5 cm s kom- 
pletnS smontovdnou mechanikou, hlaviEkami, 
kompl. zesilovacem s mag. okem, kufrikem a 1000 m 
pdsky, na 90 % hotovE (1000,) J. Honz, Praha II, 
Fiignerovo 2. 

EK10 (400), Rx 2 elektr. 80,40, 20 m (200). K. Srd- 
mek, Cvikov 308/1. 

Televisor podle AR E. 8/55 (700) nebo vymEnim, 
zaSlu fotografie. R. Boruta, Roinov p. Radh„ Tra- 
vindfska 823. 

Zesil. 9W s reprod. (350), prij. 6 —100 m, bat. pfij 
do chary (a 200), ECL11, tel. klic (d 35). KV vdz 
roE. 1950—51 (a 50), SdEI. tech. r. 1955 (60). No¬ 
votny, Gott’.valdova 27, TfebiE, 

Magnetof. reproduktor Veb Stern, ovdl 9 cm, 1957i 
(150) a norsky DNH 15 cm (50), Pdsek, Agfa Ch 
novy (360). Wanderer. Praha XI, SudomErickd 58. 

Hallicrafters SX 28 komunikac. bezvadny (4000). 
Wanderer, Praha XI,. Sudomefickd 58. 

RCL jn&stek Siemens v puv. stavu (650). J, Lin- 
hart, Brehy 156, p. PreiouE, 

Superhet na amat. pdsma 8+2 el. (1000) primo 
zes. pr. na amat. pdsma 4 el. se stab, zdrojem (350), 
gramozesilova E (200), vrtulka na praEku (100), 
Stfedovlnny superhet 4 + 1 (700), EZ6 se zdrojem 
(600). Fr. KrejEik, StraSnice, Voderadska 11, 

EK10 a ELIO (a 400), bezv. stav. a chod. K. Mi- 
kulec, Nitra, Podzamskd 48. 

Pomocny vysilaE Tesla TM 534B (1500), RC 
mhstek (800), elekuricky stolni kuleEnik (1350), vie 
nove. B. Sulc, BeneSov n, PlouE., Alsova 151. 

EZ6 (500). VI. Holas, Bosen 69, p. Mnich. HradiitE.. 

2 x LV3 s objimkou (d 25), STV 280/80 (d 32), 
STV 280/40 (d 32), 4x RV2,4T1 + 2x T2 
a objimky (a 10), frez. kond. v keram. 3 ks 120 pF 
(d 25), repro .020 cm (40) vyst. trafo2 xEL12/50W 
(45), vstupid civky Acord SV-DV (a 4) elektron- 
kovy Hzeny stab, zdroj 80—120 V/100 mA nebo 
80—250 V/80 mA Ri-10 Q po usecich plynule Hze- 
ny 0—150 V, ihav. 4—6^3 V/2 A, vestavEna mEfidia 
mA, V, strikand skfih. M. Keprt, Ccsky Brod, 
ndm. 76. 


KOUPR 


Televisor s malou obiazovkou i po^kozeny. DanEk 
J., Kvasice, Ul. VEelin 166, o. KromErii. 

Siet trafo STE2I, vyst. trafo VTE2I, skrinka, 
chassis pre Sonoretu 21. R. Hennel, Nitra, Dolina 
CSM 44. 

Elektronik E. 7 a 12 roE. 1951 prip. cel]? roinik 
1951, J. OndriSdk, Bratislava, Heydukova 37, 

Elektronka RG12D2. J. StEpdn, Tepna I, Nd~ 
chod-tkalcovna. 


VfMENA 


Karting KST se 7 jjSupIaty*' ddm za komun. pfij. 
se Sir. rozsahem (CR 101, SX 24, SX 25, BC 342N 
a pod. Wiesner, Sobrova 846, Pisek. 

Potrebuji RA 1939. Vym. neb. prod. RA 1940, 
1942, 1943, 1944 (a 30) a fadu jednod. Eisel RA 
1940—1946 (a 2,50). Z. SedldEek, RudE armddy 576, 
Valtice. 

Radiomateridl a starSI roE. AR za fotoapardt. 
J. Kozel, Chomutov, Wolkerova 51. 

Potfebuji nutnE zapojenf ink. prijimaEe E10K. 
VymEnim DG-32 nebo DG7-3 za LBS, B. Von- 
drdk, Mokfiny 208, p. AS, 



